Detal nadproza:
-wosi C/ 3,4; D/ 3,4; na parterze
- wosi 4/ B,C; na 1 pietrze
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UWAGI:

1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,

2. Wszystkich ostatecznych pomiaréw dokona¢ na placu budowy,

3. Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi,
bhp i p.poz., obowigzujgcymi polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw

oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot.

4. Projekt rozpatrywac catosciowo z opisem technicznym. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie, nalezy traktowa¢ jak ujete w obydwu czesciach

dokumentaciji.
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NADPROZE STALOWE - CEOWNIK ZWYKLY C100

SKALA 1:10

UWAGI:

1 wycinanie otworéw w $cianach starych budynkoéw nalezy wykonaé
bardzo ostroznie

2 sprawdzi¢ czy w Scianie konstrukcyjnej wystepujg spekania lub rysy i w
jakim stanie sa cegly i zaprawa

3 wycinanie otworéw szerokosci do 1,2 m w murach z ceglty ceramicznej
na zaprawie wapiennej moze odbywaé sie bez specjalnych
zabezpieczen, gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa
muru wysokos$ci rownej 2/3 szerokosci otworu i na tym odcinku nie
dziata zadne obcigzenie skupione np. podciag lub belka stropowa.

4 jezeli obcigzenie skupione znajduje sie nad otworem w odlegtosci
wiegkszej niz 2/3 (dla muru ceglanego na zaprawie cem.-wap.) lub 1/2
dla muru ceglanego na zaprawie cem.) szerokosci otworu, to takze
mozna wycina¢ bez zabezpieczenia. Dotyczy to muréw nie
popekanych i nie zwietrzatych.

5 w murach popekanych i zwietrzatych, bez uprzedniego ich
wzmochnienia, zadnych otworéw

6 w wycina¢ nie wolno.

7 przed wycieciem otworéw o szerokosci wiekszej niz 1,2 m w murach z
cegly palonej, niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy nalezy stosowac
wzmochienie.

Kolejno$¢ prac przed wycigciem otworu w istniejgcym murze z cegly
ceramicznej:

1.Podstemplowac¢ fragment stropu na odcinku muru przewidzianego do
wyciecia + 1 m w kazda strone.

2. W miejscach podparcia belek stalowych wykué otwor i wylaé poduszki
betonowe 20x30cm na szerokos$¢ istniejacego muru

3.Nad gorng krawedzig projektowanego otworu wykona¢ bruzdy

poziome, wstawi¢ belki stalowe nadprozowe blisko krawedzi muru i
zaklinowac, podbijajgc klinami miejsca zetkniecia sie gornej ptaszczyzny
z murem i miejsce ich oparcia na murze. Nastepnie wypetni¢ zaprawg
cementowg przestrzen miedzy gérng stopka belki a murem, do
wypetnienia przestrzeni j/lw zaleca sie zastosowac¢ beton peczniejgcy np.
powstatg szczeling starannie wypetni¢ srodkiem speczniajgcym do
zapraw i betonu.
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Zamierzenie budowlane

Przebudowa Pawilonu ,,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks.
Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozéw
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Tytut rysunku

Nadproze - Detal D1

Studium: PT

Skala 1:10 Rys. nr: K.01




