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rama okienna w
kolorze białym szer.
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parapety zewnętrzne wykonane z blachy
powlekanej, zakończenie parapetów

ogranicznikami z tworzywa sztucznego
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rama drzwiowa w
kolorze białym szer.
60 mmszkło o wysokich parametrach

akustycznych, drzwi szklone szkłem
bezpiecznym P2

D1A
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STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
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Oznaczenie na elewacjach - schemat stolarki okiennej i drzwiowej

A.08

Studium: PT

Data: 02.2024

Uwaga:
- podane wymiary do weryfikacji na budowie przed zamówieniem,
- sposób otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed
zamówieniem,
- drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, szklone szkłem bezpiecznym  P2.
- podane wymiary uśrednione,
- okna z tworzywa PCV, wymiary i podziały wg stanu istniejącego,
- okna uchylno-rozwieralne,
- rama okienna w kolorze białym, minimalna szerokość ramy 60mm,
- profile wyposażone w system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram
okiennych,
- uszczelki okienne wykonane z specjalnego materiału,
- okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie,
- okna należy wyposażyć w skuteczny system nawietrzaków,
- szyba zespolona o współczynniku przenikania ciepła maks. 0,9 W/(m²·K),
- parapety zewnętrzne wykonane z blachy powlekanej, zakończenie parapetów
ogranicznikami z tworzywa sztucznego.


