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UWAGA:

- Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek elemencie dokumentacii - nalezy zgtosic to projektantowi, ktory zobowiazany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby
uprawnionej.

- Bruzdy i duze otwory w $cianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz diamentowych.
Mate otwory nalezy wykonywa¢ przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw

LEGENDA:

KS5] o Projektowane piony instalacji kanalizacji sanitarnej
. Istniejace piony instalacji kanalizacji sanitamej

- Projektowane piony instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
- Istniejace piony instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

urzadzeniami udarowymilub przez rgczne kuce. ks 8110 Przewody odpowietrzajace instalacji kanalizacji sanitarnej
- Wszystkie przebicia przez stropy i ciany istniejace powinny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru. i=2,0% ¥ odp & ! ) d
- W przypadku rozbieznoéci stanu istniejacego z wykonana dokumentacja (ze wzgledu na brak ks @110 o ) S
dokumentacji powykonawczej instalacji), wymiary nalezy sprawdzic po wykonaniu odkrywek — im0 Przewody odpowietrzajace instalaci kanalizacji sanitame]
i zweryfikowa¢ mozliwosci techniczne wykonania instalacji. ' P Ay instalaci wody zimnei i cieolei wody uzyikowei
- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie ujetegp =~~~ 00— — — — — Przewody instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowe]
w dokumentaji, zawiadomié projektanta lub inspektora nadzoru, ktory ustali tok postgpowania. i cyrkulacji prowadzone pod stropem
- Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji Przewody instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
nalezy sprawdzi¢ na budowie. prowadzone w warstwach posadzkowych
- Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejnos¢ wykonywanych prac montazowych wszystkich instalacji. s UM Bateria umywalkowa
- Po wykonaniu niezbednych robét w pomieszczeniach bedacych poza zakresem opracowania, wykonaé
wszystkie konieczne prace do odtworzenia stanu pierwotnego. o 2L Bateria zlewozmywakowa
- Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu . .
ich obslug, konserwacj Iub wymiany. 3. KG Bateria zlewozmywakowa - komora gospodarcza
- W obrebie pomieszczen wydzielonych strefg pozarowa, nalezy stosowa¢ na istniejacych instalacjach o N Bateria natryskowa
zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody budowlanej, posiadajace klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla przegrody przez, kiére przechodza, . U Pluczka - ustep
- Z powodu braku dokumentacii archiwalnej oraz zabudowy istniejacych instalacji sanitarnych .
prowadzonych nad sufitami podwieszanymi w obudowach oraz bruzdach, przebieg nowoprojektowanych o Pl Pisuar
( przebgdovyywanych tras instalacji s.apitarnych ngle'zy fJoplagowg{: / skoorldynovlvaé z igtniejqpymi oz Zawér czerpalny ze zlaczka do weza
instalacjami. W przypadku braku mozliwosci usuniecia istniejacej instalacji nalezy powiadomi¢
Projektanta, ktory ustali tok postepowania. = Kratka $ciekowa
- Nalezy zdemontowa¢ wszystkie nieuzywane instalacje sanitarne. »
- Przed zlozeniem oferty potencjalny wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej gr Rewizja (czyszczak)
lokalnej obiektu cglem odgkoiedniej oceny stopnia trudno;ci wykonania projek’towanych instalacji.. Korek rewizyjny (czyszczak) do montazu w posadzce,
- Przed rozpoczgciem robdt instalacyjnych nalezy zapoznac sie z zakresem robét pozostatych branz, K-Rew & z przykrecana, zamknieta szczelnie pokrywa
aby ustali¢ montazu, prowadzenia robét poszczegéinych instalacji. ze stali nierdzewnej
= DR Drzwiczki rewizyjne
P.POZ.
wz @20 Srednica przewodéw wody zimnej - r. polipropylenowe
ow@20 Srednica przewoddw cieptej wody uzytkowej - r. polipropylenowe
cc@16 Srednica przewoddw wody cyrkulacyjne; - r. polipropylenowe
hp DN50 Srednica przewodéw wody hydrantowej p.poz. - r. stalowe
Opis oznaczen zastosowanych $rednic .
przewodéw z rur polipropylenu Opis $rednic przewodow
Oznaczenie | Srednica x grubosd Oznaczenie Specyfikaca Sredniga - Sredniga - Sredr)ica -
scianki [mm] woda zimna| woda ciepta| kanalizacja
216 @16x 2,70 UM Umywalka 216 @16 @50
@20 @20 x 3,40 ZL Zlewozmywak 216 @16 @50
@25 @25x4,20 U Miska ustepowa @16 - @110
@32 @32 x5,40 PI Zawor splukujacy pisuaru | @25 - @50
@40 @40 x6,70 N Natrysk @20 @20 @50
250 50 x 8,30 7 erawoli czerpalpy ze @25 : i
63 @63 x 10,50 Zaczxa do Weza
KR Kratka Sciekowa - - @50

Zamierzenie budowlane
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