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——] - elementy istniejace
— - elementy do usuniecia
— - elementy projektowane
— - powierzchnia podlegajgca przeksztatceniu
sp - drzwi z samoprzymykiem
h=275m - wysoko$¢ kondygnacji do sufitu podwieszanego
h=320m - wysokosé kondygnacji do konstrukgc;ji
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Legenda

Zestawienie opraw

¢ Al 1 1 Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy gk, CRI>80, 19W, 2000Im, 840, IP20/44, IK04, PLX
ad B1 2 1 Oprawa natynkowa, CRI>80, 19W, 2000Im, 840, IP44, IK04, PLX
B o1 3 1 [Pprawa zwieszana, CRI>80,19W, 2700Im, 840, IP40, IK04, OPTICS
. D1 4 1 [Oprawa natynkowa, CRI>80, 26W, 3550Im, 840, IP20/44, IK04, PLX
_i D2 5 1 [Oprawa natynkowa, CRI>80, 34W, 4350Im, 840, IP20/44, IK04, Micro-PRM
- E1 [ 1 Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy , CRI>80, 26W, 3550Im, 840, IP20/44, IK04, PLX
_i E2 7 1 Oprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy, CRI>80, 34W, 4350im, 840, IP20/44, IK04, Micro-PRM
-H F1 8 1 Pprawa do wbudowania w podwieszany sufit modutowy, 22W, 2900Im, 840, IP65, IK04, MICRO-PRM
-m G1 9 1 [Dprawa natynkowa, 22W, 2900Im, 840, P65, IK04, MICRO-PRM
[ H1 10 1 [Oprawa natynkowa, 13W, 1500Im, 840, IP44, IK04, PLX
— 1 1 1 [Oprawa nascienna, CRI>80, 14W, 1500im, 840, IP44, IK04, PLX
&= J1 12 1 [Pprawa natynkowa, CRI>80,17W, 2500Im, 840, IP66, IK10, PC-FROZEN
& z1 13 1 Oprawa nascienna, CRI>80, 14W, 1200Im, 840, IP65, IK08, PC
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH
pis [ P2
SYMBOL NAZWA
= oprawa kierunkowa, natynkowa, listwa Led, praca jasna, 1W, IP 65, 5000K; 1h, aulotest ;: PIO6 PI23
%’ oprawa kierunkowa, natynkowa, dwustronna flaga, listwa Led, praca jasna, 1W, IP 65, 5000K, 1h, autotest nied Pis ; Pi24
oprawa awanyjna;podtynkowa, CRI 70, LED, praca clemna, 145 m, W, IPIBS1P20,5700K, Thautoest, do pzesirzen koryarzowych PM7 [0 PI25
OF1RP
OQAP oprawa awaryjna, podtynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 142 im,1W, IP/65/IP20,5700K, 1h,autotest, do przestrzeni otwartych m PI18 PI26
ogp oprawa awaryjna, podtynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 233 Im,2W, IP/G5/IP20,5700K,1h,aulotest, do przestrzeni otwartych m PI21 PI27
o | avaryina odtyowa, CRI 70, ED, praca ciemn, 47 m3W, FIG1P20 STO0K,Th auttet, do przesizen Kryarzowych BT piss B Pise
PF3RP

oprawa awaryjna, natynkowa, CRI 70, LED, praca ciemna, 139 Im,1W, IP/65/1P20,5700K, 1h,autotest, do przestrzeni otwartych

‘oprawa awaryjna, natynkowa, listwa LED, praca jasnalciemna, 70 Im, 1W, IP/65, 5700K, 1h,autotest, do przestrzeni otwartych
zakres temperatury otoczenia 0d-20°C do +35°C

Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzgdzen p.poz. np. Hydrantow
ROP oraz punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ po dodatkowej oprawie zapewniajgcej
nateZenie 5 Ix na poziomie podiogi w poblizu 2m od lokalizacji tych urzadzen.

Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
JeZeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ montazu.

LEGENDA STEROWANIA OSWIETLENIA

SYMBOL NAZWA
) PRZYCISK MONOSTABILNY, P/T
- LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, PIT
& £ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, P/T, IP44
@ LACZNIK DWUBIEGUNOWY, P/T Zamierzenie budowlane
Przebud il "F" Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks.
@ EACZNIK DWUBIEGUNOWY, P/T, IP44 Blelawsklego 18 w Brzozowle na dz. nr ewld. 2464/2, obr. 0001 Brzozéw
#5 LACZNIK SCHODOWY, PIT
Adres inwestygcji
@) LACZNIK SCHODOWY, PIT, IP44 dziatka nr ewid. 2464/2 obr. 0001, Brzozéw.
w Br ie, ul. ksigdza Bielawskiego 18
@ LACZNIK SCHODOWY PODWOJNY, PIT
S Projektant Nr uprawnien: Podpis:
)+ CZUJNIK RUCHU | OBECNOSCI 360° PIR + HF mgr inz. Grzegorz Weber PDK/0050/PWOEM9
Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:
L mgr InZ. Robert Beben PDKJ/0191/POOE/06
LEGENDA - rozdzielnie elektryczne: 9 ¢
istn. TL - istn. tablica uktadu pomiarowo-rozliczeniowego Opracowali o Nr uprawnieri: Podpis:
PWP - tablica przeciwpozarowego wylacznika pradu :g: ::: :x;,";:g"m'ck' PDK/0003/POOE/1S
ZPL - proj. tablica ztaczowo pomiarowa energii mgr in. Grzegorz Szylar
. Ly M mgr inZ. Marcin Stechly
+F-RG - proj. rozdzielnica gtéwna budynku
+F-TPO - proj. tablica kondygnacyjna parteru
+F-TP1 - proj. tablica kondygnacyjna | pigtra
+F-TM - :'stn. tabll.ca migszkaniowa mieszkania prywatnego Tytut rysunku Element projektu budowlanego:
+F- - istn.
F-TU istn. tabllf:a lokalu ustugowego ' INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PROJEKT TECHNICZNY
+F-GPD - szafa Gfownego Punkiu Dystrybucyjnego RZUT | PIETRA
T - istn. szafka telekomunikacyjna
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