NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJA WOD-KAN

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa Pawilonu ,,F” Szpitala Specjalistycznego zlokalizowanego przy
ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozéow

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozow

KATEGORIA OBIEKTU

Xl

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

180201_4_Brzozéw

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

0001_Brzozéw

NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

2464/2

IDENTYFIKATOR DZIALKI
EWIDENCYJNEJ

180201_4.0001.2464/2

IMIE | NAZWISKO / NAZWA
INWESTORA

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
36-200 Brzozow, ul. ks. J. Bielawskiego

ADRES INWESTORA

ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozow

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ZAKRES

IMIE: I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA|  OPRACOWANIA PODPIS
Projektant: mgr inz. Tomasz TOTOS :
nr upr. PDK/0208/POOS/18 022024 Br. sanitarma
Sprawdzajacy: mgr inz. Joanna ROGALINSKA 02.2024 1 Br. sanitarna

nr upr. PDK/IS/0031/21

Rzeszoéw, 02.2024 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

Spis tresci

1. DANE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

1.2.  Przedmiot opracowania

1.3.  Zakres opracowania

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3. ROBOTY DEMONTAZOWE | WYMIANA

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
4.1. Instalacja wodociggowa

4.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;

4.1.2.Instalacja p. poz. - hydrantowa

4.1.3. Wytyczne montazowe dla instalaciji z rur stalowych ocynkowanych
4.1.4. Wytyczne montazowe dla PP-R

4.1.5. Wytyczne montazowe dla rur z tworzywa sztucznego

4.1.6. Ptukanie i préby szczelnosci

4.1.7.1zolacja termiczna

4.1.8. Znakowanie rurociggéw

4.1.9. Wytyczne montazowe instalacji wodociggowej i przeciwpozarowej
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

4.2.2. Wytyczne montazowej instalacji kanalizacii

4.2.3.Badanie szczelno$ci

5. WYMAGANIA P.POZ.

6. WYTYCZNE BUDOWLANE

7. UWAGI KONCOWE

O© O O© W OO0 NN NO OO U011 W WWWWWwwWwwWwow

Il. CZESC GRAFICZNA
Lp NRRYSUNKU TYTUL SKALA
1 WK-01 INSTLACJA KANLIZACJI PODPOSADZKOWEJ — RZUT PIWNICY 1:100
2 WK-02 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PIWNICY 1:100
3 WK-03 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU 1:100
4 WK-04 INSTALACJA WOD-KAN - RZUT POZIOMU +1 1:100
5 WK-05 INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT DACHU 1:100
6 WK-06 ROZINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ | 1:100
7 WK-07 | SCHEMAT ROZINIECIA PIONOW INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
8 WK-08 | SCHEMAT ROZINIECIA INSTALACJI WODY
9 WK-09 | SCHEMAT ROZINIECIA INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ P.POZ.




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewnetrznych instalacji sanitarnych: wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla inwestycji:
Przebudowa Pawilonu ,,F” Szpitala Specjalistycznego
zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie
na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozow

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 nastepujace dane:

. Zlecenie inwestora,

. Podktady architektoniczno-budowlane,

. Uzgodnienia miedzybranzowe,

. Obowigzujace przepisy techniczno — budowlane,
. Wizja lokalna i przeprowadzona inwentaryzacja.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych: wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej dla inwestycji: Przebudowa Pawilonu ,F” Szpitala
Specjalistycznego zlokalizowanego przy ul. ks. Bielawskiego 18 w Brzozowie na dz. nr ewid. 2464/2, obr. 0001 Brzozéw.

W zakresie opracowania dla budynku wchodza nastepujace instalacje wewnetrzne:

. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
. Instalacja wody p.poz. — hydrantowa,
. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zasilanie w wode zimng (na cele bytowe i pozarowe) oraz zasilanie w cieptg wode uzytkowq i cyrkulacje (na cele bytowe)
przedmiotowej inwestycji odbywac sie bedzie z istniejacej doziemnej instalacji wodociagowej (miejsce wiaczenia zgodnie z czescig
rysunkowa).

Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez projektowane przy kanaliki do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej (miejsce wiaczenia zgodnie z czg$cig rysunkowa).

1.3.  Zakres opracowania

W zakresie opracowania przebudowywanych pomieszczen w budynku wchodzg nastepujace instalacje wewnetrzne:
. Przebudowe istniejgcych instalacji sanitarnych wod-kan w czesci budynku objetych przebudowa,
. Zaprojektowanie instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarne;.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W przedmiotowym budynku funkcjonuje istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana cze$ciowo z rur PVC oraz
z rur zeliwnych oraz instalacja wody zimnej wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Ciepta woda wytwarzana jest
w sasiednim budynku w istniejacej kottowni.

3. ROBOTY DEMONTAZOWE | WYMIANA
Wszystkie istniejgce instalacje sanitarne: wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacyjnej, hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej
zostang zdemontowane i wymienione w cze$ci budynku objetych przebudowa.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
41. Instalacja wodociggowa

4.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

Zasilanie w wode zimng dla celdw higieniczno — sanitarnych i przeciwpozarowych odbywaé sie bedzie z istniejacej doziemnej
instalacji wodociggowe] zlokalizowanej na dzialce Inwestora ktéra wprowadzona jest do budynku w piwnicy
w pomieszczeniu Magazynu (lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa). Poczatkiem wewnetrznej instalacji wodociagowej jest punkt
rozdziatu instalacji wodociggowej na cele bytowe i cele przeciwpozarowe w pomieszczeniu Magazynu na poziomie piwnic.
Odgatezienie instalacji na cele bytowe wyposazyé w zawor pierwszenstwa DN40, ktory automatycznie odcina doptyw wody do
instalacji bytowej w przypadku, gdy spadnie ci$nienie w instalacji p. poz. ponizej ustawionej wartosci. Przed zaworem pierwszeristwa
nalezy zamontowac filtr siatkowy DN50 oraz zasuwe odcinajacg DN5O0.

Zrodlem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bedzie istniejacy zasobnik c.w.u. usytuowany w kottowi
w sgsiednim budynku.

W przedmiotowym budynku funkcjonuie istniejaca instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.



Zaprojektowano wymiang istniejacych pozioméw instalacji wodnej oraz piondw i podej$¢ do projektowanych urzadzern wynikajacych
ze zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeri i nowej lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Gtéwne przewody instalacji wodociggowe] rozprowadzajgce wode do projektowanych piondw, weztéw sanitarnych prowadzone bedg
pod stropem piwnicy oraz parteru. Na odej$ciach do poszczegdlnych weztéw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajace o $rednicy
takiej jak przewdd na ktdérym sa montowane.

Projektowane piony prowadzone bedg w szachtach, bruzdach $ciennych lub w obudowie z plyt g-k. Projektowane przewody wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej od pionéw do poszczegdinych urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub
w posadzce. Bezposrednie podej$cia wody zimnej i cieptej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Montaz przewoddw cieptej wody uzytkowej winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu.

W celu zapewnienia dostepu do zaworéw projektuje sie zastosowanie drzwiczek rewizyjnych. Srednica armatury odcinajacej ma byé
taka sama jak $rednica przewodu, na ktorym jest montowana.

Na instalacji cyrkulacji zaprojektowano zawory termostatyczne (ZTC) bezpo$redniego dziatania do rdwnowazenia termicznego
instalacji cyrkulacii cieptej wody uzytkowej, z funkcjg automatycznej dezynfekcji oraz funkcjg odciecia.

Piony, poziomy oraz podej$cia wody zimnej i cieptej wody uzytkowej od pionéw do weztdw sanitarnych i urzadzen zaprojektowano
z rur z polipropylenu PP-R taczonych przez zgrzewanie, posiadajacych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

Do podiaczenia armatury stosowac atestowane elastyczne zbrojone wezyki podtgczeniowe oraz zawory katowe éwier¢ obrotowe.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Po wykonaniu rob6t montazowych cato$¢ instalacji
wodociggowej nalezy doktadnie przeptukac.

Srednice bezposrednich podejsé do armatury przyjmowaé nalezy zgodnie z ponizsza tabela:

Nr Rodzaj punktu czerpalnego Srednica podejscia
woda zimna C.W.U.
1 Bateria umywalkowa @16x2,70 @16x2,70
2 Bateria zlewozmywakowa @16x2,70 @16x2,70
3 Bateria natryskowa @20x3,40 @20x3,40
4 Ptuczka zbiornikowa @16x2,70 -
5 Zawor ze ztaczka do weza @25x4,20 -
6 Zawdér sptukujacy pisuaru @25x4,20 -

Zestawienie armatury czerpalnej:

. Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca:

Kolor : chrom,
glowica sterujaca : ceramiczna,
Klasa gtosnosci :1(1SO 3822),
Przeptyw wody dla 300 kPa :0.21/s,
Woda ciepta zasilajaca : max. 80°C,
Elastyczne wezyki podtaczeniowe: :w komplecie z bateria.
. Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca z dtugim uchwytem (dla niepetnosprawnych):
Kolor : chrom,
Klasa gtosnosci :1(1SO 3822),
NateZenie przeptywu przy 300 kPa :0.18I/s,
Woda ciepta zasilajaca : max. 80°C.

. Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa nascienna:

Kolor : chrom,
Gtowica sterujaca : ceramiczna,
Wylewka : obrotowa,
Klasa gtosnosci :1(1SO 3822),
Woda ciepta zasilajgca : max. 80°C,
Przeptyw wody dla 300 kPa 20,23 Ifs.

. Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojaca:

Kolor : chrom,
Gtowica sterujaca : ceramiczna,
Wylewka : obrotowa,
Klasa gtosnosci :1(1SO 3822),
Woda ciepta zasilajaca :max. 70°C,
Przeptyw wody dla 300 kPa 0,24 I/s.



. Bateria natryskowa 15mm z zestawem prysznicowym, z natryskiem przesuwnym:

Kolor : chrom,
Klasa gtosnosci :1(1SO 3822),
Woda ciepta zasilajgca : max. 80°C,
Przeptyw wody dla 300 kPa: 10,27 IIs.

Elementy natrysku: wieszak natrysku, raczka natrysku, zestaw natryskowy, waz natrysku

. Zawory sptukujace do pisuaru 1/2”,
. Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza 1/2" PN10,

. Zawory kulowe gwintowane do baterii stojgcych, ptuczek ustepowych na pn=1,0MPa.
. Drzwiczki rewizyjne stalowe malowane proszkowo na kolor RAL9016.
UWAGA:

Wszystkie zastosowane materialy, armatura i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w szpitalnictwie. Wszystkie urzadzenia i armatura powinny posiadac¢ atest higieniczny.
Wszystkie punkty czerpalne sprawdzi¢ z projektem architektonicznym, w przypadku rozbieznosci obowigzujacy jest projekt
architektoniczny.

4.1.2. Instalacja p. poz. - hydrantowa

Instalacie hydrantowa wykona¢ zgodnie z zatozeniami: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719). Hydranty muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodnosci CNBOP oraz spetniaé wymagania norm, dla
HP25 - PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe montowa¢ na wysoko$ci 1,35 m. Zgodnie z §23 w/w Rozporzadzeniem, przyjmuje sie
wspotezynnik jednoczesnodci dziatania — 2 hydrantéw. Minimalna wydajno$¢ nominalna hydrantu ,25" mierzona na wylocie
pradownicy wynosi 1,0 dm3/s, przy cisnieniu min. 0,2 MPa.

Zasieg projektowanych hydrantéw obejmowat bedzie catg powierzchnie chronionego budynku. . Poczatkiem wewnetrznej instalacji
hydrantowej jest punkt rozdziatu instalacji wodociggowej na cele bytowe i cele przeciwpozarowe w pomieszczeniu Magazynu na
poziomie piwnic (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkowa). Odgatezienie instalacji hydrantowej wyposazy¢ w zawér zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN40 i zasuwy odcinajace DN50.

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzone bedg pod stropem lub w obudowie na poziomie piwnicy. Piony i bezposrednie
podejscia do hydrantéw prowadzone beda w bruzdach $ciennych lub w obudowie z ptyt g-k.

Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych z szwem wzdtuznym, ocynkowanych z koncami gtadkimi (ocynkowane do
instalacji wody zimnej) wg PN-EN-10224, PN-EN 10240 posiadajacych atest PZH o dopuszczeniu do stosowania w instalacjach
wody pitnej, taczone za pomocg gwintowanych, ocynkowanych tacznikéw z Zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci rownej 1,5 ci$nienia roboczego oraz skutecznie przeptukaé wodg
wodociggowa.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH.

UWAGA:

Wszystkie punkty czerpalne sprawdzi¢ z projektem architektonicznym, w przypadku rozbieznosci obowigzujacy jest projekt
architektoniczny.

Po wykonaniu instalacji p.poz. hydrantowej, nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantow.

W celu zabezpieczenia nawodnionej instalacji hydrantowej przed zagniwaniem wody, nalezy ja okresowo przeptukiwa¢ (raz
na 6 miesiecy).

4.1.3. Wytyczne montazowe dla instalacji z rur stalowych ocynkowanych

Instalacje wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych taczy¢ za pomoca;

. gwintowanych, ocynkowanych tacznikdw z Zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74239,

. potaczen przewoddw rurowych za pomocg technologii potaczen rowkowanych, koinierzowych wg I1SO 228-1
lub ISO 7-1.

Wszystkie przewody mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow, wspornikéw (uchwyty metalowe z wktadkg

gumowa). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych niedeformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki

powinny by¢ umocowane bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw. Konstrukcja uchwytéw lub

wspornikdw ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania

sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spemiajace wymagania izolacji dzwiekowej wg normy DIN 4109.

Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych

do mocowania przewodéw ma zapewnia¢ swobodne poosiowe przesuwanie sig rur.

Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu

z ktérego wykonany jest przewdd. Maksymalne rozstawy uchwytdéw podano w tabeli:



Srednica rury Odlegto$¢ miedzy uchwytami, podporami

[mm] [m]
15-20 15
25 2,2

32 2,6

40 3,0

50 35

65 38

Instalacje wykonane z rur stalowych ocynkowanych nalezy objaé elektrycznymi  potaczeniami  wyréwnawczymi.
W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a przegrodg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym nie powodujacym korozji.

Przy przejSciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowaé przejcia pozarowe odpowiednie dla danej przegrody budowlanej,
posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla przegrody przez, ktére przechodza i posiadajq atest p.poz.. Przejscia
przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla przewoddw stalowych zabezpieczy¢ masg ogniochronna.

4.1.4. Wytyczne montazowe dla PP-R

Rury PP-R taczone poprzez zgrzewanie. Potgczenia sq wykonywane za pomocq zgrzewarki, ktéra umozliwia jednoczesne
nagrzewanie zewnetrznej powierzchni rury oraz wewnetrznej powierzchni ksztattki na wymaganej gtebokosci faczenia. Po czasie
nagrzewania witasciwym dla danej Srednicy rura i ksztattka zostajg zsuniete z koncowek grzewczych zgrzewarki i wzajemnie
nasuniete na siebie. Prawidtowo wykonany zgrzew charakteryzuje sie powstaniem podwéjnego pierscienia z nadmiaru materiatu na
catym obwodzie taczonych elementéw.

Potaczenie zgrzewane odbywa sie w kilku fazach:

. | faza podgrzewania - koncowki przewodoéw wciska sie w trzpien i do tulei na zgrzewarce i podgrzewa do osiggniecia
wymaganej plastycznosci (ok. 260°C+280°C),

. Il faza fgczenia - wcisniecie rury do kielicha ksztattki zgodnie z wcze$niej zaznaczong pozycjq i gtebokoscig (osiowo bez
obracania jednego elementu wzgledem drugiego),

. Il faza stygniecia - wykonane zlacze pozostawi¢ nieruchomo do ostygniecia i uzyskania zadanej trwatosci. Stygniecie

powinno przebiega¢ w warunkach naturalnych bez uzycia wentylatoréw, dmuchaw itp.

4.1.5. Wytyczne montazowe dla rur z tworzywa sztucznego

. Rurociagi z rur wielowarstwowych faczy¢ przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek z tworzywa PPSU
lub ztaczek mosigznych,

. Rurociggi PP-R stabilizowane taczy¢ przez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) z zastosowaniem systemowych
ksztattek z polipropylenu PP-R,

. Montaz rur z tworzywa sztucznego moze by¢ wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +5°C). Przy niskich

temperaturach nalezy korncowki rury tuz przed rozszerzeniem podgrza¢ nagrzewnica powietrza (max 60°C). Zabronione jest
podgrzewanie za pomocg otwartego ptomienia,

. Ztaczki potaczeniowe nalezy chronic przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomocag otulin z folig ochronna,

. Potaczenia nalezy wykonywac tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajac, by nie dopusci¢ do zabrudzenia
koricowek,

. Podej$cia do armatury sanitarnej wykona¢ ze Sciany pod katem prostym koricowka z gwintem wewnetrznym dodatkowo
mocowane do $ciany,

. Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i mozna je gig¢ recznie bez zadnych dodatkowych
narzedzi do $rednic 20 mm. Dla $rednic wigkszych nalezy uzywac gietarek do rur z tworzywa dostepnych na rynku,

. Kompensacje rur nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie odcinkéw krétkich i zataman (samokompensacja),

. Do mocowania rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych,

. Przed rozpoczeciem pracy zapoznaC si¢ z instrukcjqg montazu producenta systemu, instrukcjq obstugi narzedzi oraz

warunkami bezpieczeristwa pracy.

4.1.6. Plukanie i proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji wodociggowej i przeciwpozarowej, nalezy jg przeptukaé a nastepnie poddac prébie szczelnosci.

Ptukanie nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory przy przyborach catkowicie zamknigte. Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” — COBRTI Instal, zeszyt 1-12,
. Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systemow i urzadzen.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ wypetniona wodg zimna i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow instalacji oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przy
ciSnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$é
ci$nienie w instalacji do co najmniej 1,5 x krotnej wartosci cisnienia roboczego tj. p.préb.=1,5xprob lecz nie mniej niz 1,0 MPa przy
zamknigtych zaworach odcinajacych.



Instalacje uwaza si¢ za szczelng, gdy w przeciggu 20 min manometr nie wykaze spadkéw ci$nienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ tak
dla wody zimnej jak i cieptej przed zakryciem catej instalacji.

Prébe cisnienia instalacji z tworzyw sztucznych, mozna réwniez wykona¢ sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta
systemu instalacyjnego.

Po zakoriczeniu préb cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantéw. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
z préby szczelnoSci przewody nalezy przeptukac.

41.7. lzolacja termiczna
Po wyptukaniu i przeprowadzeniu proby szczelno$ci catg projektowang instalacje wodociggowa nalezy izolowa¢ otulinami z pianek
polietylenowych o parametrach:

. Wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C;
. Odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95°C;
. Nierozprzestrzeniajace ogien NRO.

Dla rurociggow instalacji wody cieptej i cyrkulacji prowadzonych po wierzchu $cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie
z dostepnymi na rynku nie mniej niz wartosci podane w tabelach. Minimalne grubo$ci izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U. 22019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.).

Wymagania izolaciji cieplnej przewodow i komponentow:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minim%r:egl;ﬁli';bg’%%g%a/% ;i)eplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i ?rmatura wg poz. 1-4 p'rzechodzqc’e przez $ciany 1 wymagaf z poz. 1-4
ub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociagi instalacji c.w.u. prowadzone po wierzchu izolowacC termicznie otulinami z elastycznej pianki polietylenowej zgodnie
znormg PN - EN 14313 oraz dla grubosci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny skalnej wg normy PN-EN 14303+A1:201307
posiadajace oktadzine ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej i zaktadke samoprzylepna.
Przewody wody zimnej i hydrantowej prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowaé otulinami gr. 13 mm z elastycznej pianki
polietylenowej zgodnie z normg PN-EN 14313.
Rurociagi instalacji wodociggowej izolowa¢ termicznie otulinami odpornymi na dziatanie zapraw budowlanych z elastycznej pianki
polietylenowej zgodnie z norma PN-EN 14313 pokrytej folig ochronna;

e w bruzdach $ciennych -gr. 9 mm,

e W posadzce -gr. 6 mm.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej powinny
by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

4.1.8. Znakowanie rurociggow
Wszystkie rurociagi instalacji wodociaggowej po prébach cisnieniowych i po natozeniu izolacji termicznej, nalezy oznaczy¢ kolorami
zgodnie z normg PN-70/N-01270. Kierunki przeptywu czynnika zaznaczy¢ strzatkami w miejscach widocznych (rurociagi niezakryte).

4.1.9. Wytyczne montazowe instalacji wodociggowej i przeciwpozarowej

Projektowane przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytow)
i podpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie
deformujacych sie pod wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej
sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to
z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytow lub  wspornikéw
ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
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przesuwanie si¢ rur. W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur stalowych, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona materiatem
elastycznym nie powodujacym korozji, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Tuleje przechodzace przez $ciany majg
wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody p.poz., nalezy stosowac zabezpieczenie odpowiednie dla danej przegrody
budowlanej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla przegrody, przez ktdre przechodza. PrzejScia przez
przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla przewodéw stalowych oraz przewodéw z tworzywa sztucznego dla $rednic
< @50 mm zabezpieczy¢é masg ogniochronng, dla przewodow z tworzywa sztucznego dla $rednic = @50 mm kotnierzami
ogniochronnymi.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki sanitarne z urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w wezlach
sanitarnych zgodnie z projektem architektonicznym.

Scieki z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie poprzez istniejace przykanaliki do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji pod posadzkowej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych tgczonych na wcisk
z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi PCV-U kl. SN4 systemu kanalizacji zewnetrznej zgodnie z normg
PN-EN 1519-1:2002. Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC/HT
taczonych na wcisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi. Laczenie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocq ksztattek
kanalizacyjnych (kolana, trojniki itp.) — katy mniejsze od 90°. Na instalacji przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych w miejscach
wynikajacych z rozmieszczenia przyboréw sanitarnych. Odpowietrzenie kanalizacji odbywaé sie bedzie za posrednictwem
istniejacych wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach. Projektowane piony prowadzone beda w miare mozliwosci
w miejscach istniejgcych piondw w bruzdach $ciennych lub w obudowie z piyt g-k w zaleznos$ci od mozliwo$ci montazowych. Na
kazdym pionie i przed kazdym zatamaniem pionu nalezy montowac rewizje kanalizacyjna. W celu dostepu do rewizji kanalizacyjnych
dla piondéw przewidziano drzwiczki rewizyjne. Poziome przewody wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki o maksymalnych
odlegtosciach miedzy nimi: @110, @160 mm co 15m. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia umozliwiajace tatwa
eksploatacje w celu czyszczenia instalacji, lecz utrudniajace dostep osobom nie powotanym. Wszystkie projektowane kratki
Sciekowe przewidzie¢ z blokadg antyzapachowg z rusztem ze stali nierdzewnej oraz muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w szpitalnictwie. Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie w zalezno$ci od mozliwo$ci
montazowych zachowujgc zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Srednice pojedynczych podejsé nalezy przyjmowac:

. umywalka - PCV 50,
. zlewozmywak - PCV 50,
. natrysk - PCV 50,
. pisuar - PCV 50,
. miska ustepowa - PCV 110,
. kratka $ciekowa - PCV 50.

UWAGA: Wszystkie urzadzenia sanitarne sprawdzi¢ z projektem architektury w przypadku rozbieznosci obowiazujacy jest
projekt architektoniczny.

4.2.2. Wytyczne montazowej instalacji kanalizacji

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3,
PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Rury nalezy uktadac od
najnizszego punktu 1. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow
podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikdéw taczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodéw. Przewodow odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do powstawania
nadmiernej predkosci Sciekow. Na przewodach pionowych instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacii,
o najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwane. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Punkt statly mocowaé pod stropem pod kielichem. Punkt przesuwny
mocowa¢ w potowie kondygnacji. W przypadku stosowania ztaczek dwu kielichowych mocowanie state stosowaé na zlgczce przy
dtugosci rury do 2,0 m, a dla diuzszych (max. 3 m) nalezy dodatkowo zamontowa¢ podpore przesuwng w potowie diugosci
przewodu. Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw metalowych z wktadkg gumowa,
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetiajace wymagania izolacii
dzwiekowej wg normy DIN4109. Przy przejSciach przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody p. poz., nalezy stosowac
odpowiednie przejscie p. poz dla danej przegrody budowalnej, posiadajace klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla
przegrody, przez ktore przechodza. Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego przewoddw kanalizacji sanitarnej



zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi. Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci.

4.2.3. Badanie szczelnosci

Po zakoriczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion
Z poziomem.

5. WYMAGANIA P.POZ.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku projektuje sie zabezpieczenie przepustow instalacyjnych.
Przejscia przewodow palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych ($ciany, stropy) o odporno$ci ogniowej EI 60 lub
wyzszej nalezy zabezpiecza¢ przez zastosowanie systemowych rozwigzan posiadajacych aprobaty techniczne.

Dla przewoddw z tworzyw sztucznych dla $rednic = @50 mm, projektuje sig uszczelnienie przej$¢ przez stropy i $ciany oddzielen
pozarowych za pomocg kotnierzy ogniochronnych o odpornoéci ogniowej réwnej lub wyzszej od przegrody budowlanej. Kotnierze
ogniochronne moga by¢é montowane na zewnatrz przegrody lub w niej zabetonowane.

Dla przewodow instalacyjnych z materiatow niepalnych oraz przewodéw z tworzyw sztucznych dla $rednic < @50 mm, projektuje sie
uszczelnienie przej$¢ przez stropy i Sciany oddzielert pozarowych przez uszczelnienie piankg i masg ogniochronng o odpornosci
ogniowej rdwnej lub wyzszej od przegrody budowlane;.

Przejscia p.poz. przewoddw instalacyjnych nalezy stosowaé o klasie odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej od przegrody
budowlanej. Wszystkie przejécia p.poz. nalezy stosownie oznakowa¢ (naklejki na tabliczki z naniesiong klasa odpornosci
wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego uzyto, date wykonania zabezpieczenia, nazwe podmiotu wykonujacego).

6. WYTYCZNE BUDOWLANE

. Wykonac¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggdw, kanatéw,

. Otwory powinny by¢ od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych rurociggdw, kanatéw,

. Dla wykonania czynno$ci serwisowych nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany,

. Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢é w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukci,

. Wszystkie urzadzenie osadzi¢ na gumach antywibracyjnych i przykreci¢ $rubami z nakretkami i podktadkami
antywibracyjnymi.

7. UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”,

. Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225 z pdzn. zm),

. Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ.,

. Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

. Obowigzujacymi przepisami i normami,

. Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania w budownictwie.

Ponad to:

. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu
niezbedne do zrealizowania cato$ci prac,

. Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw iinstalacji, niezbedny do wiasciwego funkcjonowania

projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu,

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng

deklaracje zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy,

. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzgdzenia technicznego nie ujetego w dokumentacii,
zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania,

. Przed montazem ustali¢ na naradzie kolejno$¢ wykonywanych prac montazowych wszystkich instalaci,

. Zabrania si¢ bruzdowania $cian kominowych i rdzeni zelbetowych,

. Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomi¢ poszczegélnych uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia komunalnego
o terminie rozpoczecia robot,

. Przed rozpoczeciem robé6t doktadnie ustali¢ punkty wiaczenia sie do istniejacego uzbrojenia,

. Przy robotach ziemnych zwrécié uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,

. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. | Roboty ogdlnobudowlane rozdz. 2, Roboty ziemne oraz przepisy BHP,



Zachowa¢ ostrozno$¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegolnie z istniejacymi kablami energetycznymi
i telekomunikacyjnymi,

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego
w dokumentacji, zawiadomi€ projektanta lub inspektora nadzoru, ktdry ustali tok postepowania,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji grzewczej i wodno — kanalizacyjnej i zapewnienie jej petnej
funkcjonalno$ci.

Projektowat: )
mgr inz. TOMASZ TOTOS
upr.nr PDK/0208/PO0OS/18
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