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Włączenie skroplin do odpływu z umywalki
Syfon butelkowy z dwuzłączką przestawną
i odprowadzeniem skroplin

sk Ø25
i=1,0 %

Agregat zewnętrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-04 - UKŁAD K-5

Wydajność nom. chłodzenie Qch= 8,00 (2,4-10,1) kW 

Wymiary: 820/315/884mm  szer./gł./wys. 
Czynnik chłodniczy R32 

Poziom mocy akustycznej 50 dB(A)

Wydajność nom. grzanie Qgrz= 9,60 (3,0-11,2) kW 

Waga: 55 kg

Pobór mocy chłodzenie 2,05 kW
Pobór mocy grzanie 2,11 kW
Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

C: Ø6,35 mm
G: Ø9,52 mm

C: Ø6,35 mm
G: Ø9,52 mm

C: Ø6,35 mm
G: Ø9,52 mm

C: Ø6,35 mm
G: Ø9,52 mm

Qchł=2,5 kW
Układ K-5
JWM-07

Qchł=2,0 kW
Układ K-5
JWM-06
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Układ K-5
JWM-07
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Układ K-5
JWM-07Włączenie skroplin do odpływu z umywalki

Syfon butelkowy z dwuzłączką przestawną
i odprowadzeniem skroplin

sk Ø25
i=1,0 %

sk Ø25
i=1,0 %

zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem
Syfon kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,
Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: 
Włączenie skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej 
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G: Ø9,52 mm
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Agregat zewnętrzny MULTISPLIT INVERTER JZM-04 - UKŁAD K-6

Wydajność nom. chłodzenie Qch= 8,00 (2,4-10,1) kW 

Czynnik chłodniczy R32 

Poziom mocy akustycznej 50 dB(A)

Wydajność nom. grzanie Qgrz= 9,60 (3,0-11,2) kW 

Waga: 55 kg

Pobór mocy chłodzenie 2,05 kW
Pobór mocy grzanie 2,11 kW
Zasilanie 1F, 230V, 50Hz

Wymiary: 820/315/884mm  szer./gł./wys. 

sk Ø25
i=1,0 %

Włączenie skroplin do odpływu z umywalki
Syfon butelkowy z dwuzłączką przestawną
i odprowadzeniem skroplin

sk Ø25
i=1,0 %

Włączenie skroplin do odpływu z umywalki
Syfon butelkowy z dwuzłączką przestawną
i odprowadzeniem skroplin

sk Ø25
i=1,0 %

sk Ø25
i=1,0 %

zaworem zwrotnym kulowym, czyszczakiem
Syfon kondesacyjny z zamknięciem  wodnym,
Włączenie wykonać z zamknięciem syfonowym: 
Włączenie skroplin do pionu kanalizacji sanitarnej 

L.P. Opis, symbol urządzenia Ilość
UKŁADÓW MULTISPLIT (K-5, K-6)

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin
Przewody instalacji chłodniczej - gaz/ciecz

Obliczeniowe zyski ciepła dla pomieszczeniaQch=2,00 kW

JWS Klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna systemu SPLIT

C: Ø6,35 mm
G: Ø9,52 mm

Średnica przewodu instalacji klimatyzacji - ciecz

Średnica przewodu instalacji klimatyzacji - gaz

LEGENDA:

JWM Klimatyzator ścienny - jednostka wewnętrzna systemu MULTISPLIT

1
JWM-06 - Jednostka wewnętrzna ścienna 
Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,0 kW 
Moc grzewcza nie mniejsza niż 2,7 kW 

4

2
JWM-07 - Jednostka wewnętrzna ścienna 
Moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW 
Moc grzewcza nie mniejsza niż 3,3 kW 

4

UWAGI:

poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.
1. Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy,

2. Przed montażem ustalić na naradzie kolejność wykonywanych prac
montażowych wszystkich instalacji.
3. Odejście skroplin od klimatyzatorów należy wykonać średnicą Ø25. Przewody 

instalację odprowadznia skroplin prowadzić po wierzchu w przestrzeni  
sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC.

W przypadku braku możliwości prowadzenia instalacji w bruździe ściennej
prowadzić w bruździe ściennej ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpływu. 

w przestrzeni  sufitu podwieszanego lub w korytkach PVC. Podejście do 
4. Przewody instalacji freonowej w korytarzach prowadzić możliwie nisko 

poszczególnych jednostek wewnętrznych należy prowadzić w bruździe ściennej. 

5. Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażone są w piloty bezprzewodowe
6. Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażone są w filtry z jonami srebra

sk Ø25
i=1,0 %
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