Zadanie:

Rodzaj robét:

Inwestor:

Adres Inwestycji:

Stawki i narzuty:

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartos¢ brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku — pawilon S wraz z budowa
przewigzek komunikacyjnych z pawilonami szpitalnymi G (administracja) i A
wraz z wewnetrznymi instalacjami oraz przebudowa pawilonu G i A

Roboty budowlane

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Os$rodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza

36-200 Brzozow, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawka roboczogodziny [zt/r-g]: R=
Koszty posrednie [%]: Kp=
Zysk [%]: Z=

Koszty zakupu[%]: Kz=
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Nr | Podstawa | Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

1 Roboty rozbiérkowe

1 | 3.42.003 / Rozebranierur spustowychz blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 21,62
KNR 4-04
0506-06

2 |1.11.15.003 |Okna z tworzyw sztucznycho powierzchnido 1.0 m2 - demontaz ztomowy m2 5,505
/KNNR 7
0701-02
z.0.3.4.

3 | 1.11.15.009 |Okna z tworzyw sztucznycho powierzchniponad 2.0 m2 - demontaz ztomowy m2 13,72
/KNNR 7
0701-05
z.0.3.4.

4 1.11.16.015 |Drzwi aluminiowe zewngtrzne- demontaz ztomowy m2 7,02
/KNNR 7
0503-08
z.0.3.4.

5 11.7.10.018 / |Rozebranie obrobek blacharskich - rynien z blachy nie nadajacych si¢ do uzytku m 41,6
KNR 4-01
0535-04

6 | 1.7.12.008 / |Rozebranie obrobek blacharskich- muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow, itp. z blachy nie | m2 28,432
KNR 4-01 |nadajacej si¢ do uzytku
0535-08

7 | 1.7.5.009 / |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 110,426
KNR 4-01
0535-02

8 11.6.10.005 / |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - ofacenie dachu o odstgpietat ponad 24 cm m2 110,426
KNR 4-01
0430-05

9 1.6.10.007 / |Rozebranie elementoéw wigzb dachowych - wigzby dachowe ze stolcami m2 110,426
KNR 4-01
0430-07

10 11.6.10.010 / |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 41,6
KNR 4-01
0430-10

11 |1.3.17.007 / |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 1,862
KNR 4-01
0350-01

12 11.3.17.003 / |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapienej m3 3,674
KNR 4-01
0349-02

13 11.3.14.003 / |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub m3 2,434
KNR 4-01 |cementowo-wapiennejdla otworéow drzwiowychi okiennych
0329-03

14 | 1.2.8.013 / |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowychzbrojonych m3 3,261
KNR 4-01
0212-03

15 11.10.2.010 / |Zerwanie posadzki cementowej m2 81,82
KNR 4-01
0804-07

16 |1.10.4.011 / |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 81,82
KNR 4-01
0811-07

17 | 1.9.1.005 / |Odbicie tynkéw wewnetrznychz zaprawy cementowo-wapiennejna $cianach, filarach, pilastrach o m2 72,456
KNR 4-01 |powierzchniodbicia ponad 5 m2
0701-05

18 | 1.9.1.011 / |Odbicie tynkéw wewngtrznychz zaprawy cementowo-wapiennejna stropach plaskich, belkach, m2 81,82
KNR 4-01 |biegachi spocznikachschodéw o powierzchniodbicia ponad 5 m2
0701-11

19 | Kalkulacja |Odwoézi utylizacja materiatlow z rozbiorki m3 23,362
indywidualna

2 Roboty ziemne
20 | 1.1.2.001 / |Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren rowninny i nizinny m3 | 257,888
KNR-W
2-01 0115-01

21 | 1.2.9.002 / |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi0.15m3 w grunciekat. 3 | m3 51,578
KNR 2-01
0217-02

22 | 1.2.2.002 / |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio poj. tyzki 0.15m3 z transportem urobku m3 206,31
KNR 2-01 |samochodemsamowytadowczymna odl. do 1km w gruncie kat. 3
0205-02

23 11.2.14.001 / |Zasypywanie wykopow spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniemgruntu na odl. do 10m - m3 51,578
KNR 2-01 |gruntkat. 1-3
0230-01
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24 11.2.17.002 / |Zaggszczanienasypow ubijakami mechanicznymi- grunty spoiste 3-4 m3 51,578
KNR 2-01
0236-02

3 Roboty konstrukcyjne
3.1 Fundamenty

25 12.17.1.001 / |Podktady betonowena podtozu gruntowym z betonu C8/10 (B-10) m3 5,487
KNR 2-02
1101-01

26 | 2.7.2.003 / |Stopy fundamentowebetonowe z zastosowaniempompy do betonu o objetoscido 0,5 m3 z betonu m3 4,46
KNR 2-02 |C20/25 (B-25)
0203-01

27 | 2.7.2.008 / |Stopy fundamentowebetonowe z zastosowaniempompy do betonu o objetoscido 1,0 m3 z betonu m3 3,6
KNR 2-02 |C20/25 (B-25)
0203-02

28 | 2.7.1.003 / |Lawy fundamentowebetonowe prostokatne z zastosowaniempompy do betonu szer.do 0.6 m - z m3 1,428
KNR 2-02  |betonu C20/25 (B-25)
0201-01

29 | 2.7.1.003 / |Analogia - Belka fundamentowa BF.01, betonowa prostokatna z zastosowaniempompy do betonu m3 3,78
KNR 2-02 |szer.do 0.6 m - z betonu C20/25 (B-25)
0201-01

30 | 2.7.1.013 / |Lawy fundamentowebetonowe prostokatne z zastosowaniempompy do betonu o szerokoscido 1,3 m | m3 10,272
KNR 2-02 |z betonu C20/25 (B-25)
0201-03

31 | 2.7.1.018 / |Lawy fundamentowebetonowe prostokatne z zastosowaniempompy do betonu o szerokosciponad 1,3 | m3 1,236
KNR 2-02 |m z betonu C20/25 (B-25)
0201-04

32 | 2.7.4.036 / |Sciany Zelbetowegrub. 12 cm proste o wysokoscido 8 m z zastosowaniempompy do betonu z betonu | m2 109,866
KNR 2-02 |C20/25 (B-25)
0207-04

33 | 2.7.4.051 / |Sciany Zelbetowe z zastosowaniempompy do betonu - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci éciany | m2 109,866
KNR 2-02 |z betonu C20/25 (B-25)
0207-07 | Doptata 12x

34 12.7.28.005 / |Przygotowaniei montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t 4,438
KNR 2-02
0290-02

3.2 Rozbudowa i nadbudowa - roboty konstrukcyjne

35 | 2.1.6.005 / |Sciany budynkéw o wysokoscido 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkow betonu komérkowego diugosei | m2 | 304,324
KNR-W 59 cm
2-02 0108-03

36 12.1.19.001 / |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,bloczkow i pustakow | szt. 13
KNR 2-02
0126-01

37 12.1.19.002 / |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt. 7
KNR 2-02 |pojedynczych,bloczkéw i pustakow
0126-02

38 12.1.16.001 / |Analogia - Wymurowanie kominow wieloprzewodowych m3 10,736
KNR 2-02
0122-01

39 | 2.7.5.023 / |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4,0 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 m3 0,742
KNR 2-02 |m/m?2 z zastosowaniempompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
0208-05

40 | 2.7.5.018 / |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4,0 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m3 6,952
KNR 2-02 |m/m?2 z zastosowaniempompy do betonu z betonu C20/25 (B-25) - przewiazki
0208-04

41 |ZKNR C-2.1 Kotwy chemicznewklejane na glebokos¢ 200mm i $rednicy 12mm szt 48
0703/06

42 | 2.7.8.003 / |Stupy zelbetowew $cianach murowanych o gruboscido 0,3 m dwustronnie deskowane z m3 7,904
KNR 2-02 |zastosowaniempompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
0211-01

43 | 2.7.8.003 / |Stupy zelbetowew $cianach murowanych o gruboscido 0,3 m dwustronnie deskowane z m3 0,7
KNR 2-02 |zastosowaniempompy do betonu z betonu C20/25 (B-25) - przewiazka
0211-01

44 | 2.7.7.018 / |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 z zastosowaniem m3 4,491
KNR 2-02 |pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
0210-04

45 | 2.7.7.013 / |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 z zastosowaniem m3 0,475
KNR 2-02 |pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
0210-03

46 | 2.7.7.008 / |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 z zastosowaniem m3 12,104
KNR 2-02 |pompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
0210-02
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47 12.7.16.008 / |Wience monolitycznena $cianach zewngtrznycho szerokoscido 30 cm, z zastosowaniempompy do m3 10,581
KNR-W  |betonu z betonu C20/25 (B-25)
2-02 0212-12
48 2.7.16.003 / |Wience monolitycznena $cianach wewngtrznychz zastosowaniempompy do betonu z betonu C20/25 | m3 2,188
KNR-W (B-25)
2-02 0212-11
49 2.7.14.008 / |Ptyty stropowe zelbetowe ptaskie lub na zebrach grubos¢ plyty 15 cm z zastosowaniempompy do m2 219,11
KNR 2-02  |betonu z betonu C20/25 (B-25)
0216-02
50 12.7.18.008 / |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z zastosowaniempompy do betonu z betonu C20/25 | m2 3,54
KNR 2-02 |(B-25) - przewiazka
0218-02
51 |2.7.18.028 / |Schody zelbetowe-dodatekza kazdy 1 cm roznicy grubosci pyty z zastosowaniempompy do betonuz | m2 3,54
KNR 2-02 |betonu C20/25 (B-25) - przewiazka
0218-06 | Doptata 7x
52 |2.7.18.023 / |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowychz ptyta grubosci 8 cm z m2 46,306
KNR 2-02 |zastosowaniempompy do betonu z betonu C20/25 (B-25)
0218-05
53 |2.7.18.028 / |Schody zelbetowe-dodatekza kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty z zastosowaniempompy do betonuz | m2 46,306
KNR 2-02  |betonu C20/25 (B-25)
0218-06 | Doptata 7x
54 |2.7.28.004 / |Przygotowaniei montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm t 0,86
KNR 2-02
0290-02
55 12.7.28.005 / |Przygotowaniei montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t 10,15
KNR 2-02
0290-02
56 |2.7.28.018 / Przygotowaniei montaz zbrojenia fundamentow pod maszyny - prety zebrowane o $r. 16 mm i t 1,024
KNR 2-02 |wigkszej
0290-06
57 | 1.3.6.003 / |Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m3 2,76
KNR 4-01
0313-03
58 | 1.3.6.004 / |Analogia - Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczeniei obsadzenie belek m 24
KNR 4-01 |stalowychHEA120mm
0313-04
59 | 1.3.2.007 / |Uzupehienies$cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na m3 3,546
KNR 4-01 |zaprawie cementowo-wapienne;j
0304-02
3.3 Dach
60 | Kalkulacja |Montaz kotew gwintowanychklasy min. 5.8 (M-14) do potaczenia murtaty z wienicem szt 85
indywidualna
61 2.11.3.002 / Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 2,13
KNR 2-02
0406-02
62 12.11.3.006 / Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy m3 1,175
KNR 2-02 |nasyconej
0406-06
63 12.11.3.014 / |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 0,421
KNR 2-02
0407-06
64 12.11.4.005 / Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 2,008
KNR 2-02
0408-05
65 12.11.4.003 / |Krokwie zwykte, dlugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 3,696
KNR 2-02
0408-03
66 2.11.4.007 / Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 0,225
KNR 2-02
0408-07
67 2.11.5.004 / |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej m3 0,82
KNR 2-02
0409-04
68 2.11.4.002 / |Analogia - Jetki o przekroju 6x20cm z tarcicy nasyconej m3 3,223
KNR 2-02
0408-02
69 2.11.5.006 / |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 0,183
KNR 2-02
0409-06
70 12.11.6.012 / |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m 87,56
KNR K-05
0103-05
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71 12.10.5.001 / | Mocowanie folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnejmin. 140g/m2 m2 | 303,136
KNR K-05
0102-01

72 12.11.6.020 / |Montaz kontrlat m2 303,136
KNR K-05
0104-06

73 12.11.6.006 / |Otacenie potaci dachowychdla pokry¢ z blach powlekanych m2 | 303,136
NNRNKB
202 0421-01

74 12.10.14.002 |Osadzenie okien w potaci dachowej - osadzenie okna dachowego z szyba zespolona szt. 3
/KNR 0-15
0526-02

75 | KNRK-06 |Montaz okien dachowychEI30 o wymiarach 78x140cm szt 3
0255/01

76 12.10.8.001 / |Pokrycie dachu blacha dachowkopodobnapokryta poliestrem - ptyty dachowe m2 | 303,136
KNR-W
2-02 0511-01

77 12.10.8.002 / |Pokrycie dachu blacha dachowkopodobnapokryta poliestrem gasiory dachowe m 46,035
KNR-W
2-02 0511-02

78 12.10.8.003 / |Pokrycie dachu blacha dachowkopodobnapokryta poliestrem blachy okapowe dachu m 87,56
KNR-W
2-02 0511-03

79 12.10.8.004 / |Pokrycie dachu blacha dachowkopodobnapokryta poliestrem wiatrownice boczne m 28,8
KNR-W
2-02 0511-04

80 |2.10.8.006 / |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig¢ciu ponad 25 cm m2 27,779
NNRNKB
202 0541-02

81 |2.10.12.003 |Wykonanie rynien dachowychsredn.15 cm z elementow prefabrykowanychz blachy ocynkowanej m 87,56
/NNRNKB |powlekanej
202 0517-04

82 2.10.12.007 |Wykonanie rur spustowychsrednicy 12 cm z elementdéw prefabrykowanychz blachy ocynkowanej m 134,34
/NNRNKB |powlekanej
202 0519-03

83 |NNRNKB 6 Montaz barier $niegowychprzy pokryciu dachow blacha powlekana m 108,86
0539/04  Nr ST: SST-7

84 | KNR-W |Analogia - Ruszt drewniany dla podbicia okapow z listew drewnianych m2 96,64
2-02 1036/01

85 | KNR-W | Analogia - Podbicie okapow z listew aluminiowych m2 96,64
2-02 1036/02

4 Izolacje fundamentéw

86 |1.8.8.1.001 / Przygotowaniepodtoza - skucie nieréwnoscii oczyszczenie m2 67,568
ZKNR C-2
0301-01
87 |1.8.8.1.003 / Przygotowaniepodtoza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw mineralnych m 102,345
ZKNR C-2
0301-13
88 |1.8.8.3.005 / | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznejmasy bitumicznej; powierzchniapionowa; izolacja m2 153,014
ZKNR C-2 przeciw wodzie bez ci$nienia
0303-07
89 |1.8.8.3.002 / | Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznejmasy bitumicznej; powierzchniapozioma; izolacja m2 44,83
ZKNR C-2 | przeciw wodzie bez ci$nienia
0303-04
90 | ZKNR C-1 |Analogia - Docieplenie$cian ptytami polistyrenowymigr. Scm mocowanymi punktowo przy uzyciu m2 6,127

0306/01  masy bitumicznej - dylatacja

91 | ZKNR C-1 |Analogia - Docieplenie$cian ptytami polistyrenowymigr. 6cm mocowanymi punktowo przy uzyciu m2 3,528
0306/01  masy bitumicznej - dylatacja

92 | ZKNR C-1 |Analogia - Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymigr. 7cm mocowanymi punktowo przy uzyciu m2 6,66
0306/01  masy bitumicznej - dylatacja

93 | ZKNR C-1 |Docieplenie$cian ptytami polistyrenowymigr. 10cm mocowanymipunktowo przy uzyciu masy m2 83,316
0306/01 | bitumicznej

94 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe §cian fundamentowychz folii kubetkowej m2 83,316
0207/01  Nr ST: SST-3
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5 Stolarka zewnetrzna

95 | KNR-W |Okna z profili PCV uchylno-rozwierne,oszklone szybami zespolonymi,o powierzchnido 2,0m2 m2 26,88
2-02 1001/06

96 | KNR-W |Okna z profili PCV uchylno-rozwierne,oszklone szybami zespolonymi,o powierzchniponad 2,0m2 m2 28,2
2-02 1001/07

97 | KSNR7 | Analogia- Okna aluminiowe EI60 oszklone, o pow. do 2,0m2 m2 10,8
0503/05

98 | KNR0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowychzewnetrznych m2 2,464
1024/08

6 Teren przy budynku

6.1 Utwardzenia terenu

99 | 1.1.1.001 / |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kat. I-IV gltebokosci | m2 145,92
KNR 2-31 |20 cm
0101-01

100 | 1.1.1.002 / |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$cijezdnii chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde ' m2 145,92
KNR 2-31 |dalsze 5 cm glebokosci
0101-02  |Doptata 7x

101 | 1.2.6.001 / |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio poj. tyzki 0.15m3 w gruncie, uprzednio m3 80,256
KNR 2-01 |zmagazynowanymw hatdach z transportem urobku samochodemsamowytadowczymna odl. do 1km -
0212-01  |grunt kat. 1-3

102 | 1.1.5.028 / |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu20 cm m2 200,9
KNR 2-31
0114-01

103 | 1.1.5.032 / |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniul5 cm m2 145,92
KNR 2-31
0114-05

104 | 1.1.5.034/ |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu8 cm m2 145,92
KNR 2-31
0114-07

105 | 1.1.5.035 / |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu | m2 145,92
KNR 2-31 |Doptata 2x
0114-08

106 | 1.4.2.004 / |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,396
KNR 2-31
0402-04

107 | 1.4.3.003 / |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 68,305
KNR 2-31
0403-03

108 | 1.5.3.015 / |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 145,92
KNR 2-31
0511-03

109 | 1.4.5.002 / |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniemspoin piaskiem m 44,08
KNR 2-31
0407-02

110 | 1.5.3.014 / |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 145,92
KNR 2-31
0511-02

6.2 Sciany oporowe

111 1.3.2.001 / |Reczne roboty ziemne z przewozemgruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewozna odl.do 10 m m3 2,88
KNR 2-01 |kat.gruntu 3
0307-02

112 1.4.2.002 / |Lawa pod krawezniki z kruszywa tamanego m3 2,88
KNR 2-31
0402-02

113 | KNR2-02 | Analogia - Sciany oporowe, zelbetowe z prefabrykowanychelementow katowych, zewngtrznie m 9,6
2204/01 licowanawys. 1,5m

6.3 Tereny zielone

114 1.5.2.003 / |Plantowanie mechaniczneterenu powierzchnigruntu rodzimego, kategoria gruntu 1-3 m2 304
KNR 2-01
0505-04
115 1.5.3.2.001 / |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 304
KNR 2-01
0510-01
116 1.5.3.2.002 / |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2 304
KNR 2-01 |Doptata 2x
0510-02
117 1.5.3.2.003 / |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 304
KNR 2-01

0510-03
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7 Elewacje
7.1 Budynek

118 2.26.3.1.001 |Przygotowaniestarego podtoza pod dociepleniemetoda lekka-mokra - oczyszczeniemechanicznei m2 142,55
/KNR 0-23 |zmycie
2611-01

119 2.26.3.1.002 |Przygotowaniestarego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie m2 142,55
/KNR 0-23
2611-02

120 | KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu §cian budynkow ptytami z welny mineralnej m 13,55
2613/09

121 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z welny mineralnej gr. 20cm przy uzyciu gotowych zapraw m2 93,3
2615/01  klejacych wraz z przygotowaniempodioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki

122 | KNR 0-23 |Ocieplenie o$ciezy ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z m2 6,48
2615/07  przygotowaniempodtozai rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowejz gotowej
suchej mieszanki

123 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytamiz | m 32,4
2615/10  welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniempodtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki

124 KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu §cian budynkow ptytami styropianowymi m 39,55
2614/11

125 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowychgr. 20cm m2 58,687
2612/01

126 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw przez przyklejenie ptyt styropianowychgr. 10cm m2 62,417
2612/01

127 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw przez przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych m2 4,077
2612/02

128 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymiprzymocowanymiza pomoca dybli plastikowych | szt 521
2612/03

129 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian budynkow ptytami styropianowymi m2 121,104
2612/06

130 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu §cian budynkow ptytami styropianowymi m2 4,077
2612/07

131 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow ptytami m 175,46
2612/08 | styropianowymi

132 KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 125,181
0933/01

133 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowejwyprawy z tynku strukturalnego silikonowegoza pomoca szablonow | m2 121,104
0932/02  |imitujacych cegle na osciezach o szerokoscido 30cm na $cianach ptaskich i powierzchniachpoziomych

134 KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowejwyprawy z tynku strukturalnego silikonowegoza pomoca szablonow | m2 4,077
0932/04 imitujacych cegle na osciezach o szerokoscido 30cm

135 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymigr. 20cm przy uzyciu gotowych zapraw m2 | 216,774
2614/01  klejacych wraz z przygotowaniempodioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki

136 KNR 0-23 |Ocieplenie o$ciezy o szerokoscido 30cm plytami styropianowymiprzy uzyciu gotowych zapraw m2 17,88
2614/07  klejacych wraz z przygotowaniempodioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki

137 2.10.8.006 / |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewngtrzne m2 7,26
NNRNKB
202 0541-02

138 1.17.2.2.001 |Rusztowania ramowe przyscienneRR - 1/30 wysokoscido 10 m m2 | 490,015
/KNR 2-02
1610-01

139 1.17.1.2.004 |Zabezpieczeniaochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnycho szer. 0,73 m m2 | 490,015
/KNR
AT-05
1663-04

140 | 1.17.2.3.001 |Instalacje odgromowena rusztowaniach zewnetrznychprzysciennychwysokoscido 10 m m2 | 490,015
/KNR 2-02
1613-01

7.2 Przewiazki

141 KNR 0-23 |Analogia - Ocieplenie spodu przewiazki przez przyklejenie ptyt styropianowychgr. 20cm m2 100,568
2612/01

142 KNR 0-23 |Analogia - Przymocowanieptyt styropianowychna spodzie przewiazki za pomoca dybli plastikowych | szt 418
2612/03
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143 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki od spodu przewiazki m2 100,568
2612/06
144 KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej od spodu przewiazki m2 100,568
0933/01
145 KNR 0-23 |Analogia - Wykonanie cienkowarstwowejwyprawy od spodu przewiazki m2 100,568
0932/04
146 KNR 0-23 |Analogia - Szpachlowaniezaprawa klejowa stupow m2 45,646
2612/07
147 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej na stupach m2 45,646
0933/01
148 KNR 0-23 |Analogia - Wykonanie cienkowarstwowejwyprawy na o$ciezach stupach m2 45,646
0932/04
149 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymigr. 20cm przy uzyciu gotowych zapraw m2 105,156

2614/01  klejacych wraz z przygotowaniempodioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki

150 | KNR 0-23 |Ocieplenie o$ciezy o szerokoscido 30cm plytami styropianowymiprzy uzyciu gotowych zapraw m2 12,96
2614/07  klejacych wraz z przygotowaniempodioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki

151 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow ptytami m 108,66
2612/08 | styropianowymi

152 2.10.8.006 / |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewngtrzne m2 5.4
NNRNKB
202 0541-02

153 1.17.2.2.001 |Rusztowania ramowe przyscienneRR - 1/30 wysokoscido 10 m m2 | 328,996
/KNR 2-02
1610-01

154 1.17.1.2.004 |Zabezpieczeniaochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnycho szer. 0,73 m m2 | 328,996
/KNR
AT-05
1663-04

155/1.17.2.3.001 |Instalacje odgromowena rusztowaniach zewnetrznychprzysciennychwysokoscido 10 m m2 | 328996
/KNR 2-02
1613-01

8 Sciany dzialowe, podokienniki

156 12.1.22.001 / |Obsadzenie prefabrykowanychpodokiennikow, dlugoscido 1 m (bez kosztu podokiennika) szt. 3
KNR 2-02
0129-01

157 2.1.22.002 / |Obsadzenie prefabrykowanychpodokiennikéw, dfugosci ponad 1 m (bez kosztu podokiennika) szt. 33
KNR 2-02
0129-02

158 | Kalkulacja |Podokiennik z konglomeratu, gr. 2cm, szer. ok. 19cm - materiat m 39
indywidualna

159 | Kalkulacja |Podokiennik z konglomeratu, gr. 2cm, szer. ok. 39cm - materiat m 39
indywidualna

160 |2.1.15.015 / |Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowychlub gazobetonowycho grub. 12 cm m2 124,29
KNR 2-02
0121-03

161 2.1.19.005 / |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m 12,6
KNR 2-02
0126-05

9 Tynki wewn.

162 2.13.1.007 / | Tynki wewngtrznezwykte kat. ITI wykonywane mechaniczniena $cianach i stupach m2 | 964,705
KNR 2-02
0801-02

163 12.13.1.008 / | Tynki wewngtrznezwykte kat. III wykonywane mechaniczniena stropachi podciagach m2 274,9
KNR 2-02
0801-04

164 1.9.2.019 / |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznychkat. III z zaprawy cementowo-wapiennej,na podtozachz | m 12,92
KNR 4-01 |cegietl, pustakow ceramicznych, betondéw - na o$ciezacho szer. do 40 cm
0708-03

165 2.17.5.003 / |Gruntowanie podtozy, pod gladzie, preparatami gruntujacymi - powierzchniepoziome m2 274,9
NNRNKB
202 1134-01

166 2.17.5.004 / |Gruntowanie podtozy, pod gtadzie, preparatami gruntujacymi - powierzchniepionowe m2 | 857,723
NNRNKB
202 1134-02

167 | 2.13.14.002 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowewewngtrzne grub. 3 mm z gipsu szpachlowegowykonywanergcznie = m2 274,9
/KNR 2-02 |na stropach na podtozu z tynku
2009-04

168 2.13.14.001 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowewewnetrznegrub. 3 mm z gipsu szpachlowegowykonywanergcznie | m2 | 857,723
/KNR 2-02 |- na $cianach na podtozu z tynku
2009-02
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10 Posadzki
169 2.17.1.019 / |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materialéw sypkich - podsypka zwirowo-piaskowa, gr. m3 7,111
KNR 2-02  |min. 20cm
1101-07
170 | 1.2.17.001 / |Zaggszczanienasypow ubijakami mechanicznymi m3 7,111
KNR 2-01
0236-01
171 2.17.1.002 / |Podktady betonowena podtozu gruntowymz betonu C12/15 (B-15), gr. min. 15cm m3 5,333
KNR 2-02
1101-01
172 KNR 2-02 |Analogia - Izolacje poziome z dwoch warstw folii PE gr. 0,3mm, na sucho m2 35,2
0616/02
173 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji z plyt styropianowychEPS100 gr. 10cm, na sucho m2 35,2
0609/03
174 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptyt styropianowychEPS100 gr. S5cm na sucho - kazda m2 35,2

0609/04  nastgpna warstwa

175 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowychEPS100 gr. 8cm na sucho m2 | 363,673
0609/03
176 | KNR 2-02 |Analogia - Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,3mm, na sucho m2 | 363,673
0616/01
177 2.17.3.002 / |Warstwy wyréwnawczepod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm zatartej na gtadko m2 | 398,873
KNR 2-02
1102-02
178 12.17.3.003 / |Warstwy wyréwnawczepod posadzki z zaprawy cementowej,dodatek za zmiang gruboscio 10 mm m2 35,2
KNR 2-02 | Doptata 5x
1102-03

179 12.17.3.003 / |Warstwy wyréwnawczepod posadzki z zaprawy cementowej,dodatek za zmiang gruboscio 10 mm m2 | 363,673
KNR 2-02 | Doptata 2x
1102-03

180 2.17.6.006 / |Posadzki cementowewraz z cokolikami — doptata za zbrojenie siatka stalowa m2 | 398,873
KNR 2-02
1106-07

2.17.10.011 |Analogia - Posadzki z paneli podtogowychwinylowych m2 103,9
/ NNRNKB
202 1136-01

182 2.17.8.004 / |Posadzki jednobarwnez ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2 | 294,973
NNRNKB
202 2806-06

183 2.17.8.014 / |Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2 33,938
NNRNKB
202 2810-05

184 2.17.7.010 / |Cokoliki z ptytek ceramicznycho wysokosci 10cm m 171,74
KNR 0-12
1119-01

185 2.17.7.013 / |Cokolik z ptytek ceramicznycho wysokosci 10cm na schodach m 34,09
KNR 0-12
1119-04

18

—_

11 Sufity podwieszane, zabudowy poddasza

186 | KNR0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB min. gr. 25mm m2 56,984
4007/03

187 | KNR 2-02 |Izolacje cieplnei przeciwdzwigkowepoziome ptytami z welny mineralnej gr. 15cm uktadanymi na m2 163,625
0613/03  |sucho - jedna warstwa

188 | KNR 2-02 |Izolacje cieplnei przeciwdzwigkoweptytami z welny mineralnej gr. 15cm uktadanymi na sucho - m2 163,625
0613/04  |kazda nastgpna warstwa ponad jedna

189 KNNR?2 |Izolacja z folii polietylenowejparoizolacyjnej m2 163,625
0604/02

190 | 2.34.2.001 / |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowychna profilach CD 60 i wieszakach mocowanychdo m2 106,642
KNR AT-43 |wigzby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe
0203-01

2.34.2.002 / |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowychna profilach CD 60 i wieszakach mocowanychdo m2 56,984
KNR AT-43 |wigzby dachowe;j ; pokrycie dwuwarstwowe
0203-02

192 12.34.2.010 / |Sufit podwieszanyz plyt gipsowo-kartonowychna konstrukeji krzyzowej jednopoziomowejz profili | m2 104,658
KNR AT-43 |CD 60, pokrycie jednowarstwowe

19

—_

0209-01
12 Stolarka wewnetrzna
193 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowychwewngtrznych m2 7,056
1024/08
194 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowychwewngtrznychEIS30 m2 9,408

1024/07
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195 | KNNR-W 2 |O§cieznice stalowe regulowane szt 14
1104/01
196 | KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, kompletne z klamkami, zamkami m2 17,01
1103/01
197 | KNNR-W 2 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, kompletne z klamkami, zamkami - m2 12,81

1103/01  |tazienkowe

198 | Kalkulacja |Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi wewngtrznych kpl 4
indywidualna

13 Malowania, okladziny $cienne

199 2.17.5.003 / |Gruntowanie podtozy, pod malowanie, oktadziny, preparatami gruntujacymi - powierzchniepoziome | m2 | 426,884

NNRNKB
202 1134-01
200 |2.17.5.004 / |Gruntowanie podtozy, pod malowanie, oktadziny, preparatami gruntujacymi - powierzchniepionowe | m2 | 964,705
NNRNKB
202 1134-02
201/2.13.5.005 / |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymina klej metoda zwykta m2 106,982
KNR 2-02
0829-08
202 2.20.5.001 / |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2 | 1284,607
KNR 2-02
1505-01
14 Zagospodarowanie terenu
14.1 Schody terenowe
203 | 1.3.2.001 / |Reczneroboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewézna odl.do 10 m m3 8,76
KNR 2-01 |kat.gruntu 3
0307-02
204 | KNR 2-31 |Lawa betonowazwykta pod krawezniki m3 0,438
0402/03
205 | KNR 2-31 |Analogia - Palisada betonowa 16x16 na podsypce cementowo-piaskowej(R=6,25) m 21,9
0403/03
206 | KNR 2-21 |Analogia - Stopnie schodow z prefabrykowanychstopnic betonowychwykonywanena podbudowiez = m3 5,175

0605/03  |betonu zwirowego

207 | KNR 2-02 |Balustrady schodoweze stali nierdzewnej m 21,9
1207/01

Razem
Podatek VAT
Ogolem Kkosztorys
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Nr |Opis Robocizna Materiaty| Sprzgt | Kz Kp Zysk | Poz. |Ogoétem
upr.

1 Roboty rozbiérkowe

2/Roboty ziemne

3/Roboty konstrukcyjne

3.1 Fundamenty

3.2 Rozbudowa i nadbudowa - roboty konstrukcyjne
3.3 Dach

4/1zolacje fundamentéw

5/Stolarka zewnetrzna

6 Teren przy budynku

6.1/ Utwardzenia terenu

6.2 Sciany oporowe

6.3 Tereny zielone

7 Elewacje
7.1 Budynek
7.2 Przewiazki

o0

Sciany dzialowe, podokienniki

9 Tynki wewn.
10/ Posadzki
11|Sufity podwieszane, zabudowy poddasza

12|Stolarka wewnetrzna

13/ Malowania, okladziny $cienne

14|Zagospodarowanie terenu

14.1/Schody terenowe

Razem
Podatek VAT
Ogolem Kkosztorys




