Zadanie:

Rodzaj robét:

Inwestor:

Adres Inwestycji:

Stawki i narzuty:

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartos¢ brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku — pawilon S wraz z budowa
przewigzek komunikacyjnych z pawilonami szpitalnymi G (administracja) i A
wraz z wewnetrznymi instalacjami oraz przebudowa pawilonu G i A

Instalacje sanitarne

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Os$rodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza

36-200 Brzozow, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawka roboczogodziny [zt/r-g]: R=
Koszty posrednie [%]: Kp=
Zysk [%]: Z=

Koszty zakupu[%]: Kz=
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Nr Podstawa | Opis Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

1 INSTALACJE SANITARNE

1.1 Kanalizacja sanitarna podposadzkowai podstropowa

1 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z m3 1,5
0106/04 parteru budynku gruzu i ziemi

2 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodamisamowytadowczymina odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-IT m3 1,5
0108/05

3 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodamisamowytadowczymi- za kazdy nastgpny 1 km m3 1,5
0108/08 Doptata 15x

4 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 0,6
1411/03

5 KNNR 4 Zasypka technologiczna m3 0,6
1411/02

6 KNNR 4 Obsypka 15 cm ponad wierzch rury m3 0,6
1411/02

7 KNNR 5 Rura ostonowa DN200 (wejscie do budynku i przepusty w fundamentach) m 0,5
0705/03

8 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o m 3

0203/03 potaczeniach weiskowych Poziomy w wykopach

1.2 Kanalizacja sanitarna

9 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 100 mm o diugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z betonu R*1,1 otw. 4
1209/11 Przekucia dla pionow PCV 110
10 KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 60 mm o dtugoscido 30 cm w $cianach lub stropach z betonu Przekucia otw. 2
1209/11 dla przyborow PCV 50
11 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m 50
0336/03
12 KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomycho szerokosci1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymiw $cianach z m 50
0326/01 cegiel
13 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho m 36,5
0208/03 potaczeniach weiskowych
14 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho m 1
0208/08 potaczeniachklejonych
15 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho m 12,5
0208/01 potaczeniach weiskowych
16 KNNR 4 Czyszczakiz PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach weiskowych szt. 2
0222/02
17 KNNR 4 Rury wywiewnez PVC o potaczeniu weiskowymo ér. 110/160 mm szt. 2
0213/05
18 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PVC o ér. 50 mm o potaczeniach weiskowych szt. 7
0211/01
19 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowychz PVC o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych szt. 3
0211/03
20 KNR Stelaz montazowy ze spluczka podtynkowa do miski ustgpowej kpl. 3
2-15/GEBERIT
0102/01
21 KNR Miska ustgpowa wiszaca lejowa z deska sedesowa twarda wolno opadajaca kpl. 2
2-15/GEBERIT
0104/01
22 KNR Stelaz montazowy do miski ustgpowej dla niepelnosprawnych kpl. 1
2-15/GEBERIT
0102/01
23 KNR Miska ustgpowa wiszaca lejowa z deska sedesowa dla niepelnosprawnych kpl. 1
2-15/GEBERIT
0104/01
24 KNR Przyciski do sptuczek podtynkowychdo WC kpl. 3
2-15/GEBERIT
0105/01
25 KNR Stelaz montazowy do umywalki kpl. 3
2-15/GEBERIT
0102/03
26 KNR Urzadzenia sanitarne na elemenciemontazowym - umywalka wiszaca z jednym otworem 45x36cm | kpl. 3
2-15/GEBERIT |z syfonem dekoracyjnym chromowanym
0104/03
27 KNR Urzadzenia sanitarne na elemenciemontazowym - umywalka dla niepetnosprawnych kpl. 1
2-15/GEBERIT
0104/03
28 KNNR 4 Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem montowany na szafce wraz z szatka szt. 3
0229/05
29 |Analiaza wlasna Porgcz stata L=600 przy WC szt 1
30 |Analiaza wlasna Porgcz §cienna lukowa stata przy WC L=700 szt 1

1.3 Instalacja wodociagowa
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31 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m 57,5
0336/03

32 KNR 4-01  |Zamurowanie bruzd poziomycho szerokosci1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymiw $cianach z m 57,5
0326/01 cegiel

33 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 16 mm o polaczeniach m 36,5
0112/01 zgrzewanych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych

34 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej20 mm o potaczeniach m 8,5
0112/01 zgrzewanych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych

35 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej25 mm o potaczeniach m 4,5
0112/02 zgrzewanych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych

36 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej32 mm o potaczeniach m 3
0112/03 zgrzewanych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych

37 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej40 mm o potaczeniach m 5
0112/04 zgrzewanych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych

38 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 9 mmna rurg dn 16 m 36,5
0101/03

39 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 9 mm na rurg dn 20 m 8,5
0101/03

40 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 9 mm na rur¢ dn 25 m 4,5
0101/04

41 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 9 mm na rurg dn 32 m 3
0101/04

42 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 9 mm na rurg dn 40 m 5
0101/04

43 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, szt. 7
0116/01 baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu sztywnymo $r. zewnetrznej20 mm Umywalki i

zlewozmywaki
Doptata 2x

44 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznychdo ptuczek ustgpowycho szt. 3
0116/06 potaczeniu sztywnymo $r. zewngtrznej 16 mm WC

45 KNNR 4 Zawor odcinajacy umywalkowy/zlewozmywakowyDN15 szt. 7
0135/04

46 KNNR 4 Zawor odcinajacy do WC DN15 szt. 3
0135/04

47 KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa- 1 grupa akustyczna, klasa przeptywu A szt. 3
0137/02

48 KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowadla niepelosprawnych- 1 grupa akustyczna, klasa szt. 1
0137/04 przeptywu A

49 KNNR 4 Baterie zlewozmywakowestojace o $r. nominalnej 15 mm - 1 grupa akustyczna, klasa przeptywu A | szt. 3
0137/02

50 KNNR 4 Plukanie instalacji wodociagowej m 57,5
0128/02

51 KNNR 4 Proba szczelnosciinstalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza prob. 1

0127/01 (pulsacyjna)

1.4 Instalacja centralnego ogrzewania

52 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 16 mm o polaczeniach m 640
0404/01 zaciskanych na §cianach w budynkach

53 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej 20 mm o polaczeniach m 24,5
0404/01 zaciskanych na §cianach w budynkach

54 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej25 mm o polaczeniach m 6,5
0404/02 zgrzewanychna $cianach w budynkach

55 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewngtrznej32 mm o polaczeniach m 26,5
0404/03 zgrzewanychna $cianach w budynkach

56 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 20 mm na rur¢ dn 16/18 m 640
0101/10

57 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 20 mm na rur¢ dn 20 m 24,5
0101/10

58 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 20 mm na rur¢ dn 25 m 6,4
0101/11

59 KNR 0-34  |Otuliny PE gr. 30 mm na rur¢ dn 32 m 26,5
0101/19

60 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikow kpl. 81
0429/01

61 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x720x61 szt. 2
0418/01

62 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x1320x61 szt. 1
0418/01

63 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x1120x61 szt. 9
0418/01

64 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x1000x61 szt. 2

0418/01
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65 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x920x61 szt. 5
0418/01

66 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x800x61 szt. 4
0418/01

67 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x400x61 szt. 3
0418/01

68 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 300x600x61 szt. 1
0418/01

69 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 400x1800x61 szt. 1
0418/01

70 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 500x1800x61 szt. 1
0418/01

71 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 500x2000x61 szt. 1
0418/01

72 KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytoweo wys. 600x1800x61 szt. 1
0418/01

73 KNNR 4 Blok zaworowy do grzejnikow dolnozasilanychDN15 szt. 35
0412/01

74 KNNR 4 Zawor termostatyczny DN15 szt. 35
0412/01

75 KNNR 4 Glowica termostatyczna szt. 35
0412/01

76 KNNR 4 Zawor kulowy DN15 szt. 35
0411/01

77 KNR 4-01 |Wykucie wnek o gltebokoscido 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej m2 2,88
0330/03

78 KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 7-obwodowym szt. 1
0410/02

79 KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 8-obwodowym szt. 2
0410/03

80 KNNR 4 Szafka z rozdzielaczem 10-obwodowym szt. 1
0410/03

81 KNNR 4 Ptukanie instalacji c.o. m 697,5
0128/02

82 KNNR 4 Proby szczelno$ciinstalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) proba 1
0406/03

83 KNNR 4 Proby szczelno$ciinstalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach m 697,5
0406/05 niemieszkalnych

84 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz. 33
0436/01

85 | Analiaza wiasna Przepusty rurowe hermetycznew stropach i §cianach wg dokumentacji kpl. 1

1.5 Instalacja klimatyzacji

86 |Analiaza wiasna Urzadzenia wraz z automatyka, montazem i uruchomieniem - ilo§¢ poszczegélnychjednostek wg kpl. 1
PT, parametry;;JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU MINI VRF - POMPA
CIEPLA;Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 18,0 kW;Zasilanie (liczba faz/napigcie/czgstotliwos¢):
3N~/400 V/50 Hz;Waga: nie wigksza niz 122 kg;Poziom ci$nienia akustycznego: nie wigkszy niz
58 dB(A);Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +52*C;Zakres pracy w trybie grzania: od
-20*C do +27*C;Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz 6 600 m3/h;Maksymalna ilo$¢ jednostek
wewngtrznych:nie mniejszaniz 9 szt.;Czynnik chtodniczy: R410A;Gwarancja producenta 5 lat —
TAK;Deklaracja zgodnosci CE — TAK;Moc pobierana w trybie chtodzenia: 4,75 kW;Moc
pobierana w trybie grzania: 4,65 kW;;JEDNOSTKI WEWNETRZNE;Jednostka
nascienna;Nominalnawydajno$¢ chtodnicza: 2,2 kW;Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 2,5
kW:;Zasilanie (liczba faz/napigcie/czgstotliwosc):1~/220-240 V/50 Hz;Nominalny pobor mocy
elektrycznej: nie wigcej niz 50 W;Waga: nie wigkszaniz 10 kg;Ilo$¢ biegdéw wentylatora nie mniej
niz 3;Przeptyw powietrza na najwyzszymbiegu wentylatora: nie mniejszy niz 500 m3/h;Przeptyw
powietrza na najnizszymbiegu wentylatora: nie mniejszy niz 350 m3/h;Poziom cis$nienia
akustycznego na najwyzszymbiegu: nie wigksze niz 38 dB(A);Poziom ci$nienia akustycznegona
najnizszymbiegu: nie wigksze niz 30 dB(A);Pilot bezprzewodowydostarczany wraz z urzadzeniem:
TAK;;Jednostka nascienna;Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 2,8 kW;Nominalna wydajnosé
grzewcza: 3,2 kW;Zasilanie (liczba faz/napigcie/czgstotliwos¢):1~/220-240 V/50 Hz;Nominalny
poboér mocy elektrycznej: nie wigcej niz S0 W;Waga: nie wigksza niz 10 kg;Ilos¢ biegow
wentylatora nie mniej niz 3;Przeptyw powietrza na najwyzszymbiegu wentylatora: nie mniejszy niz
500 m3/h;Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 350 m3/h;Poziom
cisnienia akustycznego na najwyzszymbiegu: nie wigksze niz 38 dB(A);Poziom cis$nienia
akustycznego na najnizszym biegu: nie wigksze niz 30 dB(A);Pilot bezprzewodowydostarczany
wraz z urzadzeniem: TAK;Moc pobierana w trybie chtodzenia: 4,75 kW;;Jednostka
nascienna;Nominalnawydajno$¢ chtodnicza: 3,6 kW;Nominalna wydajno$¢ grzewcza: 4,0
kW:;Zasilanie (liczba faz/napigcie/czgstotliwosc):1~/220-240 V/50 Hz;Nominalny pobor mocy
elektrycznej: nie wigcej niz 60 W;Waga: nie wigkszaniz 12,5 kg;Ilo$¢ biegow wentylatora nie
mniej niz 3;Przeptyw powietrza na najwyzszymbiegu wentylatora: nie mniejszy niz 630
m3/h;Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 480 m3/h;Poziom
cisnienia akustycznego na najwyzszymbiegu: nie wigksze niz 44 dB(A);Poziom cisnienia
akustycznego na najnizszym biegu: nie wigksze niz 38 dB(A);Pilot bezprzewodowydostarczany
wraz z urzadzeniem: TAK
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87 |Analiaza wiasna Instalacja chtodniczawg PT. kpl. 1
88 |Analiaza wiasnaInstalacja odprowadzeniaskroplin wg PT. kpl. 1
2 PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Obsluga geodezyjna
89 |Analiaza wlasna Wytyczeniei inwentaryzacja geodezyjnakanalizacji kpl. 1
2.2 Roboty ziemne
90 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 cm za pomocg spycharek (koparek) m?2 10,125
0113/01
91 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki m3 80,5
0210/03 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii ITII-IV
92 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$cidna do 1,5m o glgbokoscido 1,5m w gruncie | m3 8,05
0305/03 kategorii IV
93 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m1i gt. do 1,5 m ze zlozeniem m3 12,075
0310/02 urobku na odktad (kat. gruntu IIT) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
94 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem m3 1,208
0310/03 urobku na odktad (kat. gruntu IV)
95 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi m2 180
0313/04 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 m i glgbokoscido 3.0 m; grunt kat.
1I-1v
96 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z uzupetnieniem piasku nad m3 12,596
1411/02 wierzchrury - Podsypka
97 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (grubo$¢ podbudowy studni 50 cm) | m3 1
1411/04 Doptata 2x
98 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowychpodtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych m3 80,5
0214/05 spycharkami z zaggszczeniemmechanicznymubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm)
- kat. gruntu III-IV - wspolczynnik zageszczeniaJs=1.00)
99 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutemna odlegtos¢ do 3 m bez zaggszczenia; kat. m3 8,05
0317/03 gruntu I-I1I - wspotczynnik zaggszczeniaJs=1.00)
100 KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw gruntach kat. III-IV; gtebokos¢ do 1,5 m3 13,283
0320/0201  |m, szerokos$¢0,8-1,5 m
101 KNR4-01 |Wywozziemi samochodamiskrzyniowymina odlegto$¢ 5 km grunt.kat. ITI w miejsce wskazane m3 13,596
0108/02 przez zamawiajacego
102 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-IIT m2 10,125
0502/01
2.3 Roboty demontazowe i montazowe
2.3.1 Sieé¢ kanalizacjisanitarnej - przebudowa istniejacego odcinka
103 KNNR 4 Demontaz - Kanaty z rur PVC-U taczonychna weisk o $r. zewn. 160x4,0 mm m 45
1308/02
104 KNNR 4 Demontaz - Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 400 mm gt. do 2,0 m - zamknigcie rurg szt 2
1417/02 teleskopowa z wlazem zeliwnym
105 KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U lita SN8 taczonychna weisk o $r. zewn. 160x4,0 mm m 45
1308/02
106 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowetaczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt 4,5
1321/02
107 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 400 mm gt. do 2,0 m - zamknigcie rura teleskopowa z szt 2
1417/02 wlazem zeliwnym 1,5 T, rura wznoszaca gtadka - pokrywa typ typu A125
108 KNR2-18 | Proba szczelnoscisieci z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm prob. 1
0802/01
2.3.2 Rury ochronne na skrzyzowaniechz istniejacym uzbrojeniem
109 KNNR 4 Montaz rur ostonowej dwudzielnej o $r. 110 mm - skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem m 4
1008/06
110 |Analiaza wtasna Zamknigcie koncéwek rur ochronnych;1 szt x 2 konc. d=110 mm (2 konc) konc 4
2.4 Roboty odtworzeniowe
111 KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kat. I-IV m2 45
0101/01 glebokosci28 cm
112 KNR2-31 | Mechaniczneprofilowaniei zaggszczeniepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 45
0103/04 gruncie kat. III-IV
113 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu20 cm m2 45
0114/05
114 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologicznez geowtokniny o szer. 5,0 m m2 45
0101/01 Doptata 0,5x
115 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszczeniu8 cm m2 45
0114/07
116 KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu 15 cmx 2 =30 cm m2 45
0204/02 Doptata 2x
117 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychasfaltowycho grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) m?2 45

0308/03
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118 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychasfaltowych o grubosci 6 cm m2 45
0308/03 Doptata 2x
119 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej- 1 km ponad 5 km t 13,5
0308/07

Razem
Podatek VAT
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Nr |Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogobtem

1 INSTALACJE SANITARNE

1.1/Kanalizacja sanitarna podposadzkowai podstropowa

1.2/Kanalizacja sanitarna

1.3|Instalacja wodociagowa

1.4|Instalacja centralnego ogrzewania

1.5|Instalacja klimatyzacji

2 PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 Obstuga geodezyjna

2.2 Roboty ziemne

2.3 Roboty demontazowei montazowe

2.3.1/Sie¢ kanalizacji sanitarnej - przebudowa istniejacego odcinka

2.3.2|Rury ochronnena skrzyzowaniechz istniejacymuzbrojeniem

2.4 Roboty odtworzeniowe

Razem
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