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Brzozéw, dnia 27.01.2025 r.

OSWIADCZENIE

(art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zmianami)

Projekt wykonawczy obejmujgcy modernizacje pomieszczen na | pietrze Pawilonu
D w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny
im.ks.B.Markiewicza na potrzeby zaktadu rehabilitacji zlokalizowanego na dziafce
nr ewidencyjny 2459/10 w miejscowosci Brzozéw wykonany zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla inwestycji pn.: ,Modernizacja pomieszczen na | pietrze
Pawilonu D w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny
im.ks.B.Markiewicza na potrzeby zaktadu rehabilitacji” na dziatce budowlanej nr 2459/10
potozonej w miejscowosci Brzozéw

Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny
im. ks. B. Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

1. DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWE DANE
Powierzchnia do remontu 281,29 m?
Powierzchnia remontowana 282,91 m?
Wysokos¢ kondygnaciji 3,05m
llos¢ kondygnacji 3
Klasa odpornosci pozarowej B
Kategoria zagrozenia ludzi ZL

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowywane pomieszczenia wykonczone wyktadzinami PCV z cokolikami, S$ciany
wykoniczone tynkiem cementowo — wapiennym pomalowane farbami akrylowymi. Stolarka
drzwiowa ptytowa. Toalety wykonczone ptytkami do petnej wysokosci.

3. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
— inwentaryzacje budowlang w niezbednym zakresie,
— zlecenie inwestora,
— uzgodnienia i wytyczne projektowe,
— wizje lokalng,
— obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
— warunki techniczne.

1.2. Program uzytkowy obiektu.

Pawilon D na terenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie to budynek 3 kondygnacyjny.
Przedmiotem opracowania jest modernizacja pomieszczen na | pietrze Pawilonu D w Szpitalu
Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im.ks.B.Markiewicza na
potrzeby zaktadu rehabilitacji. Zmiana uktadu pomieszczen ma na celu dostosowanie ich do
wymagaé¢ zamawiajgcego. Modernizacja wskazanych pomieszczen ma na celu poprawienie
estetyki, likwidacje wad, uszkodzen oraz przystosowanie do potrzeb oséb korzystajacych z
obiektu i warunkdéw technicznych wyposazenia.

4. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH
W zwigzku z przebudows i ze zmiang funkcji niektérych pomieszczen projektuje sie:
» W pomieszczeniu 01 — korytarz:
e Demontaz luksferéw i wymiana ich na okno. Okno nie otwieralne o wymiarach
400x130cm, o klasie odpornosci EI30S;
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Demontaz drzwi na klatke schodowg i wymiana ich na drzwi z przeszkleniem
o szerokosci w Swietle 90cm, z samozamykaczem, o klasie odpornosci EI30;

Skucie obudowy instalacji elektrycznej znajdujgcej sie w narozach sufitu o
wysokosci 10cm. Wykonanie tras kablowych i potgczenie ich z instalacjami w
pomieszczeniach nieobjetych opracowaniem;

Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym do wysokosci 2,50m od
poziomu posadzki, z zastosowaniem ptyt gipsowo-kartonowych;

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wfasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy Sciang i podtogg, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie $cieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11;

Montaz instalacji klimatyzacyjne;j.

» W pomieszczeniu 02 — Szatnia dla pacjentow:

Wyburzenie $cianek dziatowych;

Demontaz istniejgcych drzwi i toalety;

Wydzielenie pomieszczenia nowg sciankg dziatowg jednowarstwowg z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypetnieniem z wetny, o grubosci 12cm;

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w sSwietle
90cm. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progéw wyzszych niz 2 cm
(docelowo bez réznicy poziomdéw). Wszystkie drzwi lub ich oscieznice beda
skontrastowane kolorystycznie wzgledem $ciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
bedg mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowa¢ sie
bedg izolacje akustyczng;

Wykonanie gfadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wyktadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci Srodka
wigzgcego w warstwie $cieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.
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» W pomieszczeniu 03 — WC meski:

Wydzielenie pomieszczenia nowg s$ciankg dziatowg jednowarstwowg z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypetnieniem z wetny, o grubosci 12cm z otworem
drzwiowym;

Demontaz istniejgcych drzwi i umywalki;

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w swietle
90cm prowadzacych na  korytarz oraz drzwi  ptycinowych  petnych,
jednoskrzydtowych o szerokosci w Swietle 80cm prowadzgcych do toalety. Drzwi do
toalety wyposazone w podciecia wentylacyjne. Ponadto otwory drzwiowe
pozbawione zostang progdw wyzszych niz 2 cm (docelowo bez réznicy poziomow).
Wszystkie drzwi lub ich oscieznice beda skontrastowane kolorystycznie wzgledem
$ciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane bedg mechanizmy ufatwiajgce ich
otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowad sie bedg izolacje akustyczng;

Wymiana pftytek podtogowych (kolor do wuzgodnienia zInwestorem). Ptytki
podtogowe gresowe, antyposlizgowe o grubosci catkowitej 8mm, o klasie
Scieralnosci PEI5, o klasie poslizgowej R11. Ptytki matowe, niepotyskliwe,
niepowodujace zjawiska ol$nienia;

Wymiana ptytek $ciennych do wysokosci 220cm (kolor do uzgodnienia
z Inwestorem). Ptytki Scienne gresowe, antyposlizgowe o grubosci catkowitej 6mm,
o klasie Scieralnosci PEI4. Ptytki matowe, niepotyskliwe, niepowodujace zjawiska
ol$nienia;

Wykonanie gfadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbag
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie bedg
powodowac zjawiska olsnienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (t;j.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd).

» W pomieszczeniu 04 — WC dla personelu:

Wydzielenie pomieszczenia nowg sciankg dziatowg jednowarstwowg z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypetnieniem z wetny, o grubosci 12cm z otworem
drzwiowym;

Wymiana ptytek podtogowych (kolor do uzgodnienia zInwestorem). Ptytki
podtogowe gresowe, antyposlizgowe o grubosci catkowitej 8mm, o klasie
Scieralnosci  PEI5, o klasie poslizgowej R11. Ptytki matowe, niepotyskliwe,
niepowodujgce zjawiska ol$nienia;

Wymiana ptytek $ciennych do wysokosci 220cm (kolor do uzgodnienia
z Inwestorem). Ptytki Scienne gresowe, antyposlizgowe o grubosci catkowitej 6mm,
o klasie $cieralnosci PEI4. Ptytki matowe, niepotyskliwe, niepowodujgce zjawiska
ol$nienia;

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w sSwietle
90cm prowadzacych na korytarz. Drzwi do toalety wyposazone w podciecia
wentylacyjne. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progéw wyzszych niz
2 cm (docelowo bez rdéznicy poziomdw). Wszystkie drzwi lub ich oscieznice beda
skontrastowane kolorystycznie wzgledem sciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
bedg mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowa¢ sie
bedg izolacje akustyczng;

Wykonanie instalacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej do toalety;
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Wymiana umywalki;

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wtasciwej higieny przez mozliwo$¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptyndéw
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkod).

» W pomieszczeniu 05 — Szatnia dla personelu:

Demontaz istniejgcych Scianek dziatowych, drzwi i toalet;

Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego z PCV
lub konglomeratu grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie $cieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11;

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowga (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wtasciwej higieny przez mozliwo$¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd).

» W pomieszczeniu 06 — WC damski/NP:

Wydzielenie pomieszczenia nowg s$ciankg dziatowg jednowarstwowg z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypetnieniem z wetny, o grubosci 12cm z otworem
drzwiowym;

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w swietle
90cm. Drzwi do toalety wyposazone w podciecia wentylacyjne. Ponadto otwory
drzwiowe pozbawione zostang progéw wyzszych niz 2 cm (docelowo bez rdznicy
poziomdw). Wszystkie drzwi lub ich oscieznice bedg skontrastowane kolorystycznie
wzgledem $ciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane bedg mechanizmy utatwiajace
ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowac sie bedg izolacje akustyczng;
Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptyndow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska olsnienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (t;j.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkod);

Wymiana ptytek podtogowych (kolor do uzgodnienia zInwestorem). Ptytki
podtogowe gresowe, antyposlizgowe o grubosci catkowitej 8mm, o klasie
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Scieralnosci PEI5, o klasie poslizgowej R11. Ptytki matowe, niepotyskliwe,
niepowodujace zjawiska ol$nienia;

Wymiana ptytek $ciennych do wysokosci 220cm (kolor do uzgodnienia
z Inwestorem). Ptytki Scienne gresowe, antyposlizgowe o grubosci catkowitej 6mm,
o klasie Scieralnosci PEI4. Ptytki matowe, niepotyskliwe, niepowodujace zjawiska
ol$nienia;

Montaz toalety dostosowanej dla niepetnosprawnych. Gérna krawedz miski
ustepowej na wysokosci 42-48cm, a 0$ toalety nie blizej niz 45cm od $ciany;
Montaz poreczy w odlegtosci okoto 40 cm od osi miski ustepowej, na wysokosci
0k.70-85 cm (gorna krawedZ poreczy), wystajgca co najmniej 10-15 cm przed
muszle. Dtugos¢ zaplanowanych poreczy to ok. 75-90 cm;

Montaz umywalki dla 0oséb niepetnosprawnych, z dolng krawedzig na wysokosci 60-
70cm od posadzki i gérng krawedzig na wysokosci 75-85cm. Zapewniona zostanie
przestrzen manewrowa przed umywalka o wymiarach 90x150 cm. Bateria
umywalkowa, dozownik mydta praz suszarka do rgk uruchamiane bedg
automatycznie i zamontowane zostang mozliwie blisko umywalki, na wysokosci 90-
100 cm. Porecze przy umywalce zostang zamontowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka, na wysokosci 90-100 cm.

» W pomieszczeniu 07 — Pomieszczenie gospodarcze:

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w swietle
90cm. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progdéw wyzszych niz 2 cm
(docelowo bez rdinicy poziomow). Wszystkie drzwi lub ich oScieznice bedg
skontrastowane kolorystycznie wzgledem sciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
bedg mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowa¢ sie
bedg izolacje akustyczng;

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktdre umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska olsnienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (t;j.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie Scieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajgca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.

» W pomieszczeniu 08 — Poczekalnia:

Wyburzenie Scianki dziatowej;

Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktdre umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie bedg
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powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy Sciang i podtogg, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wyktadziny podtogowej PCV o grubosci 2mm (kolor do uzgodnienia z
Inwestorem), z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw
antyposlizgowych (o klasie poslizgowej minimum R11)

Montaz instalacji klimatyzacyjne;.

» W pomieszczeniu 09 — Pokdj do masazu:

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w swietle
90cm. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progdéw wyzszych niz 2 cm
(docelowo bez réznicy poziomdéw). Wszystkie drzwi lub ich oscieznice beda
skontrastowane kolorystycznie wzgledem $ciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
beda mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowac sie
bedg izolacje akustyczng;

Zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 8;

Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowga (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wtasciwej higieny przez mozliwo$¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy Sciang i podtogg, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $Srodka
wigzgcego w warstwie $cieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.

» W pomieszczeniu 10 — Pokdj do masazu:

Wydzielenie pomieszczenia nowg s$ciankg dziatowg jednowarstwowg z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypetnieniem z wetny, o grubosci 12cm z otworem
drzwiowym;

Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie prowadzacych na korytarz;

Wstawienie drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci w swietle 90cm. Ponadto otwory
drzwiowe pozbawione zostang progéw wyzszych niz 2 cm (docelowo bez rdznicy
poziomoéw). Wszystkie drzwi lub ich oscieznice bedg skontrastowane kolorystycznie
wzgledem $ciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane bedg mechanizmy utatwiajace
ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowac sie bedg izolacje akustyczng;
Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gfadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktdre umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie bedg
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powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy Sciang i podtogg, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wyktadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie $cieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajgca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.

» W pomieszczeniu 11 — Sala rehabilitacyjna:

Wydzielenie pomieszczenia nowga S$ciankg dzialowg jednowarstwowg z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypetnieniem z wetny, o grubosci 12cm z otworem
drzwiowym;

Wykonanie otworu drzwiowego w $cianie prowadzgcych do pomieszczenia nr 12;
Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w swietle
90cm. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progdéw wyzszych niz 2 cm
(docelowo bez rdinicy poziomow). Wszystkie drzwi lub ich oScieznice bedg
skontrastowane kolorystycznie wzgledem sciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
beda mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowac sie
bedg izolacje akustyczng;

Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska olsnienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (t;j.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie Scieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajgca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.

» W pomieszczeniu 12 - Sala rehabilitacyjna:

Wyburzenie $cianek dziatowych;

Przesuniecie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 13;

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w $wietle
90cm. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progéw wyzszych niz 2 cm
(docelowo bez rdinicy poziomow). Wszystkie drzwi lub ich oScieznice bedg
skontrastowane kolorystycznie wzgledem sciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
bedg mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowa¢ sie
bedg izolacje akustyczng;
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Demontaz istniejacych parapetéow oraz montaz nowych parapetéw wykonanych
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wtasciwej higieny przez mozliwo$¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy sciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wykfadzina podfogowa z czgsteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie Scieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11;

Montaz systemoéw s$ciennych HPL o grubosci ptyty 10mm w kolorystyce uzgodnionej
z Inwestorem. Sciany wyposazone w drzwi przesuwne o szerokosci 100cm oraz w
przeswit od podtogi na wysokosci 15cm. Drzwi przesuwne montowane na goérnej
szynie aluminiowej, wyposazone w zamek magnetyczny np. na klucz, pod wktadke
patentowg lub oszczednosciowy;

Montaz instalacji klimatyzacyjne;.

» W pomieszczeniu 13 — Pokdj przyje¢:

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w sSwietle
90cm. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progdéw wyzszych niz 2 cm
(docelowo bez rdinicy poziomow). Wszystkie drzwi lub ich oScieznice bedg
skontrastowane kolorystycznie wzgledem sciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
bedg mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowa¢ sie
bedg izolacje akustyczng;

Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gfadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy sciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkadd);

Wymiana wyktadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $Srodka
wigzgcego w warstwie $cieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.
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» W pomieszczeniu 14 — Sala rehabilitacyjna:

Zamurowanie otworu drzwiowego prowadzgcego na korytarz;

Montaz systemoéw sciennych HPL o grubosci ptyty 10mm w kolorystyce uzgodnionej
z Inwestorem. Sciany wyposazone w drzwi przesuwne o szerokosci 100cm oraz w
przeswit od podtogi na wysokosci 15cm. Drzwi przesuwne montowane na gornej
szynie aluminiowej, wyposazone w zamek magnetyczny np. na klucz, pod wktadke
patentowg lub oszczednosSciowy;

Demontaz istniejgcych parapetéw oraz montaz nowych parapetéw wykonanych
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gtadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowga (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wtasciwej higieny przez mozliwo$¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska ol$nienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (tj.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy Sciang i podtogg, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajacymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie scieralnej mieszacego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.

» W pomieszczeniu 15 — Sala rehabilitacyjna:

Wyburzenie Scianek dziatowych;

Wydzielenie pomieszczenia nowg sciankg dziatowg jednowarstwowg z ptyt
gipsowo-kartonowych, z wypetnieniem z wetny, o grubosci 12cm z otworem
drzwiowym;

Demontaz istniejgcych parapetéw oraz montaz nowych parapetéw wykonanych
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gfadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktdre umozliwig zachowanie
wtasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie beda
powodowac zjawiska olsnienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (t;j.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkdd);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na S$ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci Srodka
wigzgcego w warstwie Scieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11);

Montaz instalacji klimatyzacyjnej.
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» W pomieszczeniu 16 — Sala rehabilitacyjna:

Poszerzenie otworu drzwiowego i montaz drzwi ptycinowych petnych,
jednoskrzydtowych o szerokosci w sSwietle 90cm. Ponadto otwory drzwiowe
pozbawione zostang progdw wyzszych niz 2 cm (docelowo bez rdznicy poziomow).
Wszystkie drzwi lub ich oscieznice beda skontrastowane kolorystycznie wzgledem
$ciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane bedg mechanizmy ufatwiajace ich
otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowad sie bedg izolacje akustyczna.

Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

» W pomieszczeniu 17 — Pokdj socjalny:

Wykonanie instalacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej do zlewu;

Montaz zlewu;

Montaz drzwi ptycinowych petnych, jednoskrzydtowych o szerokosci w sSwietle
90cm. Ponadto otwory drzwiowe pozbawione zostang progdéw wyzszych niz 2 cm
(docelowo bez rdinicy poziomow). Wszystkie drzwi lub ich oScieznice bedg
skontrastowane kolorystycznie wzgledem sciany (LRV > 30). W drzwiach stosowane
bedg mechanizmy utatwiajgce ich otwarcie. Wszystkie drzwi charakteryzowa¢ sie
bedg izolacje akustyczng;

Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do wysokosci minimum 160cm;
Demontaz istniejgcego parapetu oraz montaz nowego parapetu wykonanego
z konglomeratu o grubosci 2cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem);

Wykonanie gfadzi gipsowych (jednokrotne przetarcie) oraz malowanie farbg
lateksowg (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), ktére umozliwig zachowanie
wiasciwej higieny przez mozliwos¢ ich wyczyszczenia z zanieczyszczen, ptynow
ustrojowych. Do malowania wybrane zostang farby niepotyskliwe, ktére nie bedg
powodowac zjawiska olsnienia, zastosowane bedzie malowanie skontrastowane (t;j.
zapewniajgce odpowiedni kontrast pomiedzy $ciang i podfoga, a takze wokot drzwi i
innych przeszkod);

Wymiana wykfadziny podtogowej PCW (kolor do uzgodnienia z Inwestorem),
z wywinieciem na $ciane. Posadzka wykonana z materiatéw antyposlizgowych.
Wyktadzina podtogowa z czgsteczkami wptywajgcymi na polepszenie wtasciwosci
antyposlizgowych o grubosci catkowitej 2mm, o minimalnej zawartosci $rodka
wigzgcego w warstwie Scieralnej mieszgcego sie w Typie |, klasa reakcji na ogien
Bfl-s1, antystatyczna i rozpraszajagca tadunki elektryczne, chemiczno-
i wodoodporna, o klasie poslizgowej R11.
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5. INSTALACIJE SANITARNE
a) OGRZEWCZYCH
Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temp. obliczeniowej czynnika tz/tp=
70/50°C w uktadzie pompowym, zamknietym. Zrédtem ciepta bedzie kottownia centralna
zlokalizowana poza budynkiem.

- ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach
zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Podejscia do grzejnikdw typu konwektorowego z dotu.
Grzejniki przyjeto stalowe, ptytowe i typu tazienkowego. Kazdy grzejnik posiada mozliwosc
odciecia go od instalacji poprzez podwdjny zawdr odcinajacy. Regulacja temperatury w
pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Grzejniki mocowac do $cian za pomoca typowych zawiesi dostarczanych przez producenta
grzejnikow.

Grzejniki nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg odpowietrznikdw automatycznych
znajdujacych sie w zestawie rozdzielaczy oraz odpowietrznikdw montowanych w grzejnikach.
Instalacje nalezy prowadzic ze spadkiem 3%o w kierunku zrodta ciepta.

Instalacje izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegdlinych
pomieszczen przyjeto wspodfczynniki  przenikania ciepta poszczegdlnych przegrod wg
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wg danych
architektonicznych — wymagania dla 2021r.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczenn oznaczono na
rysunkach.

Dobdr i usytuowanie grzejnikdw przestawiono w czesci rysunkowej opracowania.

a) KLIMATYzACI
System Multisplit

Dla odebrania zyskéw ciepta w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje
chtodzacg w oparciu o system ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego, w ktérym czynnikiem
roboczym jest R32. System sktada sie z jednostek zewnetrznych zlokalizowanych na zewnatrz
budynku oraz wewnetrznych jednostek nasciennych. Lokalizacja i moce jednostek wg czesci
graficznej opracowania.

Instalacja czynnika chtodniczego od agregatu zewnetrznego do kazidej z kondygnacji
prowadzona jest w przestrzeni stropu podwieszonego. Rozprowadzenie gtéwnych ciggéw
instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano w przestrzeni stropu
podwieszanego, podejscia do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych w przestrzeni stropu
podwieszonego pomieszczen. Instalacje chtodniczg nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku
pionu. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku piondw i
wigczyé poprzez syfon (wys. min 100mm) do instalacji kanalizacji sanitarnej (lokalizacja wg
rysunkéw).
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Nr Opis urzadzenia Nr
Klimatyzator Split Inwerter jednostka wewnetrzna typ $cienny, jednostka zewnetrzna
Istotne parametry techniczne:
czynnik chtodniczy R32,
nom wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 2,5kW (0,9-3,2kW ptynna regulacja),
nom wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,8kW (0,9-4,0kW ptynna regulacja),
nominalny pobér mocy elektrycznej dla chtodzenia nie wigkszy niz 0,650kW,
max prad pracy chtodzenie / grzanie nie wiekszy niz 6,5/9,0A,
klasa energetyczna dla chfodzenia nie gorsza niz A++,

SEER nie mnigjszy niz 8,40,
SCOP nie mnigjszy niz 4,60,
masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 22kg,
wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 541*663*290mm wys*szer*gt,
wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 270*834*222mm wys*szer*gt,
gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 20dB(A)
ciSnienie akustyczne w trybie chtodzenia,

1 | glosnos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne w trybie 1
chtodzenia,
minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,
instalacja chtodnicza 6,35/9,52mm Cu ciecz / gaz,
funkcja Auto Restart,
filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)
filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybow,
mikroorganizmy)sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢
czyszczenia filtra),
tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),
programator (programator cyklow pracy),
automatyczne zaluzje poziome (wachlowanie).
Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 3x1,5mm2,
przewdd sterujacy pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mmz2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15,
Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.
Klimatyzator Split Inwerter jednostka wewnetrzna typ $cienny, jednostka zewnetrzna
Istotne parametry techniczne:
czynnik chtodniczy R32,
nom wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 3,4kW (0,9-3,9kW ptynna regulacja),
nom wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW (0,9-5,3kW ptynna regulacja),
nominalny pobor mocy elektrycznej dla chtodzenia nie wiekszy niz 0,960kW,
max prad pracy chtodzenie / grzanie nie wiekszy niz 6,5/9,0A,
klasa energetyczna dla chtodzenia nie gorsza niz A++,
SEER nie mnigjszy niz 7,70,
SCOP nie mnigjszy niz 4,60,
masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 24kg,

9 wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 541*663*290mm wys*szer*gt, 9

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 270*834*222mm wys*szer*gt,
gto$no$¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wieksza niz 20dB(A)
ciSnienie akustyczne w trybie chtodzenia,

gto$nos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 50dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
chtodzenia,

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,

instalacja chtodnicza 6,35/9,52mm Cu ciecz / gaz,

funkcja Auto Restart,

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw,
mikroorganizmy)sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢
czyszczenia filtra),
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tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),

programator (programator cyklow pracy),

automatyczne zaluzje poziome (wachlowanie).

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 3x1,5mm2,
przewdd sterujgcy pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C15,

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.

Klimatyzator Split Inwerter typ Scienny

wydajnos¢ chtodnicza nie mniej niz 5,2 (0,9-6,0 kW plynna regulacja)

wydajnos¢ grzewcza nie mniej niz 6,3 (0,9-8,7 kW plynna regulacja)

nominalny pobor mocy elekirycznej nie wiecej niz 1,39 kW chtodzenie

masa jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 12,5 kg

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 632*799*290 mm wys*szer*gt
masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 36 kg

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 280*980*240 mm wys*szer*gt
gtosnos¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wigksza niz 29 dB(A)
cisnienie akustyczne

gto$nos¢ jednostki zewnetrznej nie wigksza niz 50 dB(A) cidnienie akustyczne w trybie
chtodzenia

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci

klasa energetyczna dla chtodzenia nie nizsza niz A++

funkcja Auto Restart

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybéw, mikroorganizmy)
sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje koniecznos¢ czyszczenia filtra)
zmywalny panel obudowy (mozliwo$¢ zdemontowania obudowy do umycia)

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym)
programator (programator cykléw pracy)

automatyczne zaluzje pionowe (wachlowanie)

atest PZH

zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz

przewdd zasilajacy 3x2,5 mmz2,

przewdd sterujacy pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5-2,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C16

dotadowanie czynnika chtodniczego powyzej 15m instalacji — 20g/m

Pilot bezprzewodowy

Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat EUROVENT (na agregat)-
Europejskiego Stowarzyszenia Producentow Urzadzen Klimatyzacyjnych i
Chtodniczych, dla poréwnania urzadzen zgodnie z zestawem réwnowarto$ciowych
kryteriow oceny.

Klimatyzator Split Inwerter jednostka wewnetrzna typ $cienny, jednostka zewnetrzna
Istotne parametry techniczne:

czynnik chtodniczy R32,

nom wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 8,0kW (2,9-9,0kW ptynna regulacja),
nom wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 8,8kW (2,2-11,8kW ptynna regulacja),
nominalny pobor mocy elekirycznej dla chtodzenia nie wiekszy niz 2,33kW,

max prad pracy chtodzenie / grzanie nie wiekszy niz 21,0/21,0 A,

klasa energetyczna dla chtodzenia nie gorsza niz A++,

SEER nie mnigjszy niz 6,68,

SCOP nie mniejszy niz 4,50,

masa jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 52kg,

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 788*940*320mm wys*szer*gt,

wymiar jednostki wewnetrznej nie wiekszy niz 340*1150*280mm wys*szer*gt,
gto$no$¢ jednostki wewnetrznej na najnizszym biegu nie wieksza niz 33dB(A)
ci$nienie akustyczne w trybie chtodzenia,

gtosno$¢ jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 53dB(A) cisnienie akustyczne w trybie
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chtodzenia,

minimum 4 stopnie regulacji wydajnosci,

instalacja chtodnicza 9,52/15,88mm Cu ciecz / gaz,

funkcja Auto Restart,

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybow,
mikroorganizmy)sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczno$¢
czyszczenia filtra),

tryb ciacha praca (praca jednostki zewnetrznej w trybie wyciszonym),
programator (programator cyklow pracy),

automatyczne zaluzje poziome (wachlowanie).

Zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240V 1N 50Hz, przewdd zasilajacy 3x4,0mm2,
przewdd sterujgcy pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng 4x1,5mm2,
zabezpieczenie nadpradowe 1-biegunowy C25,

Atest PZH, Deklaracja WE znak CE.

b) WENTYLACIJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNE)J
Dla catego budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjne;j.
Instalacja wentylacji indywidualne
Powietrze zuzyte w pomieszczen o odrebnych wymaganiach sanitarnych bedzie usuwane
indywidualnymi wentylatorami kanatowymi sprzezonymi z o$wietleniem.

c¢) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH

Zasilanie w wode odbywac sie bedzie istniejgcym przylaczem z sieci wodociagowej. Scieki
sanitarne odprowadzone bedg istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacji sanitarnej.

Woda ciepfa przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody zasilanych z
sieci elektroenergetyczne;j.

+¢ Instalacja wody uzytkowej

Bilans wody
Sekundowy pobdr wody z punktéw czerpalnych wyliczono wg PN —92/B-01706:
loké Zuzycie jednostkowe zZuiyciean’rkowite
. gn gn
Przybory przyboréow | qn ZW | gn CW | Aws ZW W YAws
I/s I/s - I/s I/s -
umywalki 3 0,07 0,07 0,5 0,21 0,21 1,5
miski ustepowe 3 0,13 2,5 | 0,39 0 7,5
zlewozmywak 1 0,07 0,07 2,0 | 0,07 0,07 2,0
0,67 | 0,28 | 11,0

Przeptyw obliczeniowy g0 wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:
dla qn<20 gn =0,682 x (2gn)0,45 - 0,14
dla gn>20 gn =0,682 x (2gn)0,45 - 0,14
e zimnawoda: g,=0,67 /s,
e ciepta woda: gn=0,28 I/s,
e przeptyw catkowity: gn=0,95 I/s,
Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 0,53 dm3/s.

+¢ instalacja kanalizacji sanitarne;j
Obliczenie ilosci Sciekow
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg PN — 92/B-01707:
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q. = Ky ZAW, [dm?/s]
K — odptyw charakterystyczny dm3/s zalezny od przeznaczenia budynku, wg tabeli K = 0,5,
AW, — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Zatem strumien odprowadzanych sciekéw sanitarnych wynosi Qs = 0,53 I/s.

W obiekcie zostana zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej Scieki socjalno—
bytowe zostang odprowadzane bezposrednio do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, kuchennych i
innych zlokalizowanych w budynku.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach, przy stupach oraz w Scianach. Podejscia do
przyboréw prowadzone sg takze w przestrzeni scian lub bezpos$rednio z posadzki.

Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowaé na stelazach
systemowych. Stelaze dla misek ustepowych z przyciskiem uruchamiajacym.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla sciekdw bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach
wewnetrznych $cian budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U wewnetrznych np.
firmy WAVIN. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przeptywu S$ciekdw. Przybory sanitarne powinny byé zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Piony zakonczyé wywiewka kanalizacyjng na dachu budynku tam, gdzie to mozliwe. Trasy
projektowanych instalacji oraz ich $rednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.
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6.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1. Zatozenia

Zlecenie Inwestora

Katalogi i normy:

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz.690),

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeéé 1 — miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie normy
europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkdw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe dtugotrwate przewodéw.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56:1999 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeAstwa”

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢
1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe;

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci;
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o PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

6.2. Temat i zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla zadania ,,DOSTOSOWANIE | MODERNIZACJA CZESCI POMIESZCZEN PAWILONU D BEDACYCH
CZESCIA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA W BRZOZOWIE”.

W szczegdlnosci zakres opracowania obejmuje:
- instalacje oswietleniows;
- instalacje gniazd wtykowych;
- instalacje sity technologicznej
- ochrone od porazen pradem elektrycznym
- instalacje teleinformatyczng

6.3. Zasilanie

Znamionowe napiecie zasilania U =230/400V

Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Uktfad instalacji odbiorczej TN-C-S

Ochrona od porazen samoczynne szybkie wytgczenie

Zasilanie rozbudowanej czesci obiektu zaprojektowano przewodem 4 x YKY o przekroju
wynikajgcym z obecnego zapotrzebowania na moc z wolnego pola istniejgcej RG.

Wytgczenie pozarowe budynku realizowane istniejgce bez zmian .

Punkt PE rozdzielnicy uziemié. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q

Ograniczniki nalezy zainstalowaé w projektowanej rozdzielnicy budynku i podtgczy¢ do uziomu
rozdzielnicy.

6.3.1.Rozdzielnica Gtéwna nN
Rozdzielnica gtéwna zainstalowana bedzie na parterze w hollu. Zaprojektowano rozdzielnice na
bazie linii konstrukcyjnej Legrand, wyposazong w aparature rozdzielczg firmy Legrand, mozliwe
sg inne poréwnywalne techniczne rozwigzania innych producentéw np. Hager, Schneider lub
inne rownowazne w zakresie rozdzielni i aparatury. Rozdzielnica ustawiona bedzie jako
wolnostojgca, przewidywane sg podejscia kablowe od gory.
Krotka charakterystyke techniczng zastosowanej rozdzielnicy przedstawiono nizej.
1. Rozdzielnica
a. Konstrukcje oraz aparaty pochodzg od jednego producenta i posiadajg certyfikat na petny
zakres badania typu zgodnie z normg PN-EN 60439-1; IEC 60439-1-wymaganie obligatoryjne
Rozdzielnice niskiego napiecia, gtdwna i zgodnie z normg 60529 posiada badania stopnia IP.
c. Rozdzielnice wyposazone sg w bloki funkcjonalne z wyraZznie wydzielonym przedziatem
szynowym (wygrodzone szyny zbiorcze od aparatdw zaréwno poziome jak i pionowe),
przedziatem aparatowym i przedziatem kablowym.
d. Rozdzielnica typu Legrand posiada ramy uchylne, ktére pozwalajg dotrze¢ do aparatury
wewnatrz bez potrzeby demontazu poszczegdlnych ptyt czotowych.

2. Whytaczniki

a. Whytaczniki gtdwne majg by¢ z zabezpieczeniem selektywnym.

b. Wytaczniki typy Compact musza posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o komunikacje
z siecig modbus bez koniecznos$ci odtgczania napiecia w catym polu rozdzielnicy.
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c. Woyiaczniki gtdwne posiadajg zakresy regulacji nastaw pradu znamionowego od 0,4-1In.
Zabezpieczenie zwarciowe bezzwioczne 2 — 15In z mozliwoscig wytgczenia.
Wytaczniki oznaczone jako 4P musza posiadac zabezpieczenia w 4 biegunach.

6.4. Instalacja oswietleniowa
6.4.1.Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacja oswietleniowa dotyczy :

- instalacji oswietlenia ogdlnego i miejscowego;

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
Przewidywane jest w ramach oswietlenia ogdlnego i miejscowego zasilanie obwodow z zasilania
podstawowego. Instalacja oSwietlenia ogdlnego i miejscowego obejmuje zainstalowanie
punktow $wietlnych wyposazonych w lampy swietldwkowe. W pomieszczeniach z sufitami
podwieszonymi zainstalowane bedg oprawy kasetonowe wpuszczane w sufit natomiast w
pomieszczeniach bez sufitdw podwieszonych oprawy mocowane bezposrednio do sufitu
Typy opraw dobrano w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.
Wymagane poziomy natezenia oswietlenia:

- biura—=>500 Ix,

- hol gtéwny — 200 Ix,

- pomieszczenie techniczne — 200 Ix,

- obszary sanitarne — 200 Ix,

- obszary komunikacyjne — 150 Ix,

Catos¢ instalacji wykonana zostanie jako natynkowo-wtynkowa. W obrebie pomieszczen

z sufitami podwieszonymi przewody prowadzone bedg w korytach instalacyjnych lub
ksztattownikach perforowanych.

Kazdorazowo przed instalacjg opraw w sufitach wymagane sg uzgodnienia miedzybranzowe na
budowie z wykonawca wod-kan.

Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC. Do odbiornikéw oswietleniowych
stosowad przewody kabelkowe bezhalogenowe o izolacji 450/750V np. typu YDY. Minimalny
przekréj zyt to 1,5mm2. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw. taczniki instalacyjne
mocowac do puszek podtynkowych. Dla danego pomieszczenia stosowac centralne puszki
odgatezne natynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia nad drzwiami
wejsciowymi, od strony gtéwnych ciggédw komunikacyjnych.

Do wykonywania odgatezien stosowac zaciski samozaciskajgce przeznaczone do instalacji
oswietleniowej Wago lub inne réwnowazne.

Sposéb wykonania instalacji oSwietleniowej w pomieszczeniach z sufitem odwieszonym

W obrebie przestrzeni miedzysufitowej w pomieszczeniach biurowych instalacje prowadzié
nalezy w korytach. Zejscia w dét od koryt do osprzetu oswietleniowego i sitowego wykonaé w
rurkach instalacyjnych p/t. Rurki uktada¢ w narozach pomieszczen.

taczniki instalacyjne mocowac¢ do puszek podtynkowych. Dla danego pomieszczenia stosowacé
centralne puszki odgatezne natynkowe lokalizowane od wewngtrz danego pomieszczenia w
przestrzeni miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi ,od strony gtéwnych ciggdéw
komunikacyjnych. Do wykonywania odgatezien stosowac zaciski samozaciskajgce przeznaczone
do instalacji osSwietleniowej Wago lub inne réwnowazne.

Wszystkie przewody prowadzi¢ wytacznie w liniach rownolegtych i prostopadtych w stosunku do
krawedzi sufitéw sScian i podtdg. Zabrania sie luznego uktadania oprzewodowania do opraw
kasetonowych w przestrzeni miedzysufitowej , kazdorazowo przewody prowadzié¢ na wtasnych
konstrukcjach wsporczych mocowanych bezposrednio do sufitu konstrukcyjnego.
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W toaletach do instalacji oswietleniowej podtgczy¢ nalezy wentylatorki wyciggowe , ktére
instalowane beda w ciggach wentylacji wyciggowej w kominach. Zatgczenie oswietlenia zatgcza
odpowiedni wentylator wyciggowy.

taczniki montowacd na nie dalej niz 10cm od oscieznicy drzwi, na wysokosci 1,2m nad posadzka.

Sposéb wykonania instalacji w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego

W przypadku pomieszczen ze $cianami murowanymi pokrytymi warstwa tynku instalacje
prowadzi¢ pod tynkiem przy zachowaniu normowanej grubosci tynku 12mm. W przypadku
mniejszej grubosci tynku nalezy wykonaé dodatkowe bruzdowanie.

Dla pomieszczen ze Sciankami lekkimi bazujgcymi na profilach stalowych lub aluminiowych
pokrywanych ptytami karton gipsowymi instalacje prowadzi¢ wewnatrz scianki w rurkach
wykorzystujgc systemowe miejsca ostabien i otwory w profilach.

Montaz opraw lub zwieszakéw do sufitdw wykonywac zawsze zgodnie z zaleceniami producenta
oprawy wykorzystujgc wytgcznie atestowane kotki rozporowe, wkrety lub inne atestowane
materiaty montazowe.

6.4.2.Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. OSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie wykonano na bazie opraw wyposazonych we wtasne inwertery
z bateriami litowymi.
Zapewniono natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej 10,0 Ix na
powierzchni drég, a przy hydrantach 10Ix, w czasie zatgczenia do 2 sekund. Czas dziatania opraw
wynosi min.1 godzina.
Oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe wykonane jest w systemie ,,na jasno”, to jest jako
dziatajgce w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. Uzupetniajgco zastosowano
oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN.
Jako oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zastosowaé oprawy led, zapewniajgce naklejenie
piktogramu.

Uwaga!
1. Wszystkie faczniki instalacji oSwietleniowej opisa¢ w sposéb trwaty poprzez nadruk na faczniku
numeru obwodu.

6.4.3.0kablowanie
Stosowac kable i przewody z zytami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-czarny,
kolorystyka zyt:

L1,L2,L3 - czarne i brgzowe;
N - jasno niebieska;
PE - 26tto zielona.

6.5. Instalacja sitowa
Instalacja sitowa obejmuje:

e zasilanie urzgdzen medycznych ;

e zasilanie gniazd 1-fazowych, przytgczy do urzadzen;

e zasilanie klimatyzatordw.
Instalacja wykonana zostanie jako natynkowo — wtynkowa
W obrebie przestrzeni miedzysufitowej przewody bezwzglednie prowadzié¢ w korytach
kablowych, podejscia do opraw wykonaé w ksztattownikach perforowanych, korytach lub
rurkach instalacyjnych. Nie dopuszczalne jest luzne utozenie kabli w przestrzeni miedzysufitowej.
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Zasady wykonania instalacji — jak dla instalacji oswietleniowe;j.

6.5.1. Okablowanie.
Do odbiornikéw sitowych nalezy stosowac¢ kable lub przewody kabelkowe napieciu
znamionowym 450/750V o izolacji z XLPE, np. typu YDY. Stosowac kable z zytami roboczymi
miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-czarny, kolorystyka zyt:

L1,L2,L3 - czarne i brgzowe;
N - jasno niebieska;
PE - 76tto zielona.

Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC 502. Do odbiornikéw
osSwietleniowych stosowac kable o izolacji 450/750V np. typu YDY. Minimalny przekréj zyt to
1,5mm?. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

6.5.2. Wymagania dla prefabrykatéw rozdzielnic.
Przy prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania:
1) Zgodnos¢ z norma PN-IEC 439-1
2) Wytrzymatos¢ zwarciowa co najmniej
Isc>30kA, Isc- 1s prad zwarciowy
3) Napiecie izolacji min. 1000V
4) Woltomierz skala 0-600V z przetacznikiem
5) W dolnej czesci rozdzielni instalowad szyne uziemiajacg o przekroju minimalnym réwnym
potowie przekroju kabla zasilajgcego, szyne wykonac z Cu.
6) Drzwi faczyé z szyng uziemiajgcg za pomocy linki elastycznej 6mm? Cu
7) W rozdzielnicy instalowaé gniazdo serwisowe 230V,50Hz,IP44,10A.
8) Nalezy bezwzglednie rownomiernie obcigzy¢ wszystkie fazy — réwnomiernos$é obcigzenia faz
potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
9) Stosowac jednoznaczne oznaczenia aparatéw i obwoddéw odbiorczych w sposéb trwaty.
10) Oznaczenie obwodu odbiorczego w rozdzielnicy powinno by¢ skorelowane z oznaczeniem
odbioréw na obiekcie.

6.5.3. Osprzet

W pomieszczeniach biurowych, szatniach, przestrzeniach komunikacyjnych stosowaé osprzet o
podstawowym stopniu ochrony IP 20. Gniazda montowaé na wysokosci 0,3 cm od wykonczonej
posadzki.
W pomieszczeniach sanitarnych, WC stosowaé osprzet o stopniu ochrony min. IP 44. Gniazda
montowac na wysokosci 1,6m od wykoriczonej posadzki.
W pomieszczeniach anekséw kuchennych i socjalnych stosowaé osprzet o stopniu ochrony min.
IP 44. Gniazda montowac na wysokosci 1,2m od wykoriczonej posadzki.
W szczegdlnosci do wyboru sg dwie opcje lokalizacji gniazd:

e Montaz na wysokosci 0,3m od poziomu wykonczonej posadzki.

e Montaz na wysokosci 1,3m od poziomu wykonczonej posadzki

6.6. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Cata instalacja elektryczna we wszystkich pomieszczeniach bedzie wykonana przewodami
miedzianymi w systemie TN-S.

6.1 Potgczenia wyrownawcze
Celem unikniecia pojawienia sie przypadkowych rdéznic potencjatéw, konieczne jest wykonanie
potgczen wyrownawczych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, (do ktérych
doprowadzono prad) i kotki ochronne gniazd wtyczkowych powinny by¢ pofgczone z szyng
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wyrownawczg PE. Pofaczenie to wykonac linkg LYzo 4.

Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze od lokalnych zaciskéw PE do gtdwnych zaciskéw uziemiajgcych
wykonac linkg LYzo 4.

W rozdzielni gtdwnej wykonaé nalezy gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych, do ktérej nalezy
doprowadzié¢ przewdd PE linii zasilajgcych oraz potgczenia ze wszystkimi ciggami metalowymi
wchodzgcymi do budynku. Do gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych dotgczyé nalezy
zbrojenie budynku, uziom fundamentowy oraz wykonac pofaczenie z uziomem otokowym.

6.7. Ochrona odgromowa i instalacja uziemiajaca

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykonaé drutem ocynkowanym DFeZn 8oraz tasma stalowg FeZn 30x4
mm. Jako zwody poziome wykorzystac poszycie dachu (pod warunkiem zastosowania do
poszycia blachy o grubosci wiekszej niz 0,5 mm; w innym przypadku zwody poziome wykonac¢
drutem DFeZn 8). Dodatkowo wykonac¢ uziemienie wszystkich elementéw wystajacych po za
obrys dachu, tj. kominy, kanaty wentylacji, itp. Zwody pionowe wykona¢ drutem DFeZn 8 w
rurkach RVS 28 utozonych pod elewacjg budynku. Zwody odprowadzajgce wykonaé przy pomocy
tasmy FeZn 30x4 mm fgczac je przez spawanie z uziemieniem otokowym budynku. Potgczenie
pomiedzy zwodem pionowym a przewodem odprowadzajgcym nalezy wykonac przez zfacza
kontrolne montowane na wysokosci 1,8 m od ziemi. Uziemienie otokowe wykonac¢ tasma
stalowg FeZn 30x4 mm utozonej w ziemi na gtebokosci min. 0,6 m.

6.8. Instalacja teleinformatyczna
Instalacje teleinformatyczng wykonad z uzyciem kabla U/UTP 2x4x0,5 mm kat.6, gniazda réwniez
kat.6 zainstalowane na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki. Do kazdego pokoju z punktem
teleinformatycznym utozy¢ dwa przewody U/UTP 2x4x0,5 mm kat.6 — po dwa dla sieci
komputerowej. Zestawy montowaé w uktadach PEL — punk elektryczno-logiczny.
Instalacje teleinformatyczna nalezy wykona¢ jako podposadzkowa w rurkach RVKL o srednicy 22
mm.
Wszystkie kable sprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni 2.12 gdzie przewidziano miejsce dla
szafy krosowej.
Zasilanie w energie elektryczng wykonaé jako dedykowane z obwoddw oznaczonych na
schematach.
Decyzje odnos$nie wyposazenia szafy krosowej podejmie Inwestor — po sprecyzowaniu swoich
potrzeb.

6.9. Pomiary i badania instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujgcych
badan: rezystancji uziemienia punktu PE, wartosci rezystancji izolacji wlz, obwoddw
oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i sitowych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
w szczegolnosci dziatania wytgcznikdw przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci podtgczen
gniazd i urzadzen elektrycznych.

6.10. Uwagi koncowe

i. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

ii. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej
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Vi.

petnej funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach
strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete

w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby
zostaty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. Wszelkie rozbieznosci

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory
zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Kazdorazowo w ramach danego systemu instalacyjnego wykonawca dostarcza i uruchamia
oprogramowanie wraz z odpowiednig liczbg licencji na programy i na urzadzenia obiektowe.
Catos¢ robot montazowych i instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP. Instalacje elektryczne wykonac¢ w scistej
koordynacji z wykonawstwem pozostatych robét budowlano — instalacyjnych.




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

7. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Projekt nie wymaga pozwolenia na
budowe. Zmiany dokonane podczas prac remontowych nie spowodujg zwiekszenia wymagan co
do ochrony przeciwpozarowej budynku.

Opracowat:

Projektant

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK | 12/PKOKK/2022

Architektura
mgr inz. arch. Artur ULBRYCH Rz/A-14/06 POIA PK-0246

mgr inz. Pawet KUZNIAR PDK/0272/PWQS/13
Instalacje sanitarne
mgr inz. Jarostaw BODNAR PDK/0093/PWO0S/13
. inz. Jacek KLHODOWSKI PDK/0213/PWOE/09
Instalacja
elektryczna

mgr inz. Robert Najbar PDK/0115/POOE/10
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Strefy wedtug kategorii
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia pr?vst/)ii‘igr?gia
1 Korytarz 76,30
2 WC 5,90
3 wWC 5,47
4 wWC 3,26
5 wC 8,67
6 Pomieszczenie 2,32
7 Gabinet masazu 18,41
8 Gabinet masazu 10,90
9 Gabinet stomatologiczny | 22,65
10 Sala rehabilitacyjna 10,01
1 Sala rehabilitacyjna 10,10
12 Sala rehabilitacyjna 9,78
13 Sala rehabilitacyjna 8,52
14 Sala rehabilitacyjna 20,25
15 Sala rehabilitacyjna 8,08
16 Sala rehabilitacyjna 36,94
17 Sala rehabilitacyjna 12,03
18 Sala rehabilitacyjna 11,70
281,29 m?
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Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom frzecim tego rysunku lub jego czeéci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROoVET

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA
| PIETRZE PAWILONU D W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE
PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICZNY
im.ks.B.MARKIEWICZA NA POTRZEBY
ZAKtADU REHABILITACUI
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Brzozdw, dz. nr ewid. 2459/10

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki
Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK: RZUT KONDYGNACJI
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PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Artur ULBRYCH
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do projektowania bez ogranicznen nr ewid. Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x600 1:100 PW IN n




RZUT KONDYGNACJI
SKALA 1:50

43 1413 12, , 338 12, , 256 12, , 1210 12, , 218 77 , 587 , 43 ,
T T T [ 1 7 A
oo oo oo oo oo o o oo o o oo
< | © < | O =] < | © < | O < O < | © < O < | O
NN NN NN NN NN NN AN | N NN NN
L A | hp[77 hp[77 I hp|77 hp[77 | hp[77 hp|77 hp[77 L hp|77 hp[77
i < L
%0 x T i3 % .
210 L = Sala ronabiltacying 210 L ok prayie 210 L A0z
T 82 HPL IS 82 82 82 - HPL 8
Sala rehabilitacyjna 7] bl A ™ £ | bl A bl A ] N
[A91m? | -
g T 1 - T TR 1 - 1 — — - = — T Ty - — — L e L Lt [ 3
————— r 7 74
Pokdj do masazu r i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’
| | S ‘ ‘ ¢
| | | | | | | | | ‘ ‘
\ \
\ \ \ \ \ \ \ \ \ u
| | Q \ \
| | | 245 | 1) 240 | 1)l 240 | 1 | 240 | 240 | \ \
| | | | | | | | | | | ‘ ‘
L - - _ L X ] _ Lo - — P o< I Lo _ L]
Lo _ N e Lo — S |NN
IE L S N E 1 NN
NN N E— NN Nl=—1
[ ] | I I S E—
o . o
1214 JL 021/, 1670 V\ 402i  |,25) (12 740
) 3113 N
[ | N
S 3 2
420 , 102 , 61 , 238 66 102 . 167 102 22, 102 . 107 , 102 , 28 , 102 , 56 588 E . 65 102 , 248 , 102 119 , 102 10,
1 olo 1 1 olo 1 olo 1 1 olo 1 1 olo 1 1 olo 1 1 1 1 olo 1 1 olo 1 1 olo 1
HE \ \ HE \ sle \ HE \ HE s[2 \ s/e \ / HE
N N N N N N N N N
[— 1 T ([ il [T I ] il I:I T —1 o 1 i Ep— 4 |:|
N N
J 145 " oz " L | SIST RN
. EI30S EI30S b
— N N N N WC dla personelu olo olo i 130 ) E N
N N - N N < o 5 RPN g @ Salla rehgbilitacyjna 1 i
c 2 il | Alzm Sala rehabilitacyjna
- hp 120 ' A:51m?
D Pomieszczenie
Pokéj do masazu % ~
_
A0S m 18 12 155 12/ 50 , / 1100 12 137 ™
1 / [eo] & i
ol Ak /]
N~ Poczekalnia - [Szatnia dla pacjentéw
g K A58 8
| S I N N P— ¥ L]
N A _ ool || [
L R g N&] & [~ |
| 145 L | 113 N /
i ‘ ‘ N N i ﬁ
© ~ U
a T | S 3 = / & o [[@
SN | I Y s— | - 5 _
210 ‘ WC damski/NP Szatnia dla personelu o /
\ | [A95m? ] =) /
L e —
hp|77 hp|77 hp.77 hp|77 hp|77 hp!77 hp|77 hp!77 hp|77
oo oo oo oo ‘ oo oo oo oo oo
< | O < | O < | O < O ‘ < O < | O < | O < | O < | O
NN NN NN NN ‘ NN NN NN NN NN
\
_
43 555 124V 1 259 12* 4 305 124V . 258 124V 1 458 124V 1 137 ¥ 27 4 588 , 28 ¥ 275 124V . 283 124V 4V204V 870 1 43 4

120
180

120
180

43

351

16,

617

43

SZCZEGOL A
SKALA 1:25

L1

100
210

hp 77

HPL

100
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Sciany dziatowe do wyburzenia

systemy Scienne HPL gr.10mm z drzwiami przesuwnymi
i przeswitem od podtogi o wysokosci 15¢cm

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcji lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EROVEHKr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozdéw
tel. 013 42413 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA
| PIETRZE PAWILONU D W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

Strefy wedtug kategorii

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICZNY
im.ks.B.MARKIEWICZA NA POTRZEBY

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Ob'liczona'
powierzchnia LAKtADU REHABILITACJI
1 Korytarz 60,78
2 Szatnia dla pacjentow 5,83 ADRES INWESTYC JI:
3 WE mesk +.%2 Brzozéw, dz. nr ewid. 2459/10
4 WC dla personelu 3,89
5 Szatnia dla personelu 9,54
6 WC damski/NP 5,69 INWESTOR:
7 Pomieszczenie 232 Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki
8 Poczekalnia 12,71 Osérodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
9 Pokéj do masazu 10,90 ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw
10 Pokéj do masazu 11,91
11 Sala rehabilitacyjna 9,08 RYSUNEK: RZUT KONDYGNACJI
12 Sala rehabilitacyjna 42,47 ARCHITEKTURA
13 Pokéj przyje¢ 8,52 PROJEKTANT:
4 Sala rehabilitacyjna 20,20 umpgrro‘\:]v?igrrw?gAkjfgor]vcgr?eovﬁ?giiquoéci architektonicznej
15 Sala rehabilitacyjna 50,96 do projektowania bez ogranicznen nr ewid. 12/PKOKK/2022
16 Sala rehabilitacyjna 12,03 SPRAWDZAJACY:
17 Pokdj socjalny 11,70 Bnpgr;‘\:‘v?igrrw?gAbﬁ:;&j;ii{g/}:pecjo\noéci architektonicznej
282,85 m? do projektowania bez ogranicznenh nr ewid. Rz/A-14/06

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA:

01.2025 | 420x1200| 1:25, 1:50 PW AR Al

NR RYSUNKU:




PL1

16.0x2.00mm

UM3

16.0x2.00mm

PL2
16.0x2

|

|

um2 <Ky — ___i
__I_

|

|

|

20.0x2.00mm
20.0x2.00mm
14.0x2.00mm

16.0x2.00mm
A= — — = — — —

.00mm Pt 3

H

— —

UM1
16.0x2.00mm
mm 20.0x2.00mm

I
I 26.0x2.00mm

26.0x2.00mm
26.0x2.00mm

Wopiecie do istniejgcej

S T —a

instalacji wodociggowe]

1

14.0x2.00mm
- 18.8x2.00mm

x2.00mm

Oznaczenia:

instalacja wody zimnej
PE-X_AI_PE-X
instalacja wody cieptej
PE-X_AI_PE-X
instalacja cyrkulacyjna
PE-X_AI_PE-X

@ .o Pion instalacyjny

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPAFREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA I PIETRZE
PAWILONU D W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKIM OSRODKU

ONKOLOGICZINYM im.ks.B.MARKIEWICZA
NA POTRZEBY ZAKLADU REHABILITACJI

ADRES INWESTYCJI:

Brzozdw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2459/10

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: 3}

mgr inz. Pawet KUZNIAR

Upr ieni do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Jarostaw Bodnar
Upr ieni do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13;

DATA FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 420x1000 1:50 PT SANIT. IS -1




Wopiecie do istniejgce;
instalacji kanalizacyjnej |
na parterze-budynku

PVC@75mm

=

3 \‘E\ @ 20(%)

& PVC @140mm
PVC @110mm 2.0%

2.0(70 S18—5

PVC @50mm
2.0%

$1

~
w4

PVC '@50mm

¢

®

2.0%

Wopiecie da istniejgce]

PVC @50mm

o1 Instalacji kanalizacyjne;
1 na parterze budynku

@,

PVC @110mm
2.0%

2.0%

-

> $1

4 Wopiecie do istniejgce;j

Instalacji kanalizacyjnej
na parterze budynku

Oznaczenia:

kanalizacja

PVC50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz50
PVCY75 - rura kanalizacyjna PVC - DN75/Dz75
PVC110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110

@ Pioninstalacyjny

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywac tqgcznie z rysunkami rzutdw i elewacji oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREJEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA | PIETRZE
PAWILONU D W SZPITALU
SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKIM OSRODKU
ONKOLOGICZNYM im.ks.B.MARKIEWICZA
NA POTRZEBY ZAKLADU REHABILITACJI

ADRES INWESTYCJI:

Brzozdw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2459/10

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: .
mgr inz. Pawet KUZNIAR

Upr do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Jarostaw Bodnar
Upr ieni do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13;

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 420x1000 1:50 PT SANIT. IS -2




GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

=655 W 1,00
20V/500 [1200 mm]
I 1,00. I

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

O=499 W 1,00
10V/900 [1000 mm]
i 1,00 i

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

O=500 W 1,00
20V/500 [1120 mm]
i 1,00. i

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

1,00

e = E—]

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY zaworowy.
®=600 W 1,00
20V/500 [1120.mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy.
D=852 W 1,00
20V/500 [1600.mm]

1,00

S —

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY zaworowy
O=313 W 1,00
10V/500 [920 mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy.

P=216 W 1,00
10Vv/500 [600 mm]
1,00
1,00

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY zaworowy
©=526 W 1,00
20V/500 [1000 mm]

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY zaworowy:
®=239 W 1,00
10V/500 [720 mm]

1,00

=594 W. 1,00
20V/500 [1120 mm]
i 1,00 i

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

®=590 W 1,00
20V/500 [1120 mm]
I 1,00 I
1,00

GRZENIK PEYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy
O=849 W 1,00

30V/900 [720 mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

O=587 W

20V/500 [1120 mm]

1,00

i e —

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY Zaworowy,
®=646 W 1,00
20V/500 [1200 mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

=582 W

20V/500 [1120 mm]

1,00

e —

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY zaworowy
®=664 W 1,00
20V/500 [1200 mm]

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY zaworowy
=463 W 1,00
20V/500 [920 mm]

1,50

o IEE—

GRZENIK PLYTOWY

HIGIENICZNY)zaworowy
»=586 W 1,50
20V/500 [1000 mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy
®=573 W 1,50
20V/500 [1000 mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

®=579 W 1,50
20V/500 [1000 mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

»=565 W 1,50
20V/500 [1000 mm]
! 1,50 3

1,50

GRZENIK PLYTOWY o
HIGIENICZNY zaworowy
O=540 W 1,50
20V/500 [1000 mm]

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY zaworowy

®=547 W 1,50
20V/500 [1000 mm]
1,50
1,50

GRZENIK PLYTOWY
HIGIENICZNY. Zaworowy
®=571W 1,50
20V/500 [1000 mm]

zaslepla jacy

LEGENDA:

E====rito Grzejnik ptytowy w wykonaiu higienicznym
Grzejniki nalezy podpia¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

SCHEMAT PODLACZENIA
GRZEJINIKOW
korek
odpowietrza jaCy~ z glowica
Grze jnik
QLvY;
korek —

igodwé‘nx zawdr odcina jacy

zawér termostatyczny

do grze jnikow

ARPA Projekt

/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:

UWAGAI

Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewac]i oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw

tel. 013 424 13 52

biuro@arpaprojekt.pl

ARPAFREVEKT

NAZWA INWESTYCJI:

PAWILONU D W SZPITALU

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA | PIETRZE

SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKIM OSRODKU
ONKOLOGICINYM im.ks.B.MARKIEWICZA
NA POTRZEBY ZAKLADU REHABILITACJI

dz. nr 2459/10

ADRES INWESTYCJI:

Brzozdw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT:

Upr

mgr inz. Pawet KUZNIAR

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez

SPRAWDZAJCY:

mgr inz. Jarostaw Bodnar

Upr

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13;

do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM:

01.2025 | 420x1000 1:50 PT

BRANZA:

SANIT.

NR RYSUNKU:

IS-3




Jednostka zewnetrzna

glosn
masa nie wieksza niz
prz
czynnik chfodniczy
nom. pobor
nom. pobdr mocy

biegunowy C16 ‘

Klimatyzator

moc chlodnicza nie mniej niz 5

moc grzewcza nie mniej niz 6,5kW

Jednoste zewnetrzna !
glosnoééy na rayniz ) podwiesic na Scianie
wymigFRje | wigk i7 OxZHmmewys*szertq ZE’WHE"tY‘ZHE’J
masa<hie wigksda niz 12,5kg, auterestart lednostka zewnelrang L
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra Jednostka _zewnglrzna
min cztery | stopnie requlficji wydajnosai

moc chlodnicza nie mniej niz 8
filtr jonowy, filtr polifenolowy

7,9-9,01)
2,2-11,8kM) .

moc grzewcza nig~mniej niz 8,8kW

energ chigdzenie nie nizsza niz A+ T
wymiar nie Wwigkszyriz| /88x940x320mm wys*szgrtgt
glosnosc nie wigksza niz 53dB(A) cisnienie akugtyczne

masa nie wieksza niz b
przewody chiodnicze ¢9
czynnik chfodnic
nom. pobdr imacy chtodzenie nie wiecej niz 2,3kW
pom. pobor mocy grzanie nie wigcej niz 2,20kW

zasilanie  jed i 3x4,0mm2, 230V,1N,50Hz

rabezpieczenie

dow
sterowanie 4x1,5mm2 do jedn.we

W.

Klimatyzator
moc chlodnicza nie mniej niz 3,4kW (0,9-3,9
moc weza nie mniej niz 4,C )
glosno 0 najnizszym biequ
wymiar nie wigkszy niz 270x834x2

Klimatyzator

W)
20dB(A)

moc chlodnicza nie mniej niz 8,(
mm- wys*szer*g|

moc grzewcza nie mniej niz
glosnosc na najnizszym biegu nie w
masa nie wigksza niz 10kg, autorestart wymiar nie w y niz 340x1150x2
zenia filtra .
min cztery stopnie reqgulacji wydajnosci

masa nie wigksza niz 18,5kg, autorestart
sygnalizacja, kpntrojka c nia filtra

min cztery stapnie |requ dajnosci
filtr jonowy, filtr polifenolc

(

LEGENDA:

instalacja klimatyzacyjna

———— trgjnik instalacji klimatyzacyjnej

jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna
moc | (chtodnicza nie mniej niz 2,5kW (0
moc grzewcza nie mniej niz 2,8kW (0,9 W)
glosnosc na najnizszym biequ nie wigcej niz 20dB(A)
wymior nie wiekszy niz 270x834x222mm w erfgt
masa nie wigksza niz 10kg, autorestart

jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna

min [cztery <
f{ltr] | jonow

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt

/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118
7
wbydewany—interfejs Wi

UWAGAI

Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewac]i oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielko$ci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA ERLJEKT
= =

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
5y
Jednhoste "zewhetrzna

biuro@arpaprojekt.pl
podwiesic no Scianie
zewnetrzne j

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA | PIETRZE

PAWILONU D W SZPITALU

SPECJALISTYCZINYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKIM OSRODKU

ONKOLOGICIZINYM im.ks.B.MARKIEWICZA

oo chiodricza rie mrie] 2 o NA POTRZEBY ZAKLADU REHABILITACJI

E\‘tiﬁa ggr'\er'gcejtjcgwrc1 nc‘;w‘t‘;“dzme‘;i:me niz WE] qer;;n 20 niz

wymiar nie wigkszy niz 541x665x290mm wys*szer*gf wymiar nie w iz wys*szertg

¢ nie wigksza niz 46dB(A) cisnienie akustyczne 0 ie

Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewngtrzng

moc chfodnicza nie mniej niz 2,5

moc chlodnicza |nie mniej niz 3,4k

k nie wieks
masa nie wieksza niz 24

przewody chfodnicze 86,

ADRES INWESTYC JI:
Brzozdw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
- R M [ R Z
przewody chlodnicze 96,35,
czynnik chfodniczy R32 czynnik chfodniczy R32
/ chlodzenie nie wi 0

jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2459/10

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

nom. pobdr mocy grzanie nie

WigC
zasilanie jednostki zewn. 3x1,5mm?2,
zabezpieczenie
ster

10 e 1—biegunowy
vanie 4x1,5mm2 do jedn.wew

3x1,5mm2, 230V,1N,50Hz
je 1—biegunowy C16

INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT:
mgr inz. Pawet KUZNIAR

Upr do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Jarostaw Bodnar
Upr ieni do proj ia i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13;
DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:
01. 2025 | 420x1000 1:50 PT SANIT. IS -4
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NR OBWODU - RP/1 RP/2 RP/3 RP/4 RP/5 RP/6 RP/7 RP/8 RP/9 RP/10
POMIESZCZENIE -
Zasilanie z RG Gniazda 1 faz Gniazda 1 faz Oswietlenie Gniazda 1 faz Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Gniazda 1 faz Gniazda 1faz | Gniazda 1faz
TYP ODBIORU
Pi [kW] 16,0kW 2,0 kW 2,0 kW 1,5 kW 2,0 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW
PRZEWOD YDY5x25mm2 YDYZz03x2,5 mm2 |YDYZ03x2,5 mm2 [YDYpzo3x1,5 mm2| YDYZ03x2,5 mm2 |YDYpzo3x1,5 mm2|YDYpzo3x1,5 mm2YDYpzo3x1,5 mm2YDYz03x2,5 mm2 |YDYZz03x2,5 mm2YDYZ03x2,5 mm2
SPOSOB ULOZENIA pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit pit
SPOSOB PRZYLACZENIA zaciski aparatu gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk.
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Oprawa LED 35W

Oprawa LED 57W

Oprawa LED 57W awaryjna

tacznik uniwersalny

Gniazdo teleinformatyczne

Gniazdo ogdine 230V

Zasilanie klimatyzatora

Oprawa kierunkowa 2W

Rozdzielnica pietrowa

FEH2001 - Sygnalizator
FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia
FAP3002 - Wytgcznik pociggowy

FAP2001 - Przycisk z lampka

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw

tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA | PIETRZE
PAWILONU D W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

W BRZOZOWIE PODKARPACKIM OSRODKU
ONKOLOGICZINYM im.ks.B.MARKIEWICZA
NA POTRZEBY ZAKLADU REHABILITACJI

ADRES INWESTYCJI:
Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2459/10

INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

SCHEMAT RP

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

inz.

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

Jacek Ktodowski

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najbar

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA:

01. 2025

FORMAT:

297x420

SKALA: STADIUM: BRANZA:

b/s PT

NR RYSUNKU:

ELE E-1
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LEGENDA

® Oprawa LED 35W

Oprawa LED 57W

AW

Oprawa LED 57W awaryjna

tacznik uniwersalny

Gniazdo ogdlne 230V

{ Gniazdo teleinformatyczne

EWA1 Oprawa kierunkowa 2W
RP |ﬂ Rozdzielnica pietrowa

Wszystkie prawa zastrzezone, tgczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGA!
Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z rysunkami rzutdw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA EoUEKGr

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

MODERNIZACJA POMIESZCZEN NA | PIETRZE
PAWILONU D W SZPITALU SPECJALISTYCINYM

W BRZOZOWIE PODKARPACKIM OSRODKU

ONKOLOGICINYM im.ks.B.MARKIEWICZA
NA POTRZEBY ZAKLADU REHABILITACJI

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozdéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2459/10

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

inz. Jacek Ktodowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:

mgr inz. Robert Najbar

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA:

BRANZA: NR RYSUNKU:

ELE E-2

FORMAT:

420x1000

SKALA:

1:50

STADIUM:

01. 2025 PT




