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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla Inwestycji
pn.: Budowa 10 miejsc postojowych dla samochoddw osdb z niepetnosprawnosciami przy
pawilonie F Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. ks.
B. Markiewicza na dziatce nr ewidencyjny 2464/2 w Brzozowie

Zakres Inwestycji obejmuje:
- budowe miejsc postojowych dla samochoddw osobowych
- budowe dojazdu do miejsc postojowych

2. Opisistniejgcego stanu zagospodarowania terenu
Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja w istniejgcym stanie jest terenem
nieurzgdzonym. Powierzchnia pokryta jest trawg. Miejsca postojowe zblizone bedg do
pawilonu F Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie i majg stuzy¢ wytgcznie dla pacjentow
osrodka. Teren jest czesciowo ogrodzony.

Otoczenie planowanej inwestycji stanowi:
- od strony wschodniej — pawilon F;
- od strony zachodniej — budynek mieszkalny jednorodzinny;
- od strony potnocnej — droga dojazdowa oraz pawilon D;
- od strony potudniowej — budynek mieszkalny

W przedmiotowym obszarze zlokalizowany jest odcinek sieci oraz przytacz
elektroenergetyczny.
Obszar, na ktérym zlokalizowana jest Inwestycja nie jest objety MPZP.

3. Opis stanu projektowanego
Zakres projektu obejmuje budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Dojazd stanowit bedzie przedtuzenie drogi wewnetrznej miedzy pawilonami D i F i bedzie miat
szerokos¢ 2 x 3,0 m. Projektuje sie miejsca prostopadte. Szeroko$¢ miejsc postojowych dla
0s6b niepetnosprawnych wynosi 3,6 m, a dtugos$é 5,0 m Projektuje sie 10 miejsc postojowych.
Miejsca parkingowe projektowane s3 jako dostepne dla pacjentdéw szpitala — przeznaczone
wyfacznie dla samochodéw osobowych.

Przy miejscach postojowych projektuje sie krawezniki typu najazdowego 15 x 22. Odgrodzenie
miejsc postojowych od strony wschodniej od terendw zielonych stanowi kraweznik betonowy
15 x 30, a miejsc postojowych od strony zachodniej elementy oporowe typu L.

3.1. Przyjete parametry techniczne jezdni manewrowej miejsc postojowych
dopuszczalny nacisk na 0s 100 kN;
- szerokos$¢ jezdni manewrowej 6,0 m;
- dtugosc stanowisk postojowych 5,0 m;
- szerokos$¢ stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych 3,6 m;
- nawierzchnia stanowisk postojowych kostka betonowa gr. 8 cm;
- nawierzchni jezdni manewrowej kruszywo tamane;



ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

pochylenie poprzeczne miejsc postojowych 2,0 %;

3.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:

rzedne na wtgczeniu do istniejgcej drogi wewnetrznej;
rzedne istniejgce i projektowane terenu przylegtego;
prawidtowe odwodnienie terenu;

Odstoniecie kraweznikéw nalezy wykona¢ wg ponizszych zasad:

przy miejscach postojowych typu najazdowego — odstoniecie 4 cm;
przy miejscach postojowych od strony terenu zielonego — odstoniecie 12 cm;

3.3. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje zjazdu do parkingu:

warstwa $cieralna- AC11Sgr. 4 cm

skropienie warstwy wigzgcej emulsjg

warstwa wigzgca- AC16 W gr.5cm

skropienie warstwy zasadniczej emulsjg

podbudowa zasadnicza—AC22 P gr. 7 cm

skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stab. mech. emulsja
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 28 cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
Rm=1,5 MPa gr. 25 cm

grunt rodzimy

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni manewrowej:

7 cm warstwa z kruszywa mineralnego tamanego, wskaznik zageszczenia kruszywa wg
Proctorals > 1;
15 cm podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie;
20 cm podbudowa 1z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 stabilizowana
mechanicznie;
grunt rodzimy;

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje jezdni manewrowej, miejsc postojowych:

8 cm kostka betonowa — szara;

5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

15 cm podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie;

20 cm podbudowa 1z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 stabilizowana
mechanicznie;

grunt rodzimy;

Nawierzchnie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych wykona¢ w kolorze
niebieskim (malowanie lub kolorowa kostka).
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Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ posadowiona na podtozu niewysadzinowym,
doprowadzonym do grupy nosnosci G1. Wymagania dla podbudowy zawarto w PN-EN
13242:2004.

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy wykonywane beda
mechanicznie i recznie.

3.4. Roboty zabezpieczajgce uzbrojenie podziemne
Przed wykonaniem prac ziemnych (warstw konstrukcji nawierzchni) nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem uzbrojenie podziemne przez zatozenie rur ostonowych lub
przebudowac.

3.5. Krawezniki i obrzeza

Na krawedziach bocznych placu manewrowego i miejsc postojowych zastosowac:

- krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (najazdowe) ustawione na warstwie
podsypki piaskowo - cementowej gr. 5cm oraz na tawie betonowej z oporem C8/10
owym. 30x35cm,

- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm ustawione na warstwie podsypki
piaskowo - cementowej gr. 5cm oraz na fawie betonowej z oporem C12/15
owym. 30x35cm,

- elementy oporowe prefabrykowane typu L o wymiarach wysokos$¢ 105 cm, szerokos$¢
100 z odstonieciem 12 cm;

- zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania terenu.

3.6. Odwodnienie
Na obszarze objetym inwestycjg wody opadowe odprowadzone zostang powierzchniowo
na tereny biologicznie czynne — zielen.

3.7. Zielen i skarpy
Po wykonaniu prac, tereny przewidziane jako zielen nalezy wyprofilowacd i obsia¢ trawa.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

W celu wykonania przedmiotowych prac niezbedna jest rozbidérka istniejgcego kraweznika
betonowego, obrzeza betonowego, fragmentu nawierzchni jezdni (mieszanka bitumiczna).
Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

Dane informacyjne czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy w rejonie eksploatacji gorniczej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych iich
otoczenia.

Inwestycja nie jest klasyfikowana jako przedsiewziecie moggce znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Obszar oddziatywania obiektu
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Inwestycja nie spowoduje zmiany w oddziatywaniu obiektu, ktorego obszar miesci sie
w granicach dziatki, na ktérej realizowana bedzie inwestycja.

Uwagi ogdlne
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ponadto:

teren robdt winien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP;
wszystkie materialy i urzadzenia montowane wymienione w przedmiotowe;j
dokumentacji muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty
oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi;
prace ziemne przy urzadzeniach sieci podziemnych muszg by¢ wykonywane recznie
i w obecnosci przedstawiciela sieci oraz zgodnie z wydanymi warunkami;

nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, w przypadku braku nosnosci nalezy doprowadzi¢ do
wymaganej normowo nosnosci;

przed przystgpieniem do robot wyznaczyé potozenie obiektu na gruncie przez geodete;
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2. Typowy przekrdj poprzeczny 1 skala 1:50
Rys. nr 3. Typowy przekrdj poprzeczny 2 skala 1:50
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:50
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element oporowy typu L 105x100x12cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

grunt rodzimy

kraweznik betonowy 15x22cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grubo$¢ 5cm

tawa betonowa z betonu C12/15

kostka betonowa gr. 8cm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

grunt rodzimy

grunt rodzimy

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grubo$¢ 5cm

fawa betonowa z betonu C12/15




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
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kostka betonowa grubos¢ 8cm warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm

podsypka cem.-piask. 1:3 grubos¢ 3cm warstwa Scieralna A.‘C16 W gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C, gr. 25cm podbudowa zasadnicza AC 22 P, gr. 7cm
warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu . . podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
L por . azanej sp y y g SCIEK KRAWEZNIKOWY stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, gr. 30cm , . , " "
Z 2 1zgdow Kostki kostki typ "Holland" 21cm warstwa mrozoodporna z pospotki gr. 28cm

grunt rodzimy
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