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OSWIADCZENIE

Brzozéw, dnia 27.01.2025 r.

(art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zmianami)

Projekt wykonawczy obejmujacy adaptacje pomieszczen w Pawilonie H w Szpitalu

Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im.ks.B.Markiewicza

na potrzeby CWBK — cze$¢ kliniczna zlokalizowanego na dziatce nr ewidencyjny 2466/6

w miejscowosci Brzozdw wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dla inwestycji pn.: ,Adaptacja pomieszczen w Pawilonie H
w Szpitalu  Specjalistycznym w  Brzozowie Podkarpacki Osrodek  Onkologiczny
im.ks.B.Markiewicza na potrzeby CWBK — cze$¢ kliniczna” na dziatce budowlanej nr 2466/6
potozonej w miejscowosci Brzozéw

Inwestor: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny
im. ks. B. Markiewicza, ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

1. DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWE DANE
Powierzchnia do remontu 176,80 m?
Powierzchnia remontowana 174,30 m?
Wysokos¢ pomieszczen 2,70m
llos¢ kondygnacji 3
Klasa odpornosci pozarowej B
Kategoria zagrozenia ludzi ZL

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowywane pomieszczenia wykonczone wyktadzinami PCV z cokolikami, S$ciany
wykoniczone tynkiem cementowo — wapiennym pomalowane farbami akrylowymi. Stolarka
drzwiowa ptytowa.

3. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
— inwentaryzacje budowlang w niezbednym zakresie,
— zlecenie inwestora,
— uzgodnienia i wytyczne projektowe,
— wizje lokalng,
— obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
— warunki techniczne.

1.2. Program uzytkowy obiektu.

Pawilon H na terenie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie to budynek 3 kondygnacyjny.
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie i modernizacja czesci pomieszczen znajdujgcych
sie na parterze pawilonu. Zmiana uktadu pomieszczen ma na celu dostosowanie ich do wymagac
zamawiajgcego. Modernizacja wskazanych pomieszczen ma na celu poprawienie estetyki,
likwidacje wad, uszkodzen oraz przystosowanie do potrzeb oséb korzystajgcych z obiektu i
warunkéw technicznych wyposazenia.

4. OPIS ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH
W zwigzku z przebudows i ze zmiang funkcji niektérych pomieszczen projektuje sie:
» W pomieszczeniu 01 — poczekalnia:
e Woydzielenie pomieszczenia z istniejgcego korytarza;
e Wymiana drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowych o wspétczynniku przenikania
ciepta maksymalnie 1,3 W/(m2*K);
e Demontaz drzwi do pomieszczenia nr 03 i zamurowanie otworu;
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e Wymiana drzwi prowadzacych do pomieszczenia nr 17 (strefa dla pacjenta)
jednoskrzydtowych;

e Wymiana wykfadziny PCV;

e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia.

» W pomieszczeniu 02 — komunikacja:
e Wymiana wykfadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia.

» W pomieszczeniu 03 — pomieszczenie na prébki biologiczne:
e Woydzielenie pomieszczenia $ciankg dziatowg;
e Wymiana wykfadziny PCV;
e Montaz drzwi jednoskrzydtowych do pomieszczenia nr 04;
e Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do wysokosci minimum 160cm;
e Montaz umywalki;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia;
e Montaz instalacji klimatyzacyjnej.

» W pomieszczeniu 04 — pokdj BK (zabiegowy):
e Woydzielenie pomieszczenia Sciankg dziatowg;
e Wymiana wyktadziny PCV;
e Wymiana drzwi z pomieszczenia nr 02;
e Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do wysokosci minimum 160cm;
e Wykonanie instalacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej do umywalki i zlewu;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia;
e Montaz instalacji klimatyzacyjne;.

» W pomieszczeniu 05 — komunikacja:
e Woydzielenie pomieszczenia $ciankg dziatowg;
e Demontaz istniejgcych drzwi i umywalki;
e Demontaz fartuchow z wyktadziny sciennej (wysokosé 160cm)
e Wymiana wyktadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia.

» W pomieszczeniu 06 — rejestracja:
e Wydzielenie pomieszczenia $ciankg dziatowg;
e Wymiana wyktadziny PCV;
e Montaz stolarki drzwiowej i okiennej w projektowanej Scianie;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia;
e Montaz instalacji klimatyzacyjne;.

» W pomieszczeniu 07 — pokdj BK (gabinet lekarski):
e \Woydzielenie pomieszczenia Sciankg dziatowsg;
e Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do wysokosci minimum 160cm;
e Whykonanie instalacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej do umywalki;
e Wymiana wykfadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia;
e Montaz instalacji klimatyzacyjne;j.
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» W pomieszczeniu 08 — pomieszczenie na biezacg dokumentacje:
e Wymiana drzwi z pomieszczenia nr 02;
e Demontaz umywalki i zlewu;
e Demontaz fartuchow z wyktadziny sciennej (wysoko$¢ 160cm);
e Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do wysokosci minimum 160cm;
e Montaz nowej umywalki;
e Wymiana wykfadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia;
e Montaz instalacji klimatyzacyjne;.

» W pomieszczeniu 09 — serwerownia:
e Wydzielenie pomieszczenia $ciankg dziatowg;
e Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie;
e Wykonanie nadproza nad drzwiami;
e Wymiana wyktadziny PCV;
e Montaz drzwi jednoskrzydtowych;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia;
e Montaz instalacji klimatyzacyjnej.

» W pomieszczeniu 10 — toaleta:
e Wymiana brodzika, umywalki i toalety;
e Demontaz wykfadziny sciennej o petnej wysokosci;
e Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do petnej wysokosci pomieszczenia
(270cm);
e Wymiana wykfadziny PCV;
e szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia

» W pomieszczeniu 11 — pokéj badan klinicznych:
e Demontaz umywalki;
e Demontaz fartuchow z wyktadziny sciennej (wysokosé 160cm)
e Wymiana drzwi z pomieszczenia nr 02;
e Szpachlowanie i malowanie wewngatrz pomieszczenia.

» W pomieszczeniu 12 — toaleta NP:
e Wymiana umywalki i toalety;
e Demontaz wykfadziny Sciennej o petnej wysokosci;
e Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do petnej wysokosci pomieszczenia
(270cm);
e Wymiana wykfadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewngtrz pomieszczenia.

» W pomieszczeniu 13 — tazienka personelu:
e Wymiana umywalki i toalety;
e Demontaz wyktadziny $ciennej o petnej wysokosci;
e Wykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do petnej wysokosci pomieszczenia
(270cm);
e Wymiana wykfadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia.
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» W pomieszczeniu 14 — tazienka personelu:
e Wymiana umywalki i toalety;
e Demontaz wykfadziny Sciennej o petnej wysokosci;
e Whykonanie fartucha z wyktadziny sciennej PCV do petnej wysokosci pomieszczenia
(270cm);
e Wymiana wyktadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia.

» W pomieszczeniu 15 — Strefa dla pacjenta:
e Wymiana wyktadziny PCV;
e Szpachlowanie i malowanie wewnatrz pomieszczenia;
e Montaz instalacji klimatyzacyjne;.
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5. INSTALACIJE SANITARNE

a) KLIMATYzACI
System Multisplit

Dla odebrania zyskéw ciepta w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje
chtodzacg w oparciu o system ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego, w ktérym czynnikiem
roboczym jest R32. System sktada sie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na zewnatrz
budynku przy wejsciu gtéwnym oraz wewnetrznych jednostek nasciennych. Lokalizacja i moce
jednostek wg czesci graficznej opracowania.

Instalacja czynnika chtodniczego od agregatu zewnetrznego do kazdej z kondygnacji
prowadzona jest w przestrzeni stropu podwieszonego. Rozprowadzenie gtéwnych ciggéw
instalacji na poszczegdélnych kondygnacjach zaprojektowano w przestrzeni stropu
podwieszanego, podejscia do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych w przestrzeni stropu
podwieszonego pomieszczen. Instalacje chtodniczg nalezy uktadaé ze spadkiem w kierunku
pionu. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku pionéw i
wiaczy¢ poprzez syfon (wys. min 100mm) do instalacji kanalizacji sanitarnej (lokalizacja wg
rysunkow).

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU MULTISPLIT

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 12,10 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 13,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwo$¢): 3N~/400 V/50 Hz
Waga: nie wieksza niz 73 kg

Poziom ci$nienia akustycznego: nie wiekszy niz 72 dB(A)
Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -15*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -22*C do +24*C
Maksymalna ilo$¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 5 szt.
Czynnik chtodniczy: R32

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 3,40 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 3,19 kW

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Jednostka nascienna

Nominalna wydajnosé¢ chtodnicza: 2,7 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwosc): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobdér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 50 W

Waga: nie wieksza niz 10 kg

llo$¢ biegdw wentylatora nie mniej niz 3

Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 39 dB(A)
Poziom cis$nienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wieksze niz 22 dB(A)
Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

System typu split do pomieszczenia serwerowni.

Dla pomieszczenia serwerowni w budynku zaprojektowano instalacje typu split. System
sktada sie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym
oraz wewnetrznej jednostki nasciennej. Lokalizacja i moce jednostek wg czesci graficznej
opracowania.

Instalacja skroplin
Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych systemu
klimatyzacji. Instalacje skroplin wtgczyé do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zamkniecie
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syfonowe min 100 mm. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 2,0% w
kierunku pionéw.

b) WENTYLACJI GRAWITACYINEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNE)J
Dla catego budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjne;.

Instalacja wentylacji indywidualne

Powietrze zuzyte w pomieszczen o odrebnych wymaganiach sanitarnych bedzie usuwane
indywidualnymi wentylatorami kanatowymi sprzezonymi z o$wietleniem.

c¢) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
Zasilanie w wode odbywa¢ sie bedzie istniejgcym przylaczem z sieci wodociagowej. Scieki
sanitarne odprowadzone bedg istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacji sanitarne;.

Woda cieptfa przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody zasilanych z
sieci elektroenergetycznej.

+¢ Instalacja wody uzytkowej

Bilans wody
Sekundowy pobdr wody z punktéw czerpalnych wyliczono wg PN — 92/B-01706:
loké Zuzycie jednostkowe zZuiyciezca’fkowite
, gn gn
Przybory przyborow | gnZW | gn CW | Aws ZW CW >Aws
I/s I/s - I/s I/s -
umywalki 5 0,07 0,07 05| 0,35 0,35 2,5
miski ustepowe 1 0,13 2,5 0,13 0 2,5
0,48 0,35 5,0

Przeptyw obliczeniowy g0 wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:
dla qn<20 gn =0,682 x (2gn)0,45 - 0,14
dla gn>20 gn =0,682 x (2qn)0,45 - 0,14

e zimnawoda: g,=0,48 I/s,

e cieptawoda: gn=0,35 /s,

e przeptyw catkowity: gn=0,83 I/s,

Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 0,49 dm3/s.

+¢ instalacja kanalizacji sanitarne;j
Obliczenie ilosci Sciekow
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wg PN — 92/B-01707:
s = K/SAW, [dm¥/s]
K — odptyw charakterystyczny dm3/s zalezny od przeznaczenia budynku, wg tabeli K = 0,5,
AW, — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego.

Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 0,49 |/s.
W obiekcie zostana zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej Scieki socjalno—
bytowe zostang odprowadzane bezposrednio do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna odprowadza scieki z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, kuchennych i
innych zlokalizowanych w budynku.
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Piony kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach, przy stupach oraz w sScianach. Podejscia do
przyboréw prowadzone sg takze w przestrzeni $cian lub bezposrednio z posadzki.

Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowaé na stelazach
systemowych. Stelaze dla misek ustepowych z przyciskiem uruchamiajgcym.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla sciekdw bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach
wewnetrznych $cian budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U wewnetrznych np.
firmy WAVIN. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przeptywu S$ciekdéw. Przybory sanitarne powinny byé zabezpieczone syfonem
kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.

Piony zakonczyé wywiewka kanalizacyjng na dachu budynku tam, gdzie to mozliwe. Trasy
projektowanych instalacji oraz ich srednice zostang pokazano w czesci rysunkowej projektu.

6. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje osSwietleniowg;
- instalacje gniazd wtykowych;
- instalacje sity technologicznej
- ochrone od porazen prgdem elektrycznym
- instalacje SSP
- instalacje przyzywowa
- instalacje KD
- instalacje teleinformatyczng
- instalacje CCTV
- instalacje SAWIN

ZASILANIE.
Znamionowe napiecie zasilania U =230/400V
Uktad sieci zasilajgcej TN-C
Ukfad instalacji odbiorczej TN-C-S
Ochrona od porazen samoczynne szybkie wytgczenie

Zasilanie rozbudowanej czesci obiektu zaprojektowano przewodem 4 x YAKXS o przekroju
wynikajgcym z obecnego zapotrzebowania na moc z wolnego pola istniejacej RG.

Wytaczenie pozarowe budynku realizowane bedzie przez certyfikowany wytgcznik p.poz. (CWP)
zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku .

Punkt PE rozdzielnicy uziemié. Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q

Ograniczniki nalezy zainstalowaé w projektowanej rozdzielnicy budynku i podtgczy¢ do uziomu
rozdzielnicy.

Rozdzielnica Gtéwna nN
Rozdzielnica gtéwna zainstalowana bedzie na parterze w holu. Zaprojektowano rozdzielnice na
bazie linii konstrukcyjnej Legrand, wyposazong w aparature rozdzielczg firmy Legrand, mozliwe
sg inne poréwnywalne techniczne rozwigzania innych producentéw np. Hager, Schneider lub
inne rownowazne w zakresie rozdzielni i aparatury. Rozdzielnica ustawiona bedzie jako
wolnostojgca, przewidywane sg podejscia kablowe od gory.
Krotka ch-ke techniczng zastosowanej rozdzielnicy przedstawiono nizej.

1. Rozdzielnica
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a. Konstrukcje oraz aparaty pochodzg od jednego producenta i posiadajg certyfikat
na petny zakres badania typu zgodnie z normg PN-EN 60439-1; IEC 60439-1-
wymaganie obligatoryjne

b. Rozdzielnice niskiego napiecia, gtéwna i zgodnie z normg 60529 posiada badania
stopnia IP.

c. Rozdzielnice wyposazone sg w bloki funkcjonalne z wyraznie wydzielonym
przedziatem szynowym (wygrodzone szyny zbiorcze od aparatéw zaréwno
poziome jak i pionowe), przedziatem aparatowym i przedziatem kablowym.

d. Rozdzielnica typu Legrand posiada ramy uchylne, ktére pozwalajg dotrze¢ do
aparatury wewnatrz bez potrzeby demontazu poszczegdlnych ptyt czotowych.

2. Whytaczniki

a. Woyiaczniki gtéwne maja by¢ z zabezpieczeniem selektywnym.

b. Wytaczniki typy Compact musza posiadaé¢ mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci o
komunikacje z siecig modbus bez koniecznosci odtgczania napiecia w catym polu
rozdzielnicy.

c. Woyiaczniki gtdwne posiadajg zakresy regulacji nastaw pradu znamionowego od
0,4-1In. Zabezpieczenie zwarciowe bezzwtoczne 2 — 15In z mozliwoscia
wylaczenia.

Wytaczniki oznaczone jako 4P musza posiadac zabezpieczenia w 4biegunach

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacja oswietlenia podstawowego
Instalacja oswietleniowa dotyczy :

- instalacji oswietlenia ogdlnego i miejscowego;

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
Przewidywane jest w ramach oswietlenia ogélnego i miejscowego zasilanie obwoddw z zasilania
podstawowego. Instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego obejmuje zainstalowanie
punktéw swietlnych wyposazonych w lampy Swietldwkowe. W pomieszczeniach z sufitami
podwieszonymi zainstalowane bedg oprawy kasetonowe wpuszczane w sufit natomiast w
pomieszczeniach bez sufitdw podwieszonych oprawy mocowane bezposrednio do sufitu.
Typy opraw dobrano w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.
Wymagane poziomy natezenia oswietlenia:

- biura =500 Ix,

- hol gtéwny — 200 Ix,

- pomieszczenie techniczne — 200 Ix,

- obszary sanitarne — 200 Ix,

- obszary komunikacyjne — 150 Ix,

Catos¢ instalacji wykonana zostanie jako natynkowo-wtynkowa. W obrebie pomieszczen

z sufitami podwieszonymi przewody prowadzone bedg w korytach instalacyjnych lub
ksztattownikach perforowanych.

Kazdorazowo przed instalacjg opraw w sufitach wymagane sg uzgodnienia miedzybranzowe na
budowie z wykonawcg wod-kan.

Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC. Do odbiornikéw oswietleniowych
stosowac przewody kabelkowe bezhalogenowe o izolacji 450/750V np. typu YDY. Minimalny
przekrdj zyt to 1,5mm2. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw. taczniki instalacyjne
mocowacé do puszek podtynkowych. Dla danego pomieszczenia stosowac centralne puszki
odgatezne natynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia nad drzwiami
wejsciowymi, od strony gtdwnych ciggdw komunikacyjnych.




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Do wykonywania odgatezien stosowac zaciski samozaciskajgce przeznaczone do instalacji
oswietleniowej Wago lub inne réwnowazne.

Sposob wykonania instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach z sufitem odwieszonym

W obrebie przestrzeni miedzysufitowej w pomieszczeniach biurowych instalacje prowadzic¢
nalezy w korytach. Zejscia w dét od koryt do osprzetu oswietleniowego i sitowego wykonac w
rurkach instalacyjnych p/t. Rurki uktada¢ w narozach pomieszczen.

taczniki instalacyjne mocowaé do puszek podtynkowych. Dla danego pomieszczenia stosowac
centralne puszki odgatezne natynkowe lokalizowane od wewnatrz danego pomieszczenia w
przestrzeni miedzysufitowej nad drzwiami wejsciowymi ,od strony gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych. Do wykonywania odgatezien stosowac zaciski samozaciskajgce przeznaczone
do instalacji oswietleniowej Wago lub inne réwnowazne.

Wszystkie przewody prowadzi¢ wytgcznie w liniach réwnolegtych i prostopadtych w stosunku do
krawedzi sufitow $cian i podtég. Zabrania sie luznego uktadania oprzewodowania do opraw
kasetonowych w przestrzeni miedzysufitowej , kazdorazowo przewody prowadzié¢ na wtasnych
konstrukcjach wsporczych mocowanych bezposrednio do sufitu konstrukcyjnego.

W toaletach do instalacji o$wietleniowej podtgczyé nalezy wentylatorki wyciggowe , ktére
instalowane beda w ciggach wentylacji wyciggowej w kominach. Zatgczenie oswietlenia zatacza
odpowiedni wentylator wyciggowy.

taczniki montowad na nie dalej niz 10cm od oscieznicy drzwi, na wysokosci 1,2m nad posadzka.

Sposdb wykonania instalacji w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego
W przypadku pomieszczen ze $cianami murowanymi pokrytymi warstwa tynku instalacje
prowadzi¢ pod tynkiem przy zachowaniu normowanej grubosci tynku 12mm. W przypadku
mniejszej grubosci tynku nalezy wykonaé dodatkowe bruzdowanie.
Dla pomieszczen ze Sciankami lekkimi bazujgcymi na profilach stalowych lub aluminiowych
pokrywanych ptytami karton gipsowymi instalacje prowadzi¢ wewnatrz scianki w rurkach
wykorzystujgc systemowe miejsca ostabien i otwory w profilach.
Montaz opraw lub zwieszakéw do sufitow wykonywac zawsze zgodnie z zaleceniami producenta
oprawy wykorzystujgc wytgcznie atestowane kotki rozporowe, wkrety lub inne atestowane
materiaty montazowe.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie wykonano na bazie opraw wyposazonych we wtasne inwertery
z bateriami litowymi.
Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej 10,0 Ix na
powierzchni drdg, a przy hydrantach 10Ix, w czasie zatgczenia do 2 sekund. Czas dziatania opraw
wynosi min.1 godzina.
Oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe wykonane jest w systemie ,,na jasno”, to jest jako
dziatajgce w czasie normalnego funkcjonowania obiektu. Uzupetniajgco zastosowano
oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN.
Jako oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zastosowac oprawy led, zapewniajgce naklejenie
piktogramu.

Uwagal
1. Wszystkie faczniki instalacji oswietleniowej opisa¢ w sposéb trwaty poprzez nadruk na faczniku
numeru obwodu.
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Okablowanie
Stosowac kable i przewody z zytami roboczymi miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-czarny,
kolorystyka zyt:

L1,L2,L3 - czarne i brgzowe;
N - jasno niebieska;
PE - 76tto zielona.
INSTALACJA SILtOWA

Instalacja sitowa obejmuje:
e zasilanie urzadzen medycznych ;
e zasilanie gniazd 1-fazowych, przytgczy do urzadzen;
e zasilanie klimatyzatorow.
Instalacja wykonana zostanie jako natynkowo — wtynkowa
W obrebie przestrzeni miedzysufitowej przewody bezwzglednie prowadzié¢ w korytach
kablowych, podejscia do opraw wykonaé w ksztattownikach perforowanych, korytach lub
rurkach instalacyjnych. Nie dopuszczalne jest luzne utozenie kabli w przestrzeni miedzysufitowej.
Zasady wykonania instalacji — jak dla instalacji oswietleniowej.
Okablowanie.
Do odbiornikéw sitowych nalezy stosowac¢ kable lub przewody kabelkowe napieciu
znamionowym 450/750V o izolacji z XLPE, np. typu YDY. Stosowac kable z zytami roboczymi
miedzianymi. Kolor pokrycia izolacyjnego-czarny, kolorystyka zyt:

L1,L2,L3 - czarne i brgzowe;
N - jasno niebieska;
PE - 76tto zielona.

Zastosowane kable musza spetnia¢ wymogi standardéw IEC 502. Do odbiornikow
o$wietleniowych stosowac kable o izolacji 450/750V np. typu YDY. Minimalny przekrdj zyt to
1,5mm?. Kolorystyka zyt i kolor pokrywy izolacyjnej jw.

Wymagania dla prefabrykatow rozdzielnic.
Przy prefabrykacji rozdzielnic nalezy uwzglednié nastepujgce wymagania:
1) Zgodnos$¢ z normg PN-IEC 439-1
2) Wytrzymatos$¢ zwarciowa co najmniej
Isc>30kA, Isc- 1s prad zwarciowy
3) Napiecie izolacji min. 1000V
4) Woltomierz skala 0-600V z przetacznikiem
5) W dolnej czesci rozdzielni instalowad szyne uziemiajacg o przekroju minimalnym réwnym
potowie przekroju kabla zasilajgcego, szyne wykonac z Cu.
6) Drzwi faczyé z szyng uziemiajgcg za pomocy linki elastycznej 6mm? Cu
7) W rozdzielnicy instalowaé gniazdo serwisowe 230V,50Hz,|P44,10A.
8) Nalezy bezwzglednie rownomiernie obcigzy¢ wszystkie fazy — rownomiernos$é obcigzenia faz
potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
9) Stosowac jednoznaczne oznaczenia aparatéw i obwodéw odbiorczych w sposéb trwaty.
10) Oznaczenie obwodu odbiorczego w rozdzielnicy powinno by¢ skorelowane z oznaczeniem
odbioréw na obiekcie.

Osprzet
W pomieszczeniach biurowych, szatniach, przestrzeniach komunikacyjnych stosowac osprzet o
podstawowym stopniu ochrony IP 20. Gniazda montowacd na wysokosci 0,3 cm od wykonczonej
posadzki.
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W pomieszczeniach sanitarnych, WC stosowacd osprzet o stopniu ochrony min. IP 44. Gniazda
montowac na wysokosci 1,6m od wykonczonej posadzki.
W pomieszczeniach anekséw kuchennych i socjalnych stosowac osprzet o stopniu ochrony min.
IP 44. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1,2m od wykorczonej posadzki.
W szczegdlnosci do wyboru sg dwie opcje lokalizacji gniazd:

e Montaz na wysokosci 0,3m od poziomu wykonczonej posadzki.

e Montaz na wysokosci 1,3m od poziomu wykoriczonej posadzki

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Cata instalacja elektryczna we wszystkich pomieszczeniach bedzie wykonana przewodami
miedzianymi w systemie TN-S.

Potaczenia wyréwnawcze
Celem unikniecia pojawienia sie przypadkowych rdéznic potencjatéw, konieczne jest wykonanie
potaczen wyrdwnawczych. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, (do ktérych
doprowadzono prad) i kotki ochronne gniazd wtyczkowych powinny by¢ pofaczone z szyng
wyrownawczg PE. Pofaczenie to wykonac linkg LYzo 4.
Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze od lokalnych zaciskow PE do gtdwnych zaciskdw uziemiajacych
wykonac linkg LYzo 4.
W rozdzielni gtdwnej wykonaé nalezy gtéwng szyne potgczen wyréwnawczych, do ktérej nalezy
doprowadzié¢ przewdd PE linii zasilajgcych oraz potgczenia ze wszystkimi ciggami metalowymi
wchodzacymi do budynku. Do gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych dotgczy¢ nalezy
zbrojenie budynku, uziom fundamentowy oraz wykona¢ potaczenie
z uziomem otokowym.

OCHRONA ODGROMOWA | INSTALACJA UZIEMIAJACA

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg wykonaé drutem ocynkowanym DFeZn 8oraz tasma stalowg FeZn 30x4
mm. Jako zwody poziome wykorzystac poszycie dachu (pod warunkiem zastosowania do
poszycia blachy o grubosci wiekszej niz 0,5 mm; w innym przypadku zwody poziome wykonaé
drutem DFeZn 8). Dodatkowo wykona¢ uziemienie wszystkich elementéw wystajacych po za
obrys dachu, tj. kominy, kanaty wentylacji, itp. Zwody pionowe wykona¢ drutem DFeZn 8 w
rurkach RVS 28 utozonych pod elewacjg budynku. Zwody odprowadzajgce wykonaé przy pomocy
tasmy FeZn 30x4 mm fgczac je przez spawanie z uziemieniem otokowym budynku. Potgczenie
pomiedzy zwodem pionowym a przewodem odprowadzajgcym nalezy wykona¢ przez zfgcza
kontrolne montowane na wysokosci 1,8 m od ziemi. Uziemienie otokowe wykona¢ tasmg
stalowg FeZn 30x4 mm utozonej w ziemi na gtebokos$ci min. 0,6 m.

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

Instalacje teleinformatyczng wykonaé z uzyciem kabla U/UTP 2x4x0,5 mm kat.6, gniazda réwniez
kat.6 zainstalowane na wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki. Do kazdego pokoju z punktem
teleinformatycznym utozy¢ dwa przewody U/UTP 2x4x0,5 mm kat.6 — po dwa dla sieci
komputerowej. Zestawy montowac w uktadach PEL — punk elektryczno-logiczny.

Instalacje teleinformatyczna nalezy wykona¢ jako podposadzkowa w rurkach RVKL o srednicy 22
mm.

Wszystkie kable sprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni 2.12 gdzie przewidziano miejsce dla
szafy krosowej.




ARPA PROJEKT PAWEL KUZNIAR
36-200 Brzozéw, ul. 3-go Maja 55, tel. 13 424 13 52, 608 578 439

Zasilanie w energie elektryczng wykonac jako dedykowane z obwoddéw oznaczonych na
schematach.
Decyzje odnosnie wyposazenia szafy krosowej podejmie Inwestor — po sprecyzowaniu swoich
potrzeb.
INSTALACJA SSP

Zasada dziatania
System zaprojektowany zostat w taki sposdb, aby w mozliwie optymalny sposdb objgé ochrong
budynek. Chronione sg najbardziej narazone pomieszczenia.

Centrala ponadto powinna:

- pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

- mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmoéw,

- miec¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,

- umozliwié podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem p.poz,

- umozliwié podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

- umozliwié blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub
na state,

- wspotpracowad z urzagdzeniami monitoringu pozarowego,

- posiada¢ modutowa architekture, by dobrze dostosowac mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

- umozliwié sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjs$¢ przekaznikowych.

- umozliwié grupowanie sterowan urzagdzeniami przeciwpozarowymi,

- umozliwié synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,

- umozliwié podfgczenie do 127 elementédw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

- umozliwié wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

- umozliwié podfgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w
formie graficznej na ekranie monitora,

Instalacji przyciskow alarmowych wykona przewodem HTKSH PH90 1x2x0,8; linii czujek dymu
przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8; Wszystkie przebicia przewoddw przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
przedzielenia, przez ktére przechodzi. Wszystkie elementy instalacji nalezy tgczy wg
dokumentacji techniczno ruchowej dostarczonej przez producenta urzadzen. Czujki montowac w
odlegtosci min. 0,5 metra od zrédet ciepta, oswietlenie, wentylacji itp. Mocowanie kabli typu
HDGs; HTKSH; PH90 wg certyfikatu producenta. Dla wszystkich instalowanych urzadzen zapewni
mozliwo$¢ dostepu serwisowego (rewizje).

ISTALACJA PRZYZYWOWA

Opis projektowanego rozwiazania
Dokumentacja niniejsza obejmuje budowe systemu przyzywowego stuzgcego do wezwania
personelu w celu udzielenia pomocy potrzebujgcym osobom w sanitariatach dla oséb
niepetnosprawnych
Toalety, , wyposazone zostang w odrebne, niezalezne systemy, zbudowane w identyczny
sposob, na bazie takich samych urzadzen,
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Linie wezwania pomocy:
Linie wezwania stanowi¢ bedg taczniki pociggowe wezwania zamontowane na wysokosci ok.
0,80m od posadzki:
1 szt. — przy WC

Linie alarmowe:
Linie alarmowe stanowi¢ bedg lampy sygnalizacyjne z przetwornikiem akustycznym
zainstalowane na $cianie korytarza odpowiednio po stronach toalety.

Linie kasowania:
Linie kasowania stanowi¢ bedg przyciski kasowania zamontowane na $ciankach wewnatrz
toalety, na wysokosci ok. 1,60m od posadzki.

Opis zastosowanych urzadzen systemu przyzywowego
Przewidziano zastosowanie systemu przyzywowego sktadajacego sie z pociggowych tgcznikéow
wezwania, przycisku kasujgcego oraz lampy sygnalizacyjnej. Do wezwania pomocy personelu, w
toalecie dla 0séb niepetnosprawnych, zostang zainstalowane specjalne tgczniki pociggowe
dajgce mozliwos¢ zatgczenia nawet z poziomu posadzki w razie upadku osoby. Uruchomienie
wezwania pomocy personelu zostanie zasygnalizowane przez lampe sygnalizacyjng wiaczajgca
sygnat akustyczny i Swietlny. Sygnat ten moze zostaé skasowany jedynie przez przycisk kasujacy
zainstalowany w pomieszczeniu z ktérego uruchomiono wezwanie.
Funkcjonowanie systemu.

Funkcjonowanie Systemu Przyzywowego sprowadza sie do dziatania przedstawionego w
pkt.10.2. Opis zastosowanych urzadzen systemu Obstuga wezwan zostanie okre$lona przez
administratora systemu wyznaczonego przez Inwestora/Uzytkownika w zakresie obowigzkéw
0s6b odpowiedzialnych.

INSTALACJA KD
System kontroli dostepu

e System kontroli dostepu umozliwia sterowanie drzwiami za pomocg czytnika karty
zblizeniowej oraz stacji roboczej systemu kontroli dostepu

e Czytnik karty zblizeniowej zawiera takze klawiature numeryczng uzywang, jesli
wymagany jest dostep za pomocg karty i kodu PIN

e System kontroli dostepu powinien obstugiwaé réwniez szlabany oraz windy do 56 pieter

e Utrata komunikacji pomiedzy oprogramowaniem zarzadzajgcym a kontrolerami nie
powinna mie¢ wptywu na normalne dziatanie systemu.

e System kontroli dostepu jest zaprojektowany w taki sposdb, aby awaria dowolnego
kontrolera w systemie nie miata wptywu na normalne dziatanie pozostatych kontroleréw

e System kontroli dostepu powinien posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP w celu
odpowiedniego potaczenia z SSP. Zwalnianie przejs¢ objetych KD odbywa sie poprzez
podanie sygnatu sterujgcego z SSP bezposrednio na kontroler.

e System kontroli dostepu oferuje konfigurowalne harmonogramy czasowe umozliwiajgce
elastyczne programowanie automatycznego blokowania i odblokowania dowolnych
drzwi, a takze wiaczanie i wytgczanie ustawien posiadacza karty w celu ograniczenia
mozliwosci wejscia do okreslonych obszaréw dla dowolnej grupy dostepu w
zaprogramowanych godzinach

e Harmonogram czasowy zawiera funkcje dni $wigtecznych umozliwiajgcg uzytkownikowi
programowanie swigt narodowych oraz definiowanie wtasnych swigt. Wszystkie
harmonogramy sg definiowane w oparciu o dzien, godziny i minuty
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Urzadzenia

System kontroli dostepu powinien by¢ rozbudowywalny do przynajmniej 1200 czytnikow.
Komunikacja sterownikéw kontroli dostepu z serwerem zarzgdzajgcym powinna odbywac
sie za pomocg TCP/IP

Sterowniki systemu kontroli dostepu w przypadku utraty potgczenia z serwerem (praca
offline/autonomiczna) zarzadzajagcym powinny realizowac swoje funkcje normalne
Podczas pracy offline, kazdy sterownik kontroli dostepu powinien by¢ w stanie
przechowac przynajmniej 1 000 000 zdarzen (jeden milion), ktére w momencie powrotu
komunikacji z serwerem, bede wystane do bazy danych oprogramowania zarzadzajacego.
Sterowniki kontroli dostepu powinny monitorowac status zasilania bateryjnego, zasilania
sieciowego AC oraz napiecia DC miedzy zasilaczem a samym sobg. Wspominane
informacje powinny byé raportowanego do oprogramowania zarzadzajgcego

Sterowniki kontroli dostepu powinny mieé¢ mozliwos¢ pracy w sieci LAN oraz WAN

Kazdy sterownik powinien by¢ wyposazony w wejscia stuzgce do obstugi np.
kontaktrondéw, przyciskdéw wyjscia uprawnionego oraz w wyjscia przekaznikowego do np.
sterowania drzwiami.

Kazde wyjscie przekaznikowe w sterowniku powinno mie¢ mozliwos¢ niezaleznej
konfiguracji pracy potencjatowej bgdz bez potencjatowej

Kazde wejscie powinno posiadaé mozliwos¢ parametryzacji przy pomocy do dwdch
rezystoréw

Oprogramowanie

1. Oprogramowanie zarzadzajgce systemu kontroli dostepu powinno zawieraé opisy i
komunikaty w jezyku polskim oraz wykorzystywa¢ menu tekstowe i ikony graficzne.

2. System kontroli dostepu powinien umozliwia¢ obstuge:

e Liczba aktywnych posiadaczy karty: 200.000

e Liczba czytnikéw: 10.000

e Liczba grup dostepu: 255

e Liczba harmonogramdéw: 255

e 4 -8 cyfrowe kody PIN

e Liczba zamkow bezprzewodowych: 1.000

e Liczba widokdéw mapy z planami kondygnacji: 1.000

Oprogramowanie powinno pozwalaé na programowanie uprawnien poszczegdlnych

operatoréw do administracji danymi uzytkownikéw oraz dostepu do zdarzen.

Oprogramowanie uzytkowe systemu kontroli dostepu powinno umozliwia¢ administratorowi

systemu tatwe konfigurowanie przejs¢ z mozliwoscig wyboru z listy wstepnie zdefiniowanych
modeli drzwi.

Rejestracja danych uzytkownikéw:

Oprogramowanie systemu kontroli dostepu powinno zapewnia¢ mozliwos$é tatwego
wprowadzania informacji o posiadaczach kart do bazy danych. Powinna istnie¢ mozliwosé
wprowadzania dodatkowych pél niestandardowych z mozliwoscig definicji typu
wprowadzanych danych (tekst, liczba, data/czas, pole wyboru z listy, pole opcji) oraz
mozliwoscig zdefiniowania wymogu pola lub/i unikalnosci wartosci.

Wprowadzanie elektronicznych danych uwierzytelniajgcych w postaci kart lub tokenéw
powinno by¢ mozliwe za posrednictwem czytnika kontroli dostepu podtgczonego do
kontrolera przejsc.
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6.

10.

11.

12.

13.

e Wprowadzanie danych biometrycznych (np. linii papilarnych) powinno by¢ w petni
realizowane z poziomu oprogramowania zarzadzajgcego system kontroli dostepu bez
koniecznosci wykorzystywania odrebnego programu do rejestracji danych
biometrycznych.

Zdjecia uzytkownikow:

Standardowymi funkcjami oprogramowania do zarzadzania systemem kontroli dostepu
powinny by¢ wykonywanie zdjeé, skanowanie lub importowanie zdjeé posiadaczy kar i
zapisywanie ich w bazie danych posiadaczy kart. Tak zapisane zdjecie posiadacza karty
powinno by¢ automatycznie wyswietlane w stacji roboczej systemu kontroli dostepu
podczas monitorowania dostepu lub w celu celach weryfikacji wideo. Aby zwiekszy¢
bezpieczenstwo przechowywanych danych zdjecia uzytkownikéw powinny by¢
zapisywane w bezpiecznej bazie danych SQL, zamiast przechowywania zdje¢ w postaci
plikéw graficznych (np. .jpg).

Importowanie i eksportowanie rekordéw uzytkownikéw

e Oprogramowanie uzytkowe systemu kontroli dostepu powinno zawierac interfejs
importowo-eksportowy pozwalajgcy importowad rekordy posiadacza karty z odrebnej
bazy danych podczas instalacji lub eksportowac je do innej aplikacji

e Interfejs powinien obstugiwac co najmniej popularne formaty plikéw (wartosci
rozdzielane przecinkiem oraz o statej szerokosci), zapewniajgc tatwg adaptacje w
aplikacjach podczas importowania lub eksportowania.

e Interfejs powinien wspierac protokdét LDAP do importu danych z Microsoft Active
Directory.

Karty

e Powinna istnie¢ mozliwo$¢é przypisania do 5 kart jednemu uzytkownikowi.

e Dodatkowo zamiast karty stosowany moze by¢ kod PIN.

Autoryzacja w strefach czasowych:

e System kontroli dostepu powinien umozliwiaé definiowane autoryzacji dostepu na
podstawie modeli czasowych. Przypisany model czasowy definiuje czas, w ktérym na
wejsciu lub grupie wejs¢ aktywna jest autoryzacja dostepu.

Modele czasowe, modele dzienne i dni specjalne

e Oprogramowanie systemu kontroli dostepu powinno pozwala¢ na tworzenie modeli
czasowych dla okreslonego dnia w ramach modeli dziennych. System powinien takze
obstugiwaé dni specjalne, np. Swieta publiczne. Definicja modeli czasowych stanowi
prostg metode definiowania okresowo powtarzajgcych sie modeli dziennych z
uwzglednieniem okreslonego porzadku. Model czasowy moze by¢ wykorzystywany wraz
z autoryzacjg dostepu na dowolnym wejsciu lub grupie wejsé do kontroli dostepu.

Definiowanie obszaréw objetych kontrolg dostepu:

e Oprogramowanie systemu kontroli dostepu powinno zapewnia¢ mozliwo$¢é definiowania
obszardéw logicznych, ktérymi mogg byé pojedyncze pomieszczenia, grupy pomieszczen
lub cate kondygnacje, do ktérych mozna przypisywac punkty kontroli dostepu/wejscia.

Kontrola sekwencyjna dostepu (antipassback):

e Nalezy zapewnic¢ funkcje kontroli sekwencyjnej dostepu, ktéra bedzie autoryzowanemu
posiadaczowi karty na przechodzenie przez drzwi lub grupe drzwi nalezgcych do
wstepnie zdefiniowanego obszaru tylko wtedy, gdy posiadacz karty przeszedt przez inne
okreslone drzwi.

Podwdjna lub wielokrotna autoryzacja:

e Oprogramowanie uzytkowe systemu kontroli dostepu powinno zapewniaé¢ mozliwos¢
konfigurowania dostepu i przyznawania go do drzwi o kontrolowanym dostepie tylko
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wtedy, gdy dwdch lub wiecej autoryzowanych posiadaczy kart przytozy swoje karty do
czytnika.
14. Kody PIN:

e Oprogramowanie systemu kontroli dostepu powinno obstugiwac¢ wprowadzanie trzech
rodzajow kodoéw PIN dla kazdego z posiadaczy kart. Dtugos¢ kodu PIN (od 4 do 8 cyfr)
powinna by¢ zdefiniowana w systemie. System powinien zapewniaé¢ mozliwos¢
wprowadzania okresu waznosci kodéw PIN.

o Kod PIN weryfikacyjny — jego podanie bedzie wymagane po przedstawieniu karty na
wejsciu jako dodatkowy srodek bezpieczeristwa.

o Kod PIN identyfikacyjny — ten rodzaj kodu moze by¢ wprowadzany za pomocg
klawiatur na czytnikach zamiast pokazywania karty. Poniewaz ten kod PIN petni
funkcje numeru karty, przypisane sg do niego wszystkie uprawnienia witasciwe dla
numeru karty.

o Kod PIN do uzbrajania — stuzy do uzbrajania systemu alarmowego.

o Czwarty rodzaj kodu PIN — PIN drzwi — moze by¢ przypisywany odrebnie do
konkretnych drzwi. Kod ten powinien by¢ znany osobom korzystajgcych z takich
drzwi.

15. Kod pod przymusem:

e Alarm wprowadzania kodu pod przymusem powinien by¢ generowany przez system
kontroli dostepu i wyswietlany na stacji roboczej uktadu monitorowania, gdy posiadacz
karty wprowadzi swdj PIN w inny okreslony sposéb.

16. Blokowanie kart:

e Oprogramowanie uzytkowe systemu kontroli dostepu powinno umozliwiaé blokowanie

posiadaczy kart, np. na podstawie okresu waznosci.
17. Zarzadzanie gos¢mi:

e Oprogramowanie do zarzadzania systemem kontroli dostepu powinno zarzgdza¢
odwiedzajgcymi, w obrebie wspdlnej bazy danych.

e Modut zarzadzania gosé¢mi powinien posiada¢ funkcje drukowania identyfikatorow dla
odwiedzajgcych.

18. Zarzadzanie dostepem do parkingéw:

e System powinien wyswietla¢ na biezgco ilo$¢ samochoddw znajdujgcych sie na parkingu
(na podstawie zliczania wjazdow i wyjazdéw na czytnikach kontroli dostepu) oraz
umozliwiaé zdefiniowanie maksymalnej ilosci pojazddw po osiggnieciu ktérej dostep nie
bedzie dalej przydzielany (parking zapetniony).

19. Zarzadzanie trasami wartownikéw (Guard Tour):

e System powinien umozliwia¢ definicje do 200 tras wartownikdéw.

e System powinien umozliwia¢ monitorowanie do 8 tras jednoczesnie.
20. Losowa kontrola uzytkownikéw

e System powinien umozliwiac realizacje funkcji losowej kontroli uzytkownikédw na
zdefiniowanych przejsciach. Uzytkownik po dokonaniu autoryzacji na przejsciu objetym
losowg kontrolg podlega wyrywkowej kontroli w wyniku, ktérej cze$é uzytkownikéw
(wylosowanych) nie uzyskuje dostepu, a zostaje skierowanych do dodatkowej kontroli
bezpieczenstwa.

INSTALACIJA CCTV

Opis funkcjonalny:
Do dozoru przestrzeni wewnetrznych planuje sie wykorzystanie kamer typu Turret, o
rozdzielczosci 4K. Kamera charakteryzuje sie szerokim zakresem dynamiki 120dB, oferujgc
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wysoka jakos¢ obrazu przy wymagajgcych warunkach oswietleniowych. Zintegrowany obiektyw z
ogniskowa 2,3 mm oferuje szeroki kat obserwacji 130°. Kamery wyposazone sg w zintegrowany
oswietlacz podczerwieni o zasiegu 15 metréw i cechujg sie konstrukcjg, minimalizujgca odbicia
Swiatta.

W celu zapewnienia optymalnej efektywnosci systemu przy ograniczonej liczbie
operatoréw przyjmuje sie aktywne wykorzystanie mechanizméw zaawansowanej analizy
obrazéw dla kamer CCTV. Tym samym wszystkie kamery w systemie bedg fabrycznie
wyposazone w funkcje inteligentnej analizy obrazu — nie wymaga to zakupu i uruchamiania
dodatkowych licencji. Analiza obrazu odbywa sie bezposrednio w kamerze, dzieki czemu
zapewniona jest najwyzsza skutecznos¢ (praca na nieskompresowanym obrazie) oraz
skalowalnos$¢. W kamerach planuje sie skonfigurowanie algorytméw analizy, umozliwiajgcych:

e Wykrycie obecnosci oséb w strefie, w celu skutecznej ochrony przeciwwtamaniowej;

e Zliczanie oséb wchodzacych, wychodzacych lub przemieszczajgcych sie po obiekcie;

e Nienaturalne szwedanie sie 0séb w wyznaczonych obszarach;

e Pozostawienie podejrzanego obiektu czy zastawienie wyjscia ewakuacyjnego;

o Wykrycie sytuacji nietypowych, jak stan paniki.

W celu znacznie skuteczniejszego wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu,
kamera bedzie w stanie automatycznie sklasyfikowac rozpoznany obiekt (jako cztowieka,
rowerzyste, samochdd osobowy lub samochdd ciezarowy). Rodzaj obiektu bedzie wskazany na
obrazie poprzez wyswietlanie odpowiedniej ikonki, obok doktadnego obrysu obiektu. W ten
sposoéb, kazda ze skonfigurowanych funkcji moze reagowac jedynie na dany rodzaj obiektu, co
minimalizuje liczbe fatszywych alarmoéw.

Kamera jest w stanie w sposéb automatyczny zmieniaé parametry wszystkich strumieni
wizyjnych, w zaleznosci od okreslonego harmonogramu lub wystgpienia stanu alarmowego.
Ponadto, kamera umozliwia zapisywanie skryptéw, w celu tworzenia odpowiednich zaleznosci
logicznych i rozbudowanych reakcji na alarmy, bezposrednio w kamerze.

Celem zwiekszenia efektywnosci i znacznego skrécenia czasu przeszukiwania nagran
przez operatorédw, mechanizmy inteligentnej analizy obrazéw wykorzystywane beda réwniez do
analizy wstecznej. Przeszukiwanie nagran odbywac sie powinno na podstawie zgromadzonych
metadanych. Operator definiuje parametry w momencie wyszukiwania okreslonego zdarzenia,
niezaleznie od wczesniej skonfigurowanych w kamerze alarméw. W ten sposéb mozliwe jest
przeszukanie nagran pod katem zdarzen takich, jak:

e Pojawienia sie w scenie lub w okreslonej strefie obiektow sklasyfikowanych jako

cztowiek;

e Okreslenia kierunku poruszania sie osoby;

e Okreslenia koloru ubioru osoby;

Istotng kwestig bedzie takze cyberbezpieczernstwo catego uktadu sieciowego i wszystkich
systemow security bazujgcych na nim. Zakfada sie szyfrowang komunikacje pomiedzy kamerami,
serwerem zarzgdzajgcym, stacjami operatorskimi i systemem zapisu, przy wykorzystaniu
algorytmow szyfrujgcych AES z kluczem 256 bit. Kamera powinna wspiera¢ uwierzytelnianie
zgodnie ze standardem 802.1x oraz protokdt TLS 1.2.

Kamera daje mozliwos¢ obstugi kart MicroSD o pojemnosci do 2 TB. W przypadku
zastosowania kart w wykonaniu przemystowym kamera moze monitorowac aktualny stan karty i
automatycznie alarmowac, w przypadku przekroczenia okreslonego limitu jej zywotnosci.

Kamera daje mozliwos¢ zapisania danych geolokacyjnych — na temat dokfadnych
wspotrzednych jej potozenia — co przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania umozliwia
doktadne umiejscowienie kamery na mapie i oznaczenie na mapie wykrytych obiektéw.
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Kamera daje mozliwos¢ skonfigurowania do 8 masek prywatnosci. Aby zapewnic
odpowiednig czytelnosé obrazu dostepne sg do wyboru 3 kolory masek, w tym maska zlewajaca
sie z kolorem tfa.

Do dozoru przestrzeni zewnetrznych planuje sie wykorzystanie kamer wandaloodpornych
typu ,,bullet”, o rozdzielczosci 4K. Dla zapewnienia wysokiej jakosci i szczegétowosci obrazu
réwniez w ciemnosci, kamera posiada wbudowany o$wietlacz podczerwieni o zasiegu 30m.
Zintegrowany obiektyw z mozliwoscig zdalnej regulacji ogniskowej daje mozliwos¢ tatwego
dopasowania obserwowanej sceny oraz automatycznego wyostrzenia obrazu z kamery.

W celu zapewnienia optymalnej efektywnosci systemu przy ograniczonej liczbie
operatoréw przyjmuje sie aktywne wykorzystanie mechanizméw zaawansowanej analizy
obrazéw dla kamer CCTV. Tym samym wszystkie kamery w systemie bedg fabrycznie
wyposazone w funkcje inteligentnej analizy obrazu — nie wymaga to zakupu i uruchamiania
dodatkowych licencji. Analiza obrazu odbywa sie bezposrednio w kamerze, dzieki czemu
zapewniona jest najwyzsza skuteczno$é (praca na nieskompresowanym obrazie) oraz
skalowalnos$¢. W kamerach planuje sie skonfigurowanie algorytmoéw analizy, umozliwiajgcych:

e Wykrycie obecnosci oséb w strefie, w celu skutecznej ochrony przeciwwtamaniowej;

e Parkowanie pojazdu w niedozwolonym miejscu lub dtuzej, niz dopuszczalne;

e Zliczanie os6b wchodzacych, wychodzacych lub przemieszczajgcych sie po obiekcie;

e Nienaturalne szwedanie sie 0séb w wyznaczonych obszarach;

e Pozostawienie podejrzanego obiektu czy zastawienie wyj$cia ewakuacyjnego;

e Wykrycie sytuacji nietypowych, jak stan paniki.

W celu znacznie skuteczniejszego wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu,
kamera bedzie w stanie automatycznie sklasyfikowac rozpoznany obiekt (jako cztowieka,
rowerzyste, samochdd osobowy lub samochdd ciezarowy). Rodzaj obiektu bedzie wskazany na
obrazie poprzez wyswietlanie odpowiedniej ikonki, obok doktadnego obrysu obiektu. W ten
sposob, kazda ze skonfigurowanych funkcji moze reagowac jedynie na dany rodzaj obiektu, co
minimalizuje liczbe fatszywych alarmoéw.

Kamera jest w stanie w sposdb automatyczny zmieniaé parametry wszystkich strumieni
wizyjnych, w zaleznosci od okres$lonego harmonogramu lub wystgpienia stanu alarmowego.
Ponadto, kamera umozliwia zapisywanie skryptéw, w celu tworzenia odpowiednich zaleznosci
logicznych i rozbudowanych reakcji na alarmy, bezposrednio w kamerze.

Celem zwiekszenia efektywnosci i znacznego skrécenia czasu przeszukiwania nagran
przez operatordw, mechanizmy inteligentnej analizy obrazéw wykorzystywane beda réwniez do
analizy wstecznej. Przeszukiwanie nagran odbywac sie powinno na podstawie zgromadzonych
metadanych. Operator definiuje parametry w momencie wyszukiwania okreslonego zdarzenia,
niezaleznie od wczesniej skonfigurowanych w kamerze alarméw. W ten sposdéb mozliwe jest
przeszukanie nagran pod katem zdarzen takich, jak:

e Pojawienia sie w scenie lub w okreslonej strefie obiektéw sklasyfikowanych jako

cztowiek;

e Okreslenia kierunku poruszania sie osoby;

e Okreslenia koloru ubioru osoby lub koloru pojazdu;

Istotng kwestig bedzie takze cyberbezpieczenstwo catego ukfadu sieciowego i wszystkich
systemow security bazujgcych na nim. Zakfada sie szyfrowang komunikacje pomiedzy kamerami,
serwerem zarzgdzajgcym, stacjami operatorskimi i systemem zapisu, przy wykorzystaniu
algorytmow szyfrujgcych AES z kluczem 256 bit. Kamera powinna wspiera¢ uwierzytelnianie
zgodnie ze standardem 802.1x oraz protokdt TLS 1.2.
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Kamera daje mozliwos¢ obstugi kart MicroSD o pojemnosci do 2 TB. W przypadku

zastosowania kart w wykonaniu przemystowym kamera moze monitorowac aktualny stan karty i
automatycznie alarmowacé, w przypadku przekroczenia okreslonego limitu jej zywotnosci.

Kamera daje mozliwosc¢ zapisania danych geolokacyjnych — na temat doktadnych

wspotrzednych jej potozenia — co przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania umozliwia
doktadne umiejscowienie kamery na mapie i oznaczenie na mapie wykrytych obiektéw.

Kamera daje mozliwos¢ skonfigurowania do 8 masek prywatnosci. Aby zapewnic

odpowiednig czytelnosé obrazu dostepne sg do wyboru 3 kolory masek, w tym maska zlewajaca
sie z kolorem tfa.

Serwer zarzadzania i rejestracji

1.

Do zarzadzania i rejestracji obrazu z kamer w systemie planuje sie wykorzystanie
dedykowanego rozwigzania serwerowego, f{3czacego w sobie funkcje serwera
zarzadzajgcego i przestrzeni dyskowej do zapisu.

Serwer zarzgdzajgcy jest dostarczony od producenta w formie prekonfigurowanej, z
gotowym do uzycia oprogramowaniem zarzgdzajgcym.

Pojedynczy serwer umozliwia podtgczenie, zarzadzanie i rejestracje do 42 kamer
(kanatéw wideo) w systemie.

Serwer oraz oprogramowania zarzadzania wideo umozliwiajg jednoczesne podfaczenie
do 5, w petni funkcjonalnych stacji klienckich.

Serwer jest wyposazony w dyski SATA do rejestracji, do ktérych zapewniony jest dostep
od frontu urzadzenia, umozliwiajac fatwg wymiane dyskdéw.

Serwer posiada wbudowany transkoder, umozliwiajacy wykorzystanie technologii
transkodowania dynamicznego, dopasowujgcego parametry strumienia wizyjnego,
przekazywanego do aplikacji klienckich, do aktualnych mozliwosci facza.

Serwer zarzadzajacy wspiera technologie SNMP, zdalnego pulpitu czy monitorowania
http elementéw sprzetowych i aplikacji zarzadzajace;.

System zarzgdzania wideo (VMS)
1. System rejestracji

a. System zarzadzajacy umozliwia obstuge kamer i enkoderdw, realizujgcych funkcje
rejestracji bezposrednio przez urzadzenie koncowe, w celu bezposredniej
rejestracji strumienia wideo z kamery na przestrzeni dyskowej iSCSI.

b. System zarzadzania umozliwia jednoczesne zarzadzanie wieloma urzadzeniami
rejestrujgcymi

c. Przestrzen dyskowa, w obrebie dostepnej puli zapisu, bedzie przypisywana w
sposob dynamiczny podtagczonym kamerom, enkoderom, czy rejestratorom.

d. W przypadku nagrywania alarmowego, buforowanie fragmentu nagran przed
wystgpieniem alarmu moze odbywac sie w kamerze IP

e. Kamery, wykorzystujgce funkcje samodzielnej rejestracji na przestrzeni dyskowej,
sg w stanie samodzielnie rejestrowaé nagrania na macierzy

2. Skalowalnos¢

a. Komponenty programowe systemu zarzgdzania wideo mogg by¢ uruchomione
zaréwno na pojedynczym komputerze, jak i na osobnych maszynach i serwerach
b. Pojedynczy serwer VMS umozliwia obstuge do 2000 kamer/enkoderéw

3. Niezawodnos¢ i odpornosé na awarie

a. System zarzadzania wideo powinien wspiera¢ funkcje automatycznego
buforowania lokalnie w razie usterki potgczenia sieciowego
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b. System zarzgdzania wideo powinien gwarantowaé, ze nagrania nie zostang w
zaden sposodb naruszone w przypadku usterki serwera

c. System zarzgdzania powinien umozliwia¢ dalszg prace, w tym podglad na zywo,
odtwarzanie i eksportowanie nagran, rowniez w przypadku wytgczenia lub usterki
serwera zarzadzajacego

d. Operator powinien mie¢ mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji klienckiej nawet, gdy
serwer zarzgdzajacy jest niedostepny.

INSTALACJA SAWIN

Zatozenia ogdlne.
System sygnalizacji witamania i napadu SAWIN projektuje sie na bazie jednej centrali
Obstugujacej caty zestaw, np. SATEL — Integra 64. Systemy alarmu wtamania i napadu majg za
zadanie ochrone obiektu oraz przebywajgcych w nich ludzi przed wtamaniem i napadem oraz
szybka jednoznaczng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym nastgpito naruszenie chronionej
strefy. W budynku elementy systemu bedg zainstalowane w strefach komunikacyjnych bez
zabezpieczanie poszczegdlnych pomieszczen.

Opis rozwigzania
System obejmuje zabezpieczenie stref komunikacyjnych. Centrale projektuje sie w
pomieszczeniu serwerowni na 2 pietrze. Z tego miejsca magistralg, przewodem YTDY 8x0,5mm?2
utozonym pod tynkiem w rurkach ochronnych typu RKGL potaczone sg klawiatury-szyfratory
umieszczone jak na rysunku. Rozbrajajg one strefy pietrowe, chronigce wybrane pomieszczenia.
Klawiatury-szyfratory znajdujgce sie przy drzwiach wejsciowych do budynku i uzbrajajg i
rozbrajajg system w catym lub w czesci budynku
w zaleznosci od wprowadzonego kodu. Wewnatrz przy drzwiach wejsciowych do budynku
nalezy umiesci¢ manipulator w obudowie zamykanej na klucz.
Centrale alarmowg zamontowa¢ w obudowie typu np. OMI-3. Zasilanie awaryjne ma
zabezpieczy¢ zamontowany akumulator podtgczony w sposdb zgodny z instrukcjg montazowa
centrali alarmowej. Akumulator nalezy zabezpieczy¢ modutem zabezpieczajgcym go przed
nadmiernym wytadowaniem. Centrale nalezy wyposazy¢ w modut rozszerzenia o 48 linii
adresowalnych, ktéry pozwoli kazdej czujce nadaé unikalny adres pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ miejsce naruszenia chronionej strefy w przypadku czuwania systemu oraz
zidentyfikowac otwarte drzwi w przypadku wytgczonego czuwania systemu.
W strefach nalezy zamontowa¢ wewnetrzne czujki PIR np. typu AQUA PRO,
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem. Kazdg czujke nalezy wyposazy¢ w modut adresowalny.
Instalacje projektowanego systemu SAWIN nalezy wykonac¢ przewodem YTDY 8x0,5mm?2
uktadanym pod tynkiem w rurkach RKGL . W miejscach rozgatezien zastosowac puszki
elektryczne podtynkowe. Kable nalezy zacigga¢ do rur po wykonaniu tynkéw. Przed
tynkowaniem nalezy puszki zabezpieczy¢ wzornikami grubosci tynku.

POMIARY | BADANIA INSTALACII

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujgcych
badan: rezystancji uziemienia punktu PE, wartosci rezystancji izolacji wlz, obwoddéw
oswietleniowych, gniazd wtyczkowych i sitowych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
w szczegolnosci dziatania wytgcznikow przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci podtgczen
gniazd i urzadzen elektrycznych.
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UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych

W niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

3. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowe] lub opisie technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i
planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej
lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czesciach
dokumentac;ji projektowej. Wszelkie rozbiezno$ci w dokumentacji projektowej Wykonawca
powinien wyjasni¢ z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

4.Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy.

5. Kazdorazowo w ramach danego systemu instalacyjnego wykonawca dostarcza i uruchamia
oprogramowanie wraz z odpowiednig liczbg licencji na programy i na urzadzenia obiektowe.

6. Catosc¢ robot montazowych i instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ze
szczegdlnym uwzglednieniem przepisdw BHP. Instalacje elektryczne wykonac¢ w scistej
koordynacji z wykonawstwem pozostatych robét budowlano — instalacyjnych.

7. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Projekt nie wymaga pozwolenia na
budowe. Zmiany dokonane podczas prac remontowych nie spowodujg zwiekszenia wymagan co
do ochrony przeciwpozarowej budynku.

Opracowat:

Projektant

mgr inz. arch. Joanna GOtABEK | 12/PKOKK/2022

Architektura
mgr inz. arch. Artur ULBRYCH Rz/A-14/06 POIA PK-0246

mgr inz. Pawet KUZNIAR PDK/0272/PWQS/13
Instalacje sanitarne

mgr inz. Jarostaw BODNAR PDK/0093/PWO0S/13
Instalacja inz. Jacek KLODOWSKI PDK/0213/PWOE/09
elektryczna

mgr inz. Robert Najbar PDK/0115/POOE/10
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INWESTOR:
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki

Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
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uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
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magr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Jarostaw Bodnar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13)
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ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

RZUT PARTERU -
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: ,
mgr inz. Pawet KUZNIAR
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Jarostaw Bodnar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13)

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW SANIT. IS -2




JED 1
IGCHOONI

Qcht=2,7 [kW]

Qcht=2,5 [kW]

JED.ZEW.MULTI
IGZM436V2NO-1

Qcht=10,6 [kW]

JED2 || JED3 IGCHOONI
IGC:H09W’}” IGQg'Iiggkw QA7 (W]
| |

JED/5
IGCHO9NI
29.52mm
26,35mm
Qcht=2,5 [KW]

LEGENDA:

instalacja klimatyzacyjna

——— trgjnik instalacji klimatyzacyjnej

jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna

@ jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCZINYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZINA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:
RZUT PARTERU -
INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT:

magr inz. Pawet KUZNIAR

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0272/PW0S/13)

SPRAWDZAJCY:

mgr inz. Jarostaw Bodnar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr weid. PDK/0093/PW0S/13)

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW SANIT. IS-3




L1,L2,L3 400V,50Hz
hd

® ® — ® ®
>L 4P J< 4P >L 4pP J< J< 4p 4P
In=25A In=25A In=25A In=25A In=25A
14=30 mA 15=30 mA 14=30 mA 15=30 mA 14=30 mA
Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA
TN S T T I 1P x, P T T I 1P1P T T I 1P 3p 3p x, P x, P I 1P T ST I 1P
Pi = 38.5 KW ,4,%816 Eme A‘}Yme /‘1%516 /‘1%516 Aéf/ms Aétmms Eme /ﬁf’t/me /‘étme EB% /‘1%516 /‘1%516 /‘1%516 /‘&/516 /‘z,"frme /ﬁf’@me /‘é§816
kj =0 7’ Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA IcHBHAKA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA Ic=6 kA
Ps = 27,0kW
Is=42,0 A
© =
(]
c|e
S| x
3 |
PE
— @
/) ) N B /) N
NR OBWODU - RP/ RP/2 RP/3 RP/4 RP/5 RP/6 RP/7 RP/8 RP/9 RP/10 RP/11 RP/12 RP/13 RP/14 RP/15 RP/16 RPAM7 RP/18
POMIESZCZENIE -
Zasilanie zRG Gniazda 1 faz Gniazda 1 faz Oswietlenie Gniazda 1 faz Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie JED 1 JED 3 GPD VR1-1 VR1-2 Gniazda 1 faz Gniazda 1 faz Gniazda 1 faz JED5 JED 6 Oswietlenie
TYP ODBIORU JED2 JED4
Pi [kW] 14,0kW 2,0 kW 2,0 kW 1,5 kW 2,0 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 3,0 kW 3,0 kW 0,5 kW 10,0 kW 2,5 kW 2,0 kW 2,0 kW 2,0 kW 1,5 kW 1,5 kW 0,5 kW
PRZEWOD YDY5’2‘50 YDYZ03x2,5 mm2 |YDYZ03x2,5 mm2 | YDYZz03x1,5 mm2 | YDYZ03x2,5 mm2 |YDYpz03x2,5 mm2YDYpzo3x1,5 mm2YDYpzo3x1,5 mm2 YDYZz03x2,5 mm2 |[YDYpzo3x2,5 mm2YDYpzo3x2,5 mm2 YDYZz05x2,5 mm2 | YDYz03x2,5 mm2 |YDYZ03x2,5 mm2 |YDYZ03x2,5 mm2 | YDYZ03x2,5 mm2| YDYZz03x2,5 mm2|YDYpz03x2,5 mm2YDYpz03x1,5 mm2
mm
SPOSOB UtOZENIA pit p/t p/t p/t p/t plt plt plt pit p/t p/t p/t pit pit plt pit p/t p/t p/t
SPOSOB PRZYLACZENIA zaciski aparatu gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wiyk. gn. wtyk. gn. wiyk. gn. wiyk. gn. wiyk. gn. wiyk. gn. wiyk. gn. wiyk.

LEGENDA

X

NS o

[2

o)
v

E@HH ==

Oprawa LED 35W

Oprawa LED 57W

Oprawa LED 57W awaryjna

tacznik uniwersalny

Gniazdo teleinformatyczne

Gniazdo ogdlne 230V

Zasilanie klimatyzatora

Oprawa kierunkowa 2W

Rozdzielnica pietrowa

FEH2001 - Sygnalizator

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia
FAP3002 - Wytgcznik pociggowy

FAP2001 - Przycisk z lampka

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:

ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAL

Rysunek nalezy rozpatrywacé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIE H
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKIM OSRODKU ONKOLOGICINYM

im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

dz. nr 2466/6

ADRES INWESTYCJI:
Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Schemat RP

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:

mgr inz. Robert Najoar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA:; FORMAT:

01. 2025

297x600

SKALA:

1:100

STADIUM: BRANZA:

PW

NR RYSUNKU:

ELE El




AW

LEGENDA

® Oprawa LED 35W

Oprawa LED 57W

Oprawa LED 57W awaryjna

tacznik uniwersalny

Gniazdo teleinformatyczne

Gniazdo ogodlne 230V

NS o

Zasilanie klimatyzatora

m
2

Oprawa kierunkowa 2W

[

Rozdzielnica pietrowa

FEH2001 - Sygnalizator

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia
FAP3002 - Wytgcznik pociggowy

FAP2001 - Przycisk z lampka

E@Hﬂ ==

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZINA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Rzut parteru - instalacja oswietlenia i gniazd

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najbar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW ELE E2




UTA

230VAC |

Petla P1
poczatek

CSP

@)
0 0
01 02 03 04

P2
P1

05 06

07

08

09

10

12

13

14

15

16

17

18

19

Petla P1
koniec

LEGENDA

CSP Centrala Sygnalizacji Pozarowej BOSCH
AVENAR 2000

Dualna czujka dymu BOSCH FAP-425-O-R ze
wskaznikiem zadziatania

=

ROP BOSCH FMC-210-DM-G-R

Sygnalizator adresowalny wew biaty: BOSCH
FNM-420U-A-WH

Modut przekaznikowy 1 wyj BOSCH
FLM-420-RLV-D + obudowa FLM-IFB126-S

<
[

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZINA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:
Schemat ideowy - instalacja SSP
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:

inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najoar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x420 1:100 PW ELE E3




08[]
07[5]

11[5]

[
04[5] 03[ 5]

06|\

05[5]

02[5]

09[]

12[§]

01[5]

10[ |

CSp

19[§]

16[5]

17[5]

LEGENDA

CSP Centrala Sygnalizacji Pozarowej BOSCH
AVENAR 2000

Dualna czujka dymu BOSCH FAP-425-O-R ze
wskaznikiem zadziatania

=

ROP BOSCH FMC-210-DM-G-R

Sygnalizator adresowalny wew biaty: BOSCH
FNM-420U-A-WH

Modut przekaznikowy 1 wyj BOSCH
FLM-420-RLV-D + obudowa FLM-IFB126-S

<
[

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Rzut parteru - instalacja SSP

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:

mgr inz. Robert Najbar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW ELE E4




KONTROLER

sygnat z SSP

CA)

18 Ah 12VDC 18 Ah 12VDC

Obudowa MERAWEX ZSP100 BS 2PO

LEGENDA

== 10 7 Kontroler RS-485 BOSCH AMC2-4RACF

e Modut rozszerzert BOSCH API-AMC2-8I-80-EXT

ﬁ Czytnik kart BOSCH Lectus Duo 3000 MlIFare Classic

Awaryjny Przycisk Wyjscia
Przycisk wyjscia
Elektrozaczep rewersyjny - wg stolarki drzwiowej

Kontaktron

Przewdd FTP kat, Se
Przewod YStY 2x0,5mm - kontaktrony, przewody

sygnatowe
Przewdd YStY 2x1mm - elektrozaczepy

Przewdd HDGs 2x1mm - wg instalacji SSP

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

Przejscie 1

iC D=

Przejscie 2

I

Przejscie 3

Przejscie 4

Przejscie 5 Przejscie 6 Przejscie 7

J J J

K]

Ax RS-485 |
8x we

8><wy‘

UWAGI:

1. System KD posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP do stosowania z systemem SSP BOSCH.
Dzieki temu, zwalnianie przejscia odbywa sie poprzez potgczenie SSP-Kontroler bez koniecznosci oddziatywania
na linie zasilajaca elektrozaczep.

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Schemat ideowy - instalacja KD

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:

mgr inz. Robert Najbar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW ELE E5




(o]} 0
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LEGENDA

=" 10 Kontroler RS-485 BOSCH AMC2-4R4CF
=TS
e Modut rozszerzers BOSCH API-AMC2-8|-80-EXT
T
ﬁ Czytnik kart BOSCH Lectus Duo 3000 MlIFare Classic|

Awaryjny Przycisk Wyjscia

Przycisk wyjscia

Elektrozaczep rewersyjny - wg stolarki drzwiowej

Kontaktron

Przewdd FTP kat, 5e
Przewdd YStY 2x0,5mm - kontaktrony, przewody

sygnatowe
Przewdd YStY 2xImm - elektrozaczepy

Przewdd HDGs 2x1mm - wg instalacji SSP

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Rzut parteru - instalacja KD

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najbar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW ELE Eé
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Poziom 1

[[ messeesa  T] Panel 8 ogranicznikow przepie¢ PoE
([z==e=am======]) Patchpanel 12xSFP

(e o oo ewoem;)  Patchpanel 24xR145 UTP kat. Se

([T i i f[)  Organizator okablowania

Switch 24 port PoE 380W + 4 1000 BASE-X Fiber SFP port

Ogranicznik przepie¢ PoE

Rejestrator IP, 3 tryby pracy: BVMS , VRM, target iSCSI, rozbudowa
do max. 42 kanatéw, przepustowo$¢ 170Mb/s + 2 x 8TB HDD

Przewéd UTP kat 5e

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCZINYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZINA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:
Schemat ideowy - instalacja CCTV
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:

inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najoar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x420 1:100 PW ELE E7




LEGENDA

@ Kamera koputkowa 4K

% Kamera Dinion IP bullet 4K
@»

[[ eessemee T[] Panel 8 ogranicznikéw przepiec PoE

Patchpanel 12xSFP

Patchpanel 24xRJ45 UTP kat. Se

([E i i f[)  Organizator okablowania

Switch 24 port PoE 380W + 4 1000 BASE-X Fiber SFP port

Ogranicznik przepieé PoE

Rejestrator IP, 3 tryby pracy: BVMS , VRM, target iSCSI, rozbudowa
do max. 42 kanatéw, przepustowo$¢ 170Mb/s + 2 x 8TB HDD

Przewéd UTP kat 5e

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIE H W
SZPITALU SPECJALISTYCZINYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Rzut parteru - instalacja CCTV

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najbar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW ELE E8




Manipulator LCD 2
——5 3 x YTDY 8x0,5

CA

Centrala
alarmowa

YDYp 3x1,6mm?

4 x YTDY 8x0,5 %

Zasilanie

Do linii YTKSY 2x2x0,5

YTDY 8x0,5

Sygnalizator optyczno-akustyczny

telefonicznej

parter

zewnetrzny

LEGENDA

CA
Centrala Centrala
alarmowa
alarmowa
B Manipulator LCD
[1— co Czujka PIR

Sygnalizator optyczno akustyczny

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCINYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:
Schemat ideowy - instalacja SAWIN
ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:

inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najoar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x420 1:100 PW ELE E9
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LEGENDA

CA
Centrala Centrala
alarmowa
alarmowa
5 EEE Manipulator LCD
[1— c9 Czujka PIR
® Sygnalizator optyczno akustyczny

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

CA

Centrala
alarmowa

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:
ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIEH W
SZPITALU SPECJALISTYCINYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Rzut parteru - instalacja SAWIN

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najbar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x500 1:100 PW ELE E10
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LEGENDA

[ sesssses [ Media konwerter 10GBase-T na
10GBase-R skretka-$wiattowdd

[ sussssus [l Panel 8 ogranicznikéw przepie¢ PoE

([eeccaeceawe=]] Patchpanel 12xSFP

(o] ooz e e e []) Patchpanel 24xRJ45 UTP kat. Se

([0 1l 1 IlJ  Organizator okablowania
(Rl GEBesseemsees .|  Switch 24 port PoE 380W + 4 1000

BASE-X Fiber SFP port

Przewdd UTP kat 6

Kabel swiattowodowy

Wszystkie prawa zastrzezone, tqczenie z prawem reprodukcii lub udostepniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia biura projektowego:
ARPA Projekt
/Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118

UWAGAI
Rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami rzutéw i elewacii oraz rysunkami branzowymi.
Wszystkie wymiary i wielkosci nalezy sprawdzi¢ na budowie.

ARPA FREVEKT

ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozéw
tel. 013 424 13 52
biuro@arpaprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

ADAPTACJA POMIESZCZEN W PAWILONIE H W
SZPITALU SPECJALISTYCZINYM W BRZOZOWIE

PODKARPACKI OSRODEK ONKOLOGICINY
im.ks.B.MARKIEWICZA

NA POTRZEBY CWBK - CZESC KLINICZNA

ADRES INWESTYCJI:

Brzozéw, gm. Brzozéw, powiat brzozowski
jednostka ewidencyjna 180201_4.0001

dz. nr 2466/6

INWESTOR:

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Podkarpacki O$rodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza
ul. ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozéw

RYSUNEK:

Schemat ideowy - instalacja teleinformatyczna

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
inz. Jacek Ktodowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0213/PWOE/09

SPRAWDZAJCY:
mgr inz. Robert Najoar
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
do projektowania bez ogranicznen nr ewid. PDK/0115/POOE/09

DATA: FORMAT: SKALA: STADIUM: BRANZA: NR RYSUNKU:

01.2025 | 297x420 1:100 PW ELE E11




