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Dotyczy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego:
dostawa kolumn laparoskopowych
Sygn. sprawy Sz.S.P.O.O. SZP 3810.61.2025



	W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu przez Wykonawców Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:  

[bookmark: _Hlk187659110][bookmark: _Hlk195014416]pytanie nr 1


	Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne „kolumnę laparoskopową z użyciem zieleni indocyjaninowej”, spełniającej poniższe parametry techniczne?. Medyczny monitor 4K OLED – 1 sztuka. 

	Rozdzielczość obrazu 3840 x 2160. 

	Matryca monitora OLED. 

	Przekątna ekranu 32”, ekran panoramiczny. 

	Rozmiar plamki: 0,1818 mm x 0,1818 mm. 

	Jasność: 540 cd/m² standard. 

	Kontrast: 1 000 000 : 1 standard. 

	Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych. 

	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu. 

	Dwustronna powłoka antyrefleksyjna . 

	Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H. 

	Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i przyciski na panelu przednim. 

	1 x DVI 

	2 x HDMI 4K (HDMI 2.0b) 

	1 x RS-232 (sterowanie routerem SPI) 

	1 x interfejs sterowania za pomocą urządzenia (USB-B) 

	Wyświetlana ilość kolorów – min. 1000 milionów (10–bit). 

	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski. 

	Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video. 

	Osłona monitora wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, chroniąca matrycę monitora przed uszkodzeniem – 1 sztuka. 

	Endoskopowa kamera 4K – 1 sztuka. 

	Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/2.8" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS 

	Wodoszczelna głowica kamery z możliwością obsługi 8 funkcji z dokręcanym obiektywem 

	Kolorowy ekran dotykowy w konsloli kamery umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) 

	Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy 

	Rozdzielczość kamery 4K UHD 

	System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz 

	Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa 

	Wbudowane programy specjalistyczne 6. 

	Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocyjaninowa), bezpośrednia współpraca z wybranymi źródłami światła LED 

	Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym, pozostałe obszary obrazu są ciemne) oraz w minimum trzech innych trybach wizualizacji ICG: - światło białe z fluoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem zielonym. - światło białe w skali szarości z fluoryzującym środkiem oznaczonym kolorem zielonym. - światło białe z nałożoną fluorescencją w skali kolorów, gdzie wzrastający poziom fluorescencji przechodzi od niebieskiego przez żółty do czerwonego. 

	Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła 

	Konsola kamery wyposażona w wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) 

	Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 2szt. 

	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. 

	Źródło światła LED – 1 sztuka. 

	Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: 

	Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)) 

	Fluorescencja w bliskiej podczerwieni 

	Transiluminacja w bliskiej podczerwieni 

	Obsługa minimum 4 różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG 

	Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 780 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm 

	Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 

	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta 

	Żywotność LED min. 60 000 godzin 

	Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100% 

	Tryb gotowości standby 

	Menu urządzenia w języku polskim 

	Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła 

	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów 

	Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródoperacyjne podświetlanie moczowodów w źródle światła 

	Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery 








	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej 

	Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, 

	Urządzenie laserowe klasy 1M 

	Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi – 1 sztuka. 

	Dotykowy panel (kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD) zastępujący klawiaturę. 

	Wyposażony w porty USB 3.0 (port na przednim panelu + porty na tylnym panelu). 

	Porty USB 2.0 do podłączenia urządzeń. 

	Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji. 

	Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym 

	Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika. Procedura przygotowania przed zabiegiem 

	Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych. 

	Obraz: rozdzielczość: XGA: 1024 × 768; SXGA: 1280 × 1024; High Definition 720: 1280 × 720; High Definition 1080: 1920 × 1080; 

	Formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) 

	Wejścia wideo: 1x DVI, 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI. 

	Wyjścia wideo: 1xRGBHV(poprzez złącze DVI-I), 3xHDMI. 

	Formaty zapisu video: MPEG2: 720 × 480, 720 x 576; H.264: (NTSC) 720 × 480, (PAL) 720 × 576, (XGA) 1024 × 768, (SXGA) 1280 × 1024, (720p) 1280 × 720, (1080p) 1920 × 1080. 

	Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe. 

	Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny). 

	Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s. 

	Wbudowany moduł wifi - obsługa 2,4GHz oraz 5GHz. 

	Światłowód – 1 sztuka. 

	Kompatybilny z torami wizyjnymi o wysokiej rozdzielczości 

	Daje możliwość wizualizacji z użyciem: 

	Światła widzialnego białego 

	Fluorescencji w bliskiej podczerwieni 

	Transiluminacji w bliskiej podczerwieni 

	Światłowód wyposażony w sensor informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu; funkcja zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta Adapter SafeLight do optyk Stryker/Storz/Dyonics – 1 sztuka. 

	Wymiary światłowodu: 5mm x 3m 

	Optyki laparoskopowe 

	Optyka umożliwiająca wizualizację z użyciem: światła widzialnego białego fluorescencji w bliskiej podczerwieni transiluminacji w bliskiej podczerwieni 

	Wymiary optyki: średnica 10 mm; kąt patrzenia optyki 30 stopni – 1 sztuka. 

	Insuflator CO2 – 1 sztuka. 

	Regulacja przepływu insuflacji do 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. 

	Zakres regulacji ciśnienia insuflacji 1-30mmHg 

	Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji) 

	Zintegrowany podgrzewacz gazu do podgrzewania gazu insuflacyjnego 

	Funkcja odsysania służąca do usuwania dymów chirurgicznych z jamy ciała 

	Funkcja nawilżania gazu insuflacyjnego 



	Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. 

	Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy 

	Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. 

	Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 

	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym 

	Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” 

	Automatyczne rozpoznawanie rodzaju drenu 

	Wysokociśnieniowy przewód do gazu CO2 do butli- 1 sztuka. 

	Pompa płucząca – 1 sztuka. 

	Pojemność akumulatora 1800mAh 

	Klasa wodoszczelności IPX2 

	Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min) 

	Dodatkowe zasilanie - akumulator 

	Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką ssąco –płuczącą. 

	Funkcja automatycznego rozpoznawania kasety po jej zamontowaniu 

	Uchwyt montażowy pompy 

	Końcówka ssąco/płucząca 5mm - zwykła, 12 otworów, wykończenie metalowe 4 sztuki. 

	Wózek aparaturowy – 1 sztuka. 

	Wózek aparaturowy z atestem medycznym 

	Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół 

	3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max. 45 cm 

	Listwa zasilająca z 10 gniazdami 

	W komplecie/ zestawie: 

	- uchwyt na głowicę kamery 

	- wieszak na worki z płynem do irygacji 

	- możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka 

	- możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy 

	Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. 650 mm 

	Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka 



[bookmark: _Hlk202169483]odpowiedź:

Ofertę należy złożyć zgodnie z specyfikacją warunków zamówienia.
 

pytanie nr 2

Dotyczy: SWZ, Rozdział VII, Przedmiotowe środki dowodowe, pkt 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) tj. np.: drobne elementy o znikomej wartości stanowiące wyposażenie wózka endoskopowego, drobne elementy stanowiące wyposażenie ssaka (wieszak  na butlę), pojemnik zbiorczy wraz z butlą, kabel do monitora  i odstąpi dla tych elementów od wymogu dołączenia deklaracji zgodności lub certyfikatu CE? 

odpowiedź:

[bookmark: _Hlk202170843]Zamawiający wyraża zgodę.


pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Oferta część 1 i Oferta część 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania urządzeń fabrycznie nowych, nie starszych niż 2024 r.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 4 pkt 3
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji poprzez zmianę poniższego zapisu z 

„Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wszystkich awarii przedmiotu sprzedaży.”
Na
„Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania awarii, których przyczyną jest wada tkwiąca w przedmiocie sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i awarii powstałych z winy użytkownika ”
odpowiedź:

Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Sprzedający w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania awarii, których przyczyną jest wada tkwiąca w przedmiocie sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i awarii powstałych z winy użytkownika.

pytanie nr 5
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 4 pkt 5
Prosimy Zamawiającego o zmianę poniższego zapisu z 

„Termin na usunięcie awarii ulega zawieszeniu jeżeli Sprzedający dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy o parametrach nie mniejszych jak przedstawione  w ofercie.”
Na 
[bookmark: _Hlk202175408]„Termin na usunięcie awarii ulega zawieszeniu jeżeli Sprzedający dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy o  parametrach porównywalnych do przedstawionego w ofercie.”
odpowiedź:

Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Termin na usunięcie awarii ulega zawieszeniu jeżeli Sprzedający dostarczy Kupującemu sprzęt zastępczy o  parametrach porównywalnych do przedstawionego w ofercie.

pytanie nr 6
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 4 pkt 9
Prosimy Zamawiającego o zmianę poniższego zapisu z 
„Trzy naprawy w okresie gwarancji dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.
Na
„Trzy naprawy gwarancyjne dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.
odpowiedź:

Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

Trzy naprawy gwarancyjne dotyczące tego samego podzespołu lub elementu zobowiązują Sprzedającego do wymiany podzespołu lub elementu na nowy.

pytanie nr 7
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 5 pkt 2
Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu awarii w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy?
odpowiedź:

Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu awarii w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

pytanie nr 8
Dotyczy: Załącznik nr 6 do SWZ wzór umowy § 5 pkt 7
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych, które mogą dochodzić strony z maksymalnie 50% do 30% wartości brutto zawartej umowy.




odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, OFERTA – część 1, opis przedmiotu zamówienia
Pkt 41 Optyka laparoskopowa IR x 1 szt.
W związku z tym że punkt 42 oraz 47 wzajemnie się wykluczają, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zaoferowania optyki 10mm – czyli rozmiaru dedykowanego do laparoskopii - 1 szt. zgodnie z opisem w pkt 41 i 42. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wykreślenie punktu 47.
odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania optyki 10 mm – czyli rozmiaru dedykowanego do laparoskopii - 1 szt. zgodnie z opisem w pkt 41 i 42.
Zamawiający w zakresie części nr 1, wykreśla punkt 47 z opisu przedmiotu zamówienia.

pytanie nr 10
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, OFERTA – część 2, opis przedmiotu zamówienia
Pkt. 41 Optyka laparoskopowa IR x 1 szt.
W związku z tym że punkt 42 oraz 47 wzajemnie się wykluczają, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zaoferowania optyki 10mm – czyli rozmiaru dedykowanego do laparoskopii - 1 szt. zgodnie z opisem w pkt 41 i 42. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o wykreślenie punktu 47.
odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania optyki 10 mm – czyli rozmiaru dedykowanego do laparoskopii - 1 szt. zgodnie z opisem w pkt 41 i 42.
[bookmark: _GoBack]Zamawiający w zakresie części nr 2, wykreśla punkt 47 z opisu przedmiotu zamówienia.
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