Zadanie:

Rodzaj robét:

Inwestor:

Adres Inwestycji:

Stawki i narzuty:

Cena netto:
Podatek VAT:
Wartos¢ brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa 10 miejsc postojowych dla samochoddéw 0s6b z niepetnosprawnosciami
przy pawilonie F Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego
Osrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza

Roboty budowlane - drogowe

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny
im. Ks. B. Markiewicza

36-200 Brzozow, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Stawka roboczogodziny [zt/r-g]: R=
Koszty posrednie [%]: Kp=
Zysk [%]: 7=

Koszty zakupu[%]: Kz=
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Nr | Podstawa | Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1 OBSLUGA GEODEZYJNA
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowychrobotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow ha 0,041
0112/02  |postojowych
2 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA
2 KNNR 6 | Analogia - Profilowaniei zaggszczanie podtoza wykonywane mechaniczniew gruncie kat. II-IV pod m2 413
0103/03  warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( w tym zagospodarowaniematariatu inwestra znajdujacego si¢ w
miejscu budowy miejsc postojowych)
3 KRAWEZNIKI BETONOWE
3 | KNR2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 10,2
0402/04
4 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej m 68
0401/04
4 JEZDNIA MANEWROWA
5 | KNR2-31 |Mechaniczneprofilowaniei zaggszczeniepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 51
0103/04  kat. I-IV
6 |KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologicznez geowtokniny o szer. 1,2 m m2 51
0101/01  Doptata 0,5x
7 KNNR 6 |Warstwa mrozoodpornaz pospotki - gr. 28 cm m2 51
0113/02
8 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tfamanych o grubosci po zaggszczeniu20 cm m2 51
0113/02
9 KNNR 6 |Podbudowa zasadnicza AC 22 P o gr. po uwatowaniu 7 cm m2 51
0204/04
10 | KNK2-06 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowegonawierzchniw jezdniach wykonywana mechanicznie- AC16 W | Mg 6,2
0312/03 |gr. 5cm
11 | KNK2-06 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowegonawierzchniw jezdniach wykonywana mechanicznie - AC11 S | Mg 5,5
0312/03 |gr.4cm
5 MUR OPOROWY
12 | KNR2-31 |Mechaniczneprofilowaniei zaggszczeniepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie m2 21,5
0103/04  kat. I-IV
13 | KNR2-01 |Formowaniei zaggszczanienasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV m3 21,5
0235/02
14 | KNNR6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanegocementemw ilosci 20 kg/m?2, warstwa o grubosci po zaggszczeniu| m2 21,5
0111/01 Scm
15 | Kalkulacja |Ulozenieprefabrykowanychelementéw muru oporowego - elementy L 105x100x12 mb 33
indywidualna
6 MIEJSCA PARKINGOWE
16 | KNR2-31 |Mechaniczneprofilowaniei zaggszczeniepodtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie m2 362
0103/04  kat. I-IV
17 |KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologicznez geowtokniny o szer. 1,2 m m2 362
0101/01  Doptata 0,5x
18 | KNNR6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszczeniu20 cm m2 362
0113/02
19 | KNNR6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniul5 cm m2 362
0113/06
20 | KNNR 6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanegocementemw ilosci 20 kg/m?2, warstwa o grubosci po zaggszczeniu| m2 362
0111/01 Scm
21 | KNR2-31 |Nawierzchniez kostki brukowej betonowejo grubosci 8 cm na podsypce piaskowej - szara m2 182
0511/04
22 | KNR2-31 |Nawierzchniez kostki brukowej betonowejo grubosci 8 cm na podsypce piaskowej - niebieska m2 180
0511/04
23 | KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - strzatki i inne symbole malowane rgcznie m2 20
0705/07
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogobtem

OBSLUGA GEODEZYJNA

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

KRAWEZNIKI BETONOWE

JEZDNIA MANEWROWA

MUR OPOROWY

DN | BRI =

MIEJSCA PARKINGOWE

Razem
Podatek VAT

Ogolem Kkosztorys




