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Załącznik nr 1 do SWZ

Wykonawca:
………………………..…………
…………………………..………
………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres)
NIP ………………………….….
KRS ……………………..………
OFERTA – Część nr 1
(wraz z opisem przedmiotu zamówienia)
W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na  dostawę sprzętu medycznego, w  ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Doposażenie Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardioonkologii i Pracownią Elektroterapii Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” składam następującą ofertę:

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto PLN
	
Cena jednostkowa brutto
PLN
	Wartość netto PLN
	VAT
 %
	Wartość brutto
PLN

	
 1.
	Łózko elektromechaniczne wyposażone w wagę
Nazwa:…………………………….……
Typ: ……………………………………..
Model: …………………………………
Producent: ……………………………
Kraj………………………
Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji (nie starszy niż 2025) ……………………………………
	  szt.
	8
	
	
	
	
	

	2. 
	Razem:
	
	        x
	



UWAGA!
Jeżeli na przedmiot zamówienia składają się elementy o różnej stawce podatku VAT należy w tabeli powyżej wyszczególnić je odrębnie.

Termin dostawy: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: …………………………………

Adres e-mail: ……………………………………..
PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE  I OFEROWANE

Część nr 1
Opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów wymaganych 

	
	[bookmark: _GoBack]Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana przez Wykonawcę 
(podać oferowaną wartość w zależności od wartości wymaganej)

	1. [bookmark: _Hlk220502869][bookmark: _Hlk220502878]
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. 
Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża.
Powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną, potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych (certyfikat lub oświadczenie producenta).
	TAK, podać
	

	1. 
	Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.
	TAK, podać
	

	1. 
	Długość całkowita: 2200 mm +/- 30 mm
Szerokość całkowita 1010 mm, +/- 30 mm  
	TAK, podać
	

	1. 
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 16 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	Parametr oceniany:
Powyżej 16,5 cm – 10 pkt
Do 16,5 cm – 0 pkt.
	

	1. 
	W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.
	Parametr oceniany: 
W części wezgłowia krążki dwuosiowe – 5 pkt., 
Krążki jednoosiowe – 0 pkt.
	

	1. 
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. trzy segmenty ruchome.
	TAK, podać
	

	1. 
	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. 
Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. 
Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG.
Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu.
	TAK, podać
	

	1. 
	Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 10 cm
	TAK, podać
	

	1. 
	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki
	TAK, podać
	

	1. 
	Sterowanie funkcjami łózka:
Panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji tj: 
Regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda.
Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną funkcję.
Funkcja CPR, przycisk serwisowy.
Dodatkowo pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) .
Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (min. 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek.
	Parametr oceniany:
Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów – 5 pkt., brak przycisków z kątami 150,300, 450 – 0 pkt. 

Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na wyświetlaczu LCD. – TAK - 5 pkt.,
NIE – 0 pkt.


	

	1. 
	Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.
	TAK, podać
	

	1. 
	Elektryczne regulacje:
Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm
- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50)  
- segment uda od 0  do 45 stopni (+/- 50) 
- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)  
- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)
Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża.
	Parametr oceniany
Zakres regulacji wysokości leża góra/dół ≥550mm – 5 pkt.,
Zakres regulacji poniżej 550mm – 0 pkt.

	

	1. 
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
	TAK, podać
	

	1. 
	Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki.
	TAK, podać
	

	1. 
	Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta.
Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. 
Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.
Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 41 cm.  
Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach.
Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych.
Barierki zabezpieczające na całej długości leża.
	Parametr oceniany:
Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych.
TAK - 5 pkt.,
NIE – 0 pkt. 
	

	1. 
	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.
	TAK, podać
	

	1. 
	Przedłużenie leża minimum 27 cm.
Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża
	Parametr oceniany:
Przedłużenie ≤27 cm – 0 pkt.
Powyżej 28 cm – 5 pkt.
	

	1. 
	4 uchwyty stabilizujące materac 
	TAK, podać
	

	1. 
	Koła o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
	TAK, podać
	

	1. 
	Bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg.
	TAK, podać
	

	1. 
	Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6
	TAK
	

	1. 
	Elementy wyposażenia łóżka:
Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta.
Waga pacjenta spełnia wymogi europejskiej dyrektywy w sprawie wag nieautomatycznych 2014/31/UE oraz normy EN 45501, posiada świadectwo OMIL.
Cechy szczególe:
Sterowanie wagi na pilocie przewodowym z możliwością zawieszenie na szczycie lub odłożenia w półce na pościel, wyświetlacz kolorowy min. 2,4“. Możliwość ustawienia języków menu.
Autokompensacja - pozwala późniejsze dołożenie/ usunięcie akcesoriów łóżkowych przy zajętym łóżku, bez wpływu na wynik ważenia
Dokładność ważenia: min. 200 g
Funkcja reset/ położenia zerowego - do ustawienia zerowego wyświetlanej wartości wagi po tym, jak założono pożądane akcesoria łóżkowe, ale zanim pacjent będzie się znajdował w łóżku
	TAK, podać
	

	1. 
	Wyposażenie łóżka:
- wieszak kroplówki
- wysięgnik z uchwytem ręki z haczykami na płyny infuzyjne
- Materac przeciwodleżynowy 3-strefowy jednostronnym o rozmiarze dopasowanym do leża, wys. 15cm, jednowarstwowy posiadającym specjalne wycięcia w kształcie gofra, które zapewniają dobrą wentylację powietrza między materacem i powierzchnią ciała pacjenta, co zapobiega powstawaniu odleżyn.  
Materac podzielony na 3 strefy, z których każda wykonana jest z innej pianki poliuretanowej o odpowiednio dobranych parametrach-gęstości i sprężystości zwiększa poziom zabezpieczenia pacjenta przed wystąpieniem odleżyn i jego komfort przebywania w pozycji leżącej.
Strefa pięt z pianki o niskiej gęstości zapewnia łagodne oparcie dla pięt i kostek. 
Brzegi materaca wykonane są z pianki twardszej, gwarantującej stabilność i poczucie bezpieczeństwa pacjenta podczas siedzenia na krawędzi leża.  Dolna warstwa stabilizuje cały materac. 
Materac dostępny jest w pokrowcu - nieprzemakalnym, zmywalnym i paroprzepuszczalnym, który zabezpiecza materac przed zamoczeniem i zabrudzeniem a dzięki powłoce poliuretanowej paroprzepuszczalnej wspomaga profilaktykę przeciwodleżynową.
Pianka poliuretanowa -wkład materaca:
Min. 35 kg/m3-strefa tułowia;
Min. 30 kg/m3 -strefa głowy
Min. 25 kg/m3 -strefa pięt
Certyfikat OEKO-TEX-pianka poliuretanowa
Parametry pokrowca:
Wodoszczelność: min. mm   H2O ≥ 2000
Paroprzepuszczalność: min. g/m2/24h    ≥ 300
Materiał można poddawać dezynfekcji oraz sterylizacji parowej w temp. 121ºC w czasie 20minut, min 50 cykli
Palność: Certyfikat tlący papieros; płomień zapałki
Certyfikat OEKO-TEX-materiał
- Szafka szpitalna przyłóżkowa pacjenta o konstrukcji składającej się z dwóch szuflad z frontami z płyty HPL. Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym (lakier zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważnym, potwierdzającym, że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych). Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, która pozwala na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej bądź prawej strony łóżka, jak również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. 
Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej strony.
Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta. Wysokość zewnętrzna szafki 900 mm (± 20 mm).
Szerokość szafki przy złożonym blacie bocznym 600 mm (± 20 mm).
Szerokość całkowita szafki przy rozłożonym blacie 1160 mm (± 20 mm).
Głębokość całkowita szafki 445 mm (± 20 mm).
Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV.
Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem.
Ogranicznik na blacie głównym wyposażony w min. 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę.
Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6 mm, zaopatrzone w uchwyty tworzywowe o ergonomicznym kształcie.
Szuflada górna i szuflada dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym.
Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa.
Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. Tylna strona zamknięta korpusem. 
Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia.
Półka boczna z możliwością regulacji wysokości w zakresie: od 765 do 1145 mm (± 20 mm).
Półka boczna z możliwością regulacji kąta min. 28° - 62° (+/-2°).
Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 20 kg.
Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną.
Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką.
Podstawa na 4 podwójnych kołach jezdnych o średnicy min. 65 mm (w tym min. 2 z blokadą), z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.
Szafka przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. 
Pod korpusem szafki dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS.
Blat boczny szafki o wymiarach 560x405 mm +/- 10 mm.
Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów.
Możliwość wyboru koloru ramy z min. 2 kolorów, w tym szary. 
	
	

	1. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK, podać
	













______________________________                                                                                                                                                  Podpis osoby upoważnionej                      
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