Załącznik nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1
	

	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem  - szt. 11.



	Nazwa parametru
	Wymagania

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych

	
	

	Rok produkcji
	Nie mniejszy niż 2014

	
	

	Wydajność obliczeniowa


	Komputer powinien osiągać w teście 3D Mark 06: wynik min. 18000 pkt

	
	

	Pamięć Ram
	Min. 2 GB , min. jedno wolne złącze

	Wewnętrzne gniazda

rozszerzeń
	MINIMUM: 1 gniazdo PCI – Express x16, 1 gniazdo PCI  -  wszystkie dostępne (wolne)

	Porty
	Dostępne z tyłu obudowy: min. 4 xUSB 2.0, min.1x szeregowy, min.1x równoległy, min.1x VGA lub DVI lub HDMI, RJ45 (Ethernet), wymagana ilość portów na zewnątrz obudowy komputera nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart rozszerzeń itp.

	Dysk twardy
	Min.500GB 

	Napęd optyczny
	Umożliwiający odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer,

	Wydajność grafiki 
	Zestaw powinien osiągać w teście wydajności 3DMark 11 - Ogólny wynik min. 3600 pkt

	Karta sieciowa
	Zintegrowana 10/100/1000 Wake on LAN®. Zgodna ze standardami ASF2.0, DASH 1.0

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, wbudowany głośnik wewnętrzny w obudowę

	Klawiatura, mysz
	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB. Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB

	Zasilacz
	Min. 250W z aktywnym PFC (wydajność zasilacza umożliwiająca rozbudowę zestawu komputerowego o pamięć operacyjną, dysk twardy, napęd optyczny, kart rozszerzeń PCI i obsługę więcej niż 3 urządzeń USB)

	Bezpieczeństwo
	Hasło użytkownika i administratora w BIOS, HDD password, power-on password

	System Operacyjny
	W pełni zgodny z Windows , max. do wersji 7 Professional


	Dodatkowe Oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera, umożliwiające aktualizacje oprogramowania oraz skanowanie dysku z poziomu podsystemu bezpieczeństwa (nie systemu operacyjnego). Konieczna jest również możliwość dostępu do internetu z poziomu w/w podsystemu. Podsystem ten musi być kompatybilny z MS Active Directory. Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie producenta komputera umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez internet, Oprogramowanie producenta komputera do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji; Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej.
Pakiet biurowy w pełni zgodny ze standardem Microsoft i w pełni funkcjonalny.

	Certyfikaty i Standardy
	Potwierdzające przyznane certyfikaty:, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO9001:2000 producenta komputera, Zgodność z normami ISO 9296 dla komputera. 

	
	1. Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu lub równoważny certyfikat jakości
2. Głośność jednostki centralnej w/g normy ISO 9296 (bez nośników maks. 24 dB lub równoważny certyfikat jakości; 
3. Deklaracja CE 


	Dokumentacja
	Podręcznik użytkownika w języku polskim

	Monitor LCD
	- przekątna ekranu 19”, 

- regulowana wysokość,

- jasność min. 250cd/m2, 

- kontrast min. 1000:1, 

- czas reakcji plamki max 5 ms, 

- min. rozdzielczość: 1400x900, 

- kąt widzenia poziomego i pionowego min. 130o

- wielkość plamki min. 0,27 mm
- złącze wejściowe: zgodne z oferowanym komputerem

· norma - TCO 2003, CE

	Dodatkowo
	Listwa zasilająca do komputerów, przewód zasilający do komputera, przewody niezbędne do pełnego zainstalowania monitora.

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące, serwis u klienta, sprzęt zastępczy



Część nr 2
	Laserowa monochromatyczna drukarka komputerowa - 3 sztuki

	Nazwa parametru
	Wymagania

	Gwarancja
	min. 24 miesiące, serwis u klienta, sprzęt zastępczy.

	Technologia druku
	Druk laserowy

	
	

	Szybkość drukowania
	Min. 45 stron A4/minutę

	Rozdzielczość
	Min. 1200 dpi

	Pamięć drukarki
	Min. 128 MB ( z możliwością rozszerzenia do min. 1100 MB)

	Procesor
	Min. 667 MHz

	Pojemność podajników papieru
	Min. 500 arkuszy papieru

	Pojemność tacy odbiorczej
	Min. 500 arkuszy nadrukiem do dołu, z czujnikiem przepełnienia

	Interfejs standardowy
	Fast Ethernet 10 Base-T/100Base-TX
Równoległe IEEE 1284, USB 2,0 Hi-Speed

	Emulacje
	Min.: PCL6, PCL 5e, PJL, KPDL3 (PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Printing

	Duplex
	Ręczny

	Technologia druku
	Laserowa

	Certyfikaty
	Zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001


	Trwałość bębna
	Min. 300 000 wydruków

	Wydajność tonera
	Min. 20 000 wydruków

	Dodatkowo
	Przewody niezbędne do pełnego zainstalowania


Część nr 3
	Urządzenie wielofunkcyjne - 2 sztuki

	Nazwa parametru
	Wymagania

	Gwarancja
	min. 24 miesiące, serwis u klienta, sprzęt zastępczy.

	
	

	Technologia druku
	Laserowa

	
	

	Podstawowe funkcje urządzenia
	-drukarka
-kopiarka

-skaner

-fax

	Minimalna szybkość druku (mono)
	24 strony/min

	Druk w kolorze 
	Nie

	Złącze zewnętrzne
	Minimum:
-1xUSB 2,0

-1xRJ45 (karta sieciowa)

	Maksymalna wydajność 
	Co najmniej 8000 str./mies.

	Maksymalny rozmiar papieru
	A4

	Obsługiwane rozmiary papieru
	Min.:

-koperty
-przeźrocza

-papier 10x15

-papier 13x18

-papier A4

-papier A5

-papier B5

	Gramatura papieru
	Min.: 60-235 g/m2

	Standardowa pojemność podajników papieru
	Min. 250 szt.

	Pojemność tacy odbiorczej
	Min.: 100 szt.

	Pojemność podajnika dokumentów
	Min.: 35 szt.

	Duplex
	Automatyczny

	Zainstalowana pamięć
	Min. 128 MB, z możliwością ewentualnej rozbudowy

	Rozdzielczość w poziomie (mono)
	Min. 600 dpi

	Rozdzielczość w pionie (mono)
	Min. 600 dpi

	Obsługiwane języki drukarek
	Min.:

-PCL 5

-PCL 6

	Minimalna optyczna rozdzielczość skanowania
	1200 x 1200 dpi

	Maksymalna rozdzielczość skanowania
	Interpolowana –  co najmniej 19 000 dpi

	Skalowanie(kopiarka) 
	Min.: 25-400%

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Minimum:

-Microsoft Windows Vista

-Microsoft Windows 7

- MAC OS 10,5 lub nowszy

- Microsoft Windows XP (32-bit)

	Instrukcja
	W języku polskim

	Zasilanie
	230 V, 50 Hz

	Dodatkowo
	Przewód zasilający, przewód drukarkowy


Część nr 4
	Switch komputerowy – 1 szt



	Nazwa parametru
	Wymagania

	Typ przełącznika
	Managed

	
	

	Rok produkcji
	Nie mniejszy niż 2014

	
	

	Ilość portów Ethernet(podstawowe przełączanie RJ-45

	Minimum 40

	
	

	Ilość portów SFP/SFP+
	Minimum 2

	Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)
	Minimum 40

	Obsługiwane standardy komunikacyjne
	Minimum:
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 

	Pełny duplex
	Tak

	Automatyczne MDI/MDI-X
	Tak

	Szybkość transmisji danych
	10/100/1000 Mbps

	Przepustowość rutowania/przełączania
	Powyżej 80 Gbit/s

	Przepustowość
	Min. 60,0 Mpps

	Maksymalna szybkość przesyłania danych 
	Co najmniej 1 Gbit/s

	Protokoły zarządzające
	SNMP 1, RMON 2, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS 

	Protokoły przałączenia
	Ethernet

	Protokół Data link
	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

	Możliwość montowania w stelażu
	Tak

	
	

	Rozmiar układu
	1 U

	Bezpieczeństwo
	UL 60950; IEC 60950-1; EN 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 

	Prędkość procesora 
	Min. 300 Mhz

	Wielkość pamięci flash
	Min. 100 MB

	Pojemność pamięci wewnętrznej
	Min. 100 MB

	Napięcie wejściowe AC
	100-240 V

	Częstotliwość wejściowa AC
	50/60 Hz

	Pobór mocy
	Max. 100 W

	Napięcie
	100-240 V AC V

	Zakres temperatur- eksploatacja
	10-20 (C

	Zakres wilgotności względnej
	30-50%

	Funkcje zarządzania
	Minimum:
IMC - Intelligent Management Center; limited command-line interface; Web browser; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB 

	Opóźnienie
	5µs

	Wymiary
	Maksymalna szerokość: 44 cm +/- 0,5 cm

	Technologia łączności
	Wired

	Częstotliwość danych wejściowych
	50/60 Hz

	Inne połączenia
	Co najmniej: 48 RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); 4 SFP 1000 Mbps ports; Supports a maximum of 48 auto-sensing 10/100/1000 ports plus 4 1000Base-X SFP ports, or a combination 

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące, serwis u klienta, sprzęt zastępczy.


