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Sanok, 30-07-2014 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do postanowien art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. Z 2010 1. Nr 243 poz.b 1623 - jednolity tekst z

poznlejszyml zmianami) oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacija projektowa:

,ROZBIORKA KOMINA STALOWEGO KOTLOWNI LASILAJACEJ
OBIEKTY SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BRZOZOWIE PRZY ULICY
KS.J. BIELAWSKIEGO 18"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznei.

mgr inz, Ir? eysz MARCZAK
PDK/ /PWOK/08




~ PODKAR ACKA OKREGOWA
ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
3-060 Rzeszdw, ul. . S?oWackeco 20

Okregowa Komisja Kwvalifikaeyjna

PDK. OTE/KEK/0054/0030/08 ' Reeszéw, 2008-06-27
DECYZJA

Na. pndsiawia art24 ust.l pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. O samorzadach zawodowych

architekidw, inZynierow deowmmwa. oraz, urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Ni 5 poz.42 péin zit,) 1 atk.

12 uvst.l ukL 112,812 ust3, i3 ust.] pkt 11 2, art.14 LSLl pht 2 us;awy dma 7 Tipea 1994 1,
Prawn oLdmﬂana (iekst emwl*y Dzt .~2006: Nit 156 poz 1118 z péin. zm,) ovaz § 11 vsk. 1pkil,

§ 151§ 17ust 1 pki 112 rozporzadzenia Minisira Transporiu i & Budownictva = dnia 28 lovistnia ZQDU
v. w sprawie samodziehyeh finkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U, 22006 . Ni 83 poz. 578 7
p6in .u]} w mwiazla z 2t 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 22000 v,
Nr 98 poz.1071 z p6sn. zm.)

I

l}q:

stwierdzamy, ze

magister inZynier
[kierunek studiow budowmictwo/
ur. 16 marca 1980 r., migjses wodzenia - Sanok,
oirzymuje

numer ewidensyjny PDK/0051/PVWOKI08

wania rebotami hudowlas ym hez agraniczaen
i _é;-.l konstrukeyjno-hudowlangf
UZASADNIENIE
W awiazkn z uwzglednieniem w calodel zadenia strony, na podstawis art. 107 § 4 Kodeksu
sf@powamq admlmshacyjncm (Dz.U. 72000 . Nr 98 poz. 1071 z pbzn. zn.) odstgpujs sis od
za sadnienia decyzil,
Zakres nadanych uprawnien bud owlr—mycl wekazano na odwrocls decyzji.

Pouczenis
1. Zeodnis z art. 12 1ist. 7 w/w ustawy Prawo budawlane - podstawe do wykonywania samodzislnych funkeji
technicznych w budownictwis stanowi wpis do centralnego rejestru Gi6wnego Inspektora Nadzoru
Budowlansgo oraz wpis na lisig czonkéw wiadciwe] izhy samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji shizy odwolenis do Krajows] Komisji Kwalifikacyjng] Po]slnﬁ_] Izby _n—ym=mw
Budovwnictwa w Werszawie, za poredniciwem Podkarpackie]. Olaegowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w tstminie 14 dni od daiy j&j dorgezenia,
Skizd OLLEI{a_]?EE? PDK @lb\}_j
dr inz. Zhigniew Plewako..., \"UQ/{-/

mgr inz, Andrzsj Hliniak
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do projektowania a i kisrowania vobotami budewlanymi bez ograniezen
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€]SZ8 Wprawnienia : stanowia podstawe do:
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1L Na mocy §15 1 §17 ust. 1pkt1i2 F07pOrzadenia Minisita Transpori § Budowniciwa 7
dnia 28 kwietnia 2006 , v spiaviie samodzislnych finkeji technicznych w budowmiciwis
( Dz U. Nr 83 poz, 578 z péi__ Zin ) niniejszs uprawnienia u mavmwla do proj jekiowania
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki czesci komina stalowego przy
kottowni zasilajgcej obiekty Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie przy ulicy ks. J.
Bielawskiego 18.

Wysoko$¢ komina wynosi 35m.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacii jest zaprojektowanie bezpiecznego przeprowadzenia
robot rozbidrkowych czedci w/w obiektu, spetniajgce wymogi BHP i stanowigcej
podstawe wydania pozwolenia na rozbidrke poprzez staroste brzozowskiego.

1.3. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno prawng opracowania niniejszego projektu rozbiorki stanowi:
- umowa nr SZPIGM 0610A/16/2014

-wizja lokalna na obiekcie

- dokumentacja konstrukcyjno-budowlana

- aktualnie obowigzujgce normatywy techniczne iinne przepisy dotyczace robdt
rozbiodrkowych

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Komin stalowy wolnostojgcy bez odciqgdw o wysokosci 35,00m tworzy zespdt czterech
przewodow Srednicy 355,6/10mm.

Komin sktada sie z dwdch wydzielonych czeici

- czg$¢ dolna gdzie zastosowano zewnetrzng rure ostonowq 1420/14,2mm |, ktéra jest
konstrukcja noSng komina, zakohczong na poziomie 16m pomostem roboczym. Izolacja
przewodow wykonana jest z wetny mineralnej granulowanej ktérg wypetniona jest
przestrzen pomiedzy 4 przewodami ¢ 355 a rurg nosng

-cze$¢ gorna sktadajgceq sie z czterech przewoddw ¢ 355,6/20 zaizolowanych wetng
mineralng gr.10cm zabezpieczonqg ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane]. Wysoko$é
te] czeSci wynosi 18m.

Komin posadowiony jest na fundamencie zelbetowym o podstawie w ksztatcie oémiokgta
opisanej na okregu o promieniu 3,5m.Zamocowanie komina do fundamentu rozwigzane
jest za pomocq blachy stopowej gr. 50mm usztywnionej zebrami. Blacha stopowa
zamontowana do fundamentu zostata za pomocg $rub fundamentowych M36.

PROBUD|
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3. OGOLNA KONCEPCJA ROZBIORKI

Za wzgledu na blisko$¢ nowo powstatego Igdowiska helikoptera przy Szpitalu
Specjalistycznym ustalono, ze nalezy cze$é komina rozebraé do wysokosci 17,50m celem
mozliwosci otworzenia w/w lgdowiska. Skrocenie komina nie zaktuci funkcjonowania
istniejgcej kottowni ( nowe projekty kottowni przewidujq nizsze kominy).

4. SICZEGOLOWY OPIS KOLEJNOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH

4.1. Dane wyjsciowe

Latozono, ze prace rozbidrkowe prowadzone bedq z podnosnika koszowego zwyzki.

4.2. Sposéb rozbidrki komina

Komin znajduje sig w okolicy dziatajgcej kottowni oraz parkingéw samochodowych
zatem teren uznaje sie za trudny. Wystepuje tutaj koniecznosé zabezpieczenia placu
demontazu przed przemieszczaniem sie 0séb trzecich. Nalezy tez wyznaczyé , w
porozumieniu z Wtadzami Szpitala , odrebny plac na sktadowanie elementéw
demontowanych iich drobiazgowq rozbiérke w celu przygotowania do transportu i
zZtomowania. Zaleca sig stworzenie warunkéw do maksymalnego skrécenia okresu prac
demontazowych z udziatem dzwigu. Zwraca sie uwage pizy doborze odpowiedniego
sprzetu. Zuraw powinien posiadac odpowiednio dtugi wysiegnik zapewniajgcy demontaz
elementow z wysokosci ~+35,00m jak i réwniez odpowiedni udzwig.

Celem dostania sig do konstrukcji nosnej w pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowaé
ptaszcze wykonane z blachy stalowej ocynkowanej a nastepnie zdemontowac warstwe
izolacyjng wykonang z wetny mineralnej gr 10cm. Po wykonaniu w/w efapow robot
rozbidrkowych przewiduje sie demontaz 4 przewoddw rurowych. Kazdy przewoéd sktada
sie z 3 segmentéw diugoici 6,00 tgczonych 20 srubami M20. Przewody demontowad
nalezy segmentowo zaczynajge nad najwyzszego poprzez rozkrecenie potgczen
Srubowych pomiedzy segmentami. Po zdemontowaniu trzech segmentow znajdujgcych
sie w gbrnej czesci komina. Trzeci segment nalezy przycigé na odpowiednig diugos¢ ok.
0,5 przeczysci¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie ponownie zamontowaé na
dolnej czesci komina. Po zamontowaniu czesci komina nalezy wykonac¢ izolacje wedtug
stanu istniejgcego przed rozbidrkg.

Nalezy rowniez przewidzie¢ demontaz podestu obstugowego oczyszczenie
zabezpieczenie antykorozyjnie oraz ponowny montaz w isthiejacym miejscu. W razie
koniecznosci wymiany elementéw podestu nalezy dany element wymienié.
Zdemontowane segmenty komina nalezy pocigé przy uzyciu palnikéw gazowych do
elementéw pozwalajgcych na fransport oraz ztomowanie.

4.3. Roboty wykonhczeniowe

Po wykonaniu robdt rozbidrkowych nalezy przewidzie¢ takze czyszczenie oraz
zabezpieczenie antykorozyjnie dolnej czesci komina.

PROBUD| |
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Nalezy rowniez wykonac¢ orzeczenie techniczne dotyczgce stanu technicznego komina.

5. ZESTAWIENIE MASZYN | SPRZETU DO ROZBIORKI.

W celu sprawnego przebiegu robdt rozbidrkowych wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem i maszynami budowlanymi:

zuraw samochodowy o wysokosci podniesienia 45m i udzwigu na tym wyciggu 2T
podnosnik koszowy o wysokosci podnoszenia 35m

samochod do transportu ztomu

drabiny stalowe

palniki acetylenowo-tlenowe

szlifierki kgtowe

¥YVYVVVYY

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlnych obiekiow:

Zaplanowane roboty dotyczg czesciowe] rozbidrki istniejgcego komina stalowego przy kotlowni.

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

- Na dziatce znajduje sie budynek kottowni
- - Na dziatkach sgsiednich zlokalizowane sg parkingi samochoddw osobowych

6.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

nie dotyczy

6.4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

W trakcie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- zZwigzane z pracq na wysokosci

- Iwigzane z pracq dzwigu

- Zwigzane z pracg podnosnika koszowego

- zwigzane z transportem elementéw po dokonaniu rozbidrki

- prace spawalnicze — zabezpieczenie oczu pracujgcego i otoczenia

PROBUD|
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6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych;

Roboty budowlane muszg by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej
specjalnosci.

Pracownicy fizycznii operatorzy maszyn przed rozpoczeciem prac powinni
zostaé przeszkoleni stanowiskowo w zakresie przepiséw BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci wykonywania robét,

- charakterystyki uzytych materiatow wraz z podaniem sposobu ich obrobki,

- kolejnosci demontazu elementow prefabrykowanych.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do roboét, teren budowy oznakowac i ogrodzi¢ w sposob
trwaty, zapewniagjgey niedostepnosc¢ dla oséb nieuprawnionych.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszqg by< wyposazeni w obuwie
skérzane zakrywajgce kostke z twardg podeszwg, kaski ochronne, rekawice i
odziez ochronng, a podczas wykonywania prac na wysokosci w szelki i linki
bezpieczenstwa.

Sprzet mechaniczny uzywany do robét budowlanych powinien by¢ sprawny

i posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Operatorzy maszyn i urzgdzeh mechanicznych powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienid.

Liny i zawiesia uzyte do montazu powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty
dopuszczajgce. Przed rozpoczeciem prac z wykorzystaniem lin i zawiesi nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz stopieh zuzycia.

Opracowat;
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZINA
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Fotnr.2 Widok dolnego odcinka rury ostonowo nosnej- widoczne ogniska
korozji.
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Fotnr.4 Widok galerii —zaawansowane ogniska korozyjne.
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Fotnr.5 Gorna czg$¢ komina —brak widocznych elementéw taczacych
przewody w zespot.
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Fotnr.6 Widok catej gornej cz¢sci komina o wysokosei 18m - brak
widocznych elementéw taczacych.
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