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Przedmiar Strona 2/2
Roboty rozbidrkowa komina stalowego kotlowni
Nr | Podstawa |Opis robst Jm logé¢
1. Roboty rozbidrkowe komina T
1 Kalkulagja |Zabezpieczenie terenu rozbidrki przed wejéciem osdb trzecich wraz z oznakowantem terenu robot
indywidualna
kpl 1,006
2 KNP5  iDemontaz plaszeza ochronnego z blachy ocynkowane] - analogia
1824.4/02
Zdjgeie blachy ochronng] izlolacji  0,11304*17,5%4 m2 7,913
razem | m2 7,913
3 KNP1%  |Izolacja komindw welng mineraing w matach - demontaz
0405/03
Izolacja z welny mineralnef przewodéw gomej czeéei komina  0,11304*17,5%4 m2 7.913
razem | m2 7913
4 | KNR2-05 [Keminy stalowe e érednicy do 600mm - demontaz
0206/01
Cztery przewody i 355,6/10 EW5  4%6%0,08535 £ 2,048
Konstrukcja pomocnicza EWS  4%0,0447 1 0,179
Crtery przewody fi 355,6/10 EW4  4%6%0,08535 t 2,048
Konstrukcja pomocnicza EW4 - 4%0,0736 t 0,294
Curtery przewody fi 355,6/10 EW3  4%6%0,08535 t 2,048
Konstrukcja pomocnicza EW3  4%0,1036 t 0,414
razem t 7,031
5 KNR 2-05 |Demontaz pomostu- analogia
0208/05
Pomost 0,895 t 0,895
razem| t 0,895
6 KNR 4-06 [Cigeie lekkich konstrukeji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do t0mm i elementéw maszyn
0118/01  |grubodei do 10mm
7,031+0,895 t 7,926
Tazem t 7,926
7 KNR 4-04 1Wywéz zlomu z terenu rozbiérki samochadem skrzyniowym ne odlegtosé do 1km z zafadunkiem i
1107/01  |wyladunkiem recznym
7,926-0,926 t 7,000
[azern t 7,000
8 ENR 4-04  |Wywoz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegloéé do Lkm - naktady nzupetniajace
1107/064  |za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosei ponad 1km
{Krotnoié=4)
t 7,000
2. Montai pomostu oraz gérnej cze§ei komina o
9 KNR 2-05 (Kominy stalowe o $rednicy do 600num -material z rozbidrki
0206/01
Catery przewody fi 355,6/10 EW3  4*1,5%0,08535 t 0,512
Konstrukeja pomocenicza EW3 40,1036 t 0,414
- razem t 0,926
10 KNP5  |Wykonanie ptaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej - z materialéw z rozbiorki
1824.4/02
Zdjgeie blachy ochronnej izlolacji  0,11304*1,5%4 m2 0,678
razem | m2 0,678
11 KNP 19  [lzolacja komindw welng mineralng w matach - material z rozbiorki
0405/03
[zolacja z welny mineralnej przewodéw gdmej czgdei komina  0,11304%],5%4 m2 0,678
razem | m?2 0,678
12 | KNR2-05 [Konstrikeje podparé montaz pomosty
0208/05
Pomost 0,895 t 0,895
1azem t 0,893
] 3. Roboty wykoficzeniowe i towarzyszyee ) -
13 | Kalkulacja |Rozbidrka zabezpieczen placu budowy
indywiduaina
kpl 1,000
14 | Kalkulacja Wykonanie orzeczenia technioznego dotyczacego stanu technicznego komina
indywiduatna
kpi 1,000




