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opis przedmiotu zamowienia
JWYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIALU
MEDYCZNEGO AMBULANSU SANITARNEGO TYPU - C WILOSCI 1 SZTUKI

Pojazd kompletny (cigzarowy), Marka/Typ/Oznaczenie handlowe............
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Nazwa 1 adres producenta.................
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graniczny:
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Minimalne wymagane parametry/ cechy ambulansu TAK- Omm_.on,wwm M%@W%Wo%m%Mn%wﬂwﬂmwﬂwmm_ﬂmwvﬁwmﬂmm wwoiom01
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1) Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, ci¢zarowy z homologacjg N1 z
nadwoziem samonos$nym catkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie -
ocynkowane wszystkie drzwi, maska, btotniki, podtuznice i poprzecznice, z
izolacjg termiczng i akustyczng obejmujgca Sciany oraz sufit zapobiegajgca
skraplaniu sie pary wodnej. Sciany i sufit wytozone tatwo zmywalnymi

. tloczonymi profilami z tworzywa
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3) czgsciowo przeszklony A?mN%MEm mmwcwm@nﬂgmo_m@?& Z B.on:iowmﬁ ewakuacii

JOCZIIVCI].

vba przednia z

| przyciemnianym pasem przy goérnej krawedzi dopuszcza sie jako wyposazenie
| dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej). Pétki nad przednig szybg. |

4) kabina kierowcy dwuosobowa zapewniajgca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN
| 1789. Fotel kierowcy z petna regulacja - regulacja wzdtuzna, regulacja oparcia,
regulacja wysokosci, (dopuszcza sie jako wyposazenie dodatkowe podtokietniki foteli).

| Lampki do czytania dla kierowcy i pasazera, wneka nad przednia szybg (1 DIN),

5) w komorze silnika zigcze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni),

I

6) furgon-lakier il_ww_om@ Em@?

2

_mwmom_. na noszach.

— =T jl

adwozie przystosowane do przewozu 4 0s6b w w._oNE.m mmmmN@o& oraz 1 osoba w wmlmwo.:.

hlH W

4 Dhugosé .mﬁma.mmmEIBo%m.N:mmo min.3,25m

Wysoko$¢ przedziah Ema%olmzmmlo min.1,85 m
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Szerokos¢ przedziahu medycznego min.1,75m

—

N\

Drzwi tylne przeszklone  otwierane na boki do kata min.260 stopni, @vomhﬁo:m
ograniczniki potozenia drzwi, wys. min.1,75m, kieszenie z siatki na tylnych drzwiach,

Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z

otwierana

szybg, z fabryczny

7

[pojazdu bazowego tego

systemem elektrycznym wspomagajacym zamykanie drzwi (podaé¢ kod opcji producent
osazenia. ............)

8

H mémomﬁ:@ okna @.mm%mm*c medycznego pokryte w 2/3 Swmolw%& folia w&wﬁm&.om@mﬁ.
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Uchwyt sufitowy dla pasazera w kabinie Kierowcy

——— —

zgsciowo przeszklona $cianka dzialowa oddzielajaca kabing¢ kierowcy od przedziatu
medycznego wyposazona w drzwi przesuwne (nie dopuszcza sie napedu elektrycznego
otwierania i zamykania drzwi)o wysokosci min. 1800 mm, umozliwiajgce poruszanie sig
pomigdzy pomieszczeniem medycznym a kabing kierowcy na postoju. Konstrukcja i
dziatanie drzwi — zgodnie z wymogami normy PN EN 1789. -

entralny zamek wszystkich drzwi (lacznie z drzwiami do zewnetrznego schowka)
alarmem obejmujacy wszystkie drzwi pojazdu =g e
Drzwi boczne lewe przesuwane do tylu , bez szyby, z fabrycznym systemem elektryczny
wspomagajacym zamykanie drzwi (poda¢ kod opcji producenta pojazdu bazowego teg
yposazenia: .............)
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ewngtrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi zapewniajacy mocowania
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. 2 szt. butli tlenowych 101 z reduktorami,

. krzesetka kardiologicznego z systemem ptozowym,
. noszy podbierakowych,

* deski ortopedycznej dla dorostych,

 deski ortopedycznej dla dzieci,

. materaca prézniowego,

* kamizelki unieruchamiajacej typu KED,

* min, 3 kask6w ochronnych,

I

. 8&% opatrunkowej z aomﬁnwma rOwniez z przedziatu medycznego,
* _pasow do desek, krzesetka i noszy oraz systeméw unieruchamiajgcych glowe
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasazera, dwie poduszki boczne (dopuszcza sie jako

topien wejsciowy tylny Eﬁwmaoém:% ze zderzakiem.
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_wlmmﬁwoi wyposazenie kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasazera)
S

|

e —

0 EmamEm antyposlizgowa -

budowane $wiatla kierunkowskazow

Stopien ém._wo_oiw do ENQ_N_@E *macbwoémmo Emﬁ:anzw mm&\ lub zewnetrzn
utomatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych,

Zestaw :E.N@QE z podno$nikiem,

—

| 21

zielone wsteczne lusterka zewnetrzne elektrycznie woamﬁmémam 1 regulowane,
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ON:._ niki cisnienia w oponach
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Czujnik deszczu dostosowujacy md&xog pracy wycieraczek Emma:_& ‘szyby do
intensywnosci opadéw, czujnik zmierzchu automatycznie wiaczajacy $wiatla mijania,
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Uklad wydechowy fabrycznie przedhuzony do konca pojazdu przystosowany do petnienia
funkcji samochodu specjalnego sanitarnego
|Przednie _.mmmﬁoQ przeciwmgielne

25
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biornik vm__im 0 pojemnosci min. 751,

—

_mEQoN:% interface do p podiaczenia E.thmm: zewnetrznych ﬁ@o:bo_om_m CAN bus)

Potwierdzenie wykonanego testu Nmm_,mn:_oémmo catego “nadwozia ambulansu ﬁmoas_m N_
wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezalezng notyfikowana jednostke badawcza
—zalaczyC do oferty certyfikat lub protokét/raport z przeprowadzonych badan dotyczacy
ferowanej zabudowy specjalnej ambulansu. Zabudowa bedaca przedmiotem badania musi

¢ w pelni zgodna z oferowanymi rozwigzaniami technicznymi.

28 [Zalaczy¢ aktualng calopojazdowa homologacj¢ typu WE pojazdu mwoBEmSszmmm




oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramowsg Dyrektywa 2007/46/WE)
amawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgcznikéw do homologacji prze

podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodnosci z oferowanymi parametrami
bulansu.

(nie jest

agane skiadanie wraz z ofertg zalgcznikdw do homologacii

zterocylindrowy, z zaplonem samoczynnym, wtryskiem bezposrednim typu Common
Rail, turbodotadowany, elastyczny, zapewniajacy przyspieszenie pozwalajace na sprawna
prace w ruchu miejskim,

Silnik o pojemnosci min. 1950 cm?

Silnik 0 mocy min. 160 KM
Moment obrotowy min, 380 Nm

Norma emisji spalin Euro 5+ lub Euro 6

DN WIND

1 [Skrzynia biegéw manualna synchronizowana
2 Min. 6-biegéw do przodu i bieg wsteczny
3 [Naped na kota przednie lub tylne
1 |Uktad hamulcowy ze wspomaganiem, wskaznik zuzycia klockow hamulcowych,
2 |/ systemem zapobiegajacym blokadzie k6t podczas hamowania - ABS lub réwnowazny
3 [Elektroniczny korektor sity hamowania |

4 |/ systemem wspomagania nagltego (awaryjnego) hamowania -
5 [Hamulce tarczowe na obu osiach (przéd i tyl), przednie wentylowane,
6 [System wspomagania ruszania pod gére
7

8

9

System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzgledniajacy obciazeni
19 o.mNaF

System zapobiegajacy poslizgowi kot osi napgdzanej przy ruszaniu typu ASR
Asystent bocznego wiatru,

1 (fabryczne

zawieszenie posiadajgce wzmocnione drazki stabilizacyjne obu osi (podaé
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| kod ome.m w_.oaﬂom:mm ﬁ& azdu UmMo,EmmO tego E%mmmwﬁ.mmnl.., ............ ). Zawieszenie
przednie i tylne wzmocnione zapewniajace odpowiedni komfort transportu pacjenta .
wigkszony nacisk na oS przednig do min. 1 800 kg. Tylne resory dwupidrowe.

awieszenie gwarantujgce dobrg  przyczepno$¢ k6t do nawierzchni, stabilnosé

anewrowos¢ w trudnym terenie oraz zapewniajace odpowiedni komfort transpo
9 acjenta

2

e wspomaganiem hydraulicznym . I

2 |7 regulowang kolumng kierownicy w dwéch plaszczyznach

Pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 k

| skiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika wspolpracujace 7
tadem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej tempera

Ugrzewanie wewngtrzne postojowe — grzejnik elektryczny z sieci 230 V z mozliwoscig
stawienia tempera 1 termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.
mechaniczna wentylacja nawiewno — wywiewna

2
-_ lezalezny od silnika system ogrzewania przedziatu medycznego (typu powietrznego) z
3

mozliwoscig ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umozliwiajac
ogrzanie przedzialu medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (poda¢ marke i

_ O&@F

" 4 |[Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna )
- Otwierany szyber — dach, petnigcy funkcje do$wietlania i wentylacji przedzia
5 [medycznego o minimalnych wymiarach 300 mm x 500 mm. (dopuszcza sie szyberdach c
wymiarach max. 900x600 mm) -
Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziatu medycznego
W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu zgdanej
emperatury systemy chlodzace lub grzewcze automatycznie utrzymuja zadana temperature
6 przedziale medycznym. Umozliwiajacy klimatyzowanie przedziatu medycznego zgodnie
PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (poda¢ marke i model) — do oferty zalgczy¢ raport/protokdl z
padan potwierdzajacy zgodnos$é systemow klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla

f

oferowanej marki i modelu ambulansu
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m%&mmwcas_&o&immwwwogwowoEﬁ:&.ﬁo.ﬂmEbomnmEmz.woo>:ao§m=ma,
| szystkich odbiornikow pradu. Akumulator zasilajgcy przedzial medyczny
przekaZznikiem rozigczajgcym, (poda¢ kod opcji producenta pojazdu bazowego tegc
wyposazenia: .......... - -
' zmocniony alternator spelniajacy wymogi obstugi wszystkich odbiornikéw pradu |
jednoczesnego tadowania akumulatoréw - min 180 A.
Automatyczna tadowarka akumulatorowa (zasilana pradem 230V) sterowana
3 mikroprocesorem tadujgca akumulatory prgdem odpowiednim do poziomu roztadowaniz
kazdego z nich
Instalacja elektryczna 230 V:
a) zasilanie zewnetrzne 230 V
D) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym
4 c) zabezpieczenie uniemozliwiajagce rozruch silnika przy podigczonym  zasilani
mi:@qgwa

d) zabezpieczenie przeciwporazeniowe |

e) przewdd zasilajgcy min 10m

bulansu do sieci 230V

nm%mﬁa podtrzymujgcy E.mm@ silnika bez kluczyka w celu obnizenia 85@@35@

rbiny/turbin |
7 (Grzatka w ukladzie chtodzenia ciecza silnika pojazdu zasilana z sieci 230V

Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:
g | min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A),
do podiagczenia urzagdzen medycznych.
oniazda wyposazone w rozbieralne wtyki

5 '8 pojezdzie ma by¢ zamontowana wizualna sygnalizacja informujaca o podlaczemid | -]

IX.

.Belka $wietlna umieszczona na przedniej czgsci dachu pojazdu typu LED kolo
niebieskiego 1 z halogenowymi $wiatlami roboczymi do os$wietlania przedpola
ambulansu, W komorze silnika lub pasie przednim zamontowany glo$nik 0 mocy min. 100
W, sygnatl dzwigkowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, mozliwosd

F—

[podawania komunikatéw glosowych poda¢ marke ,model)

e
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2 |Lampa niebieska umieszczona w QE& czgsci ici dachu typu LI 'LED
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3 Wigczanie sygnalizacji ami_owoéo..mi_mzs@._ Z Bg_wc_mﬂog Umieszczonego Wwi
widocznym, tatwo dostgpnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. ) - - B B -

| Swiatla awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych wlaczajgce si¢ po otwarciu drzwi

i&com:m rzy otwarciu o 90, _mo 1260 mSma

1 z przedzialu medycznego.

znakowanie pojazdu:

- 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r)

wykonanych z folii: |

@) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomigdzy linig)

okien i nadkoli

b) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokét dachu

8 [c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezposrednio nad pasem czerwonym (o

ktorym mowa w pkt. ,,a”)

- z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia 2z dnia

| 18.10.2010r

- oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.

po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwone;j ,,S”

9 |Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie stowa ,,AMBULANS”

10 |Oznaczenie w formie Loga Zamawiajacego wraz z nazwa i adresem (do uzgodnienia)

———— e e S e —_—— e - — e e e r— e — e s

OSWIETLENIE PRZEDZIALU MEDYCZNEGO

~oswietlenie Nmoasa z PN EN 1789+A1 pkt. 4.5.6 oraz charakteryzujace sie parametrami
| nie gorszymi jak ponize _ = -
| 1) $wiatto rozproszone umieszczone po obu stronach gérnej czesci przedziatu me medycznego
min. 6 _EEV sufitowych, z funkcja ich ?Nwmmmmm:_m na czas transportu pacjenta (tzw.
oswietlenie nocne)zatgczy¢ do oferty raport/protokdt z badan .
2) o$wietlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe ]
(min. 2 szt.)
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) r&omg NMioaoiam:% nad blatem .mo_uoﬁu?

YPOSAZENIE PRZEDZIALU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)-

| |pomieszczenie powinno pomiesci¢ urzadzenia medyczne wyszczeg6lnione w normie
’N EN 1789+A1 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C - -

abudowa specjalna na $cianie dzialowej (dopuszcza si¢ zabudowe réwnowazng z opisang

W funkcjonalnoscig pod warunkiem wykazania tej rOwnowaznosci przez Wykonawce
— zalgczy€ do oferty schemat zabudowy $ciany dziatowej):
1) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania
lekow wylozona blachg nierdzewna, wyposazona w:

¢ trzy glowne szuflady oznakowane symbolami , w kazdej szufladzie system
_wwwmm:i@or przegrod porzadkujacy przewozone tam leki i sprzety.
o Dodatkowa szuflad¢ na narkotyki zamykana na klucz,
. Whbudowany pojemnik na zuzyte igly z mozliwoscig jego wymiany z zewnatrz bez
Tuoa,uwg\ wchodzenia do przedziatu medycznego,
. Wysuwang szuflad¢ z koszem na odpady,
- termobox — elektryczny ogrzewacz ptynéw infuzyjnych,
. miejscem i systemem mocowania plecaka ratunkowego z dostepem zaréwno z
zewnatrz jak 1 z wewnatrz przedziatu medycznego,

abudowa specjalna na $cianie prawej (dopuszcza si¢ zabudowe réwnowazng z opisang
funkcjonalnoscig pod warunkiem wykazania tej rtbwnowaznosci przez Wykonawce —
zatgczyC do oferty schemat zabudowy $ciany prawe;j) :

5 |° min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do géry i
podswietleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposazonymi w
cokoty zabezpieczajgce przed wypadnigciem przewozonych tam przedmiotéw.
Zamki szafek muszg spelnia¢ wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9 1 5.3.

. jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kata 90 stopni

umozliwiajacy jazd¢ przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynnosci

edycznych przy pacjencie oraz obstuge panelu sterujgcego urzadzeniami w przedziale
medycznym), wyposazony w dwa podtokietniki, zintegrowane 3 — punktowe
bezwiadnosciowe pasy bezpieczerstwa, regulowany kat oparcia pod plecami, regulowany

W plaszczyznie pionowej zagtéwek, skiadane do pionu siedzisko. Przy fotelu zamontowany

0sz na odpady z uchylng pokrywa. _

. za fotelem uchylny uchwyt na plecak ratunkowy.

Uchwyt jako system podtrzymuje posazenie w przedziale medycznym musi




—

odpowiada¢ wymogom PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.8 i 5.3.
. uchwyt na butlg tlenowa o min. pojemnosci 4001 przy ci$nieniu 150 at.

. uchwyty utatwiajace wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych,

. przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujacy o$wietleniem roboczym po

bokach i z tylu ambulansu, . ) a8 -

ﬂccaoﬂm specjalna na Scianie lewej (dopuszcza si¢ zabudowe réwnowazng z opisana

funkcjonalno$cig pod warunkiem wykazania tej réwnowaznosci przez Wykonawce —
zatgczyC do oferty schemat zabudowy $ciany lewej) :

. min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do gory i
podswietleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposazonymi w
cokoly zabezpieczajgce przed wypadnigciem przewozonych tam przedmiotow,
Zamki szafek muszg spetnia¢ wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9i 5.3,

. po szatkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3

SZt.),

. ponizej szafek miejsce montazu defibrylatora, pompy infuzyjnej, urzadzenia do

omiaru ci$nienia. Na wysokosci glowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego
respiratora transportowego oraz pétka z miejscem na przewody zasilajace i przewod
pacjenta,

“. szafa z pojemnikami i szufladami do uporzadkowanego transportu i segregacii |

lek6w, miejscem na torbe ratunkowa, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i

gniazdem 12V, zamykana roleta, u dotu szafki kosz na odpady medyczne,

. nad szafkg duzy plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm |

umozliwiajacy umieszczenie materiatéw informacyjnych dotyczacych; procedur

medycznych, procedur dezynfekcji przedziatu medycznego i jego wyposazenia posiadajacy
funkcje tablicy suchoscieralnej w celu zapisywania na biezaco pozyskiwanych podczas
akcji ratunkowej informacji o pacjencie,

. przy szafce u wezglowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu

medycznego, obrotowy w zakresie kata 90 stopni (umozliwiajacy wykonywanie czynnosci

medycznych przy pacjencie), wyposazony w dwa podtokietniki, zintegrowane 3 —
punktowe bezwladnosciowe pasy bezpieczeristwa, regulowany kat oparcia pod plecami,

regulowany w plaszczyznie pionowej zagtéwek, sktadane do pionu siedzisko. Fotel z

mozliwoscig jego przesuwu w zakresie min. 50 cm i mozliwoscia bezpiecznego

zablokowania w wybranej pozycji w zaleznoéci od potrzeb zespotu ratunkowego.

. nad nadkolem miejsce i system mocowania urzadzenia do masazu klatki piersiowej

spetniajacy wymagania PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.9i 5.3,

“e——maEs e e ——

Uchwyt do kropléwki na min. 4 szt. mocowane w suficie 2

abezpieczenie ~ wszystkich  urzadzei oraz elementéw  wyposazenia przed




rzemieszczaniem si¢ w czasie jazdy, gwarantujace jednoczesnie tatwo$é dostepu i uzycia.
entralna instalacja tlenowa:

) z zamontowanym na $cianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AG
(oddzielne gniazda pojedyncze) ,

) sufitowy punkt poboru tlenu zamontowany w specjalnej wngce przystosowanej do

montazu respiratora, z regulacja przeplywu tlenu przez przeplywomierz $cienny
zamontowany obok fotela na scianie prawej przedzialu medycznego;

¢) uchwyt na 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnetrznym schowku, 2 szt
reduktoréw wyposazonych w manometry, manometry reduktoréw zabezpieczone _.:.NL
uszkodzeniami mechanicznymi,

) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ci$nieniu roboczym 150 atm.

|

) konstrukcja ma zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu z wnetrza ambulansu d
zaworOw butli tlenowych oraz obserwacji manometréow reduktoréw tlenowych be
otrzeby zdeymowania ostony. -
aweta (podstawa pod nosze gldwne) z napgdem mechanicznym Iub elektrycznym
osiadajgca przesuw boczny, mozliwo$¢ pochylu o min. 10 stopni do pozycji
rendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenazowej), z wysuwem na zewnatr
6 |pojazdu umozliwiajagcym wjazd noszy na lawete,
(poda¢ marke 1 model). Do oferty zalaczy¢ protokdt/raport z badafi wytrzymatosciowych
zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wykonanych na oferowanym modelu i marce|
bulansu. -
Wzmocniona podtoga umozliwiajgca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze gléwne.
7 [Podtoga o powierzchni przeciw-poslizgowej, tatwo zmywalnej, potaczonej szczelnie z |
zabudowg Scian

8 [Uchwyty $cienne i sufitowe dla personelu

1 [Kabina kierowcy wyposazona w instalacje do radiotelefonu
2 |Wyprowadzenie instalacji do podigczenia radiotelefonu (Motorola DM36017)
montowana dachowg krétka antene radiotelefonu o parametrach:
) zakres czestotliwosci 168-170 Mhz

) impedancja wej$cia 50 Ohm T
mw...imw&o@ssma fali stojacej 1,6
L _& omEmEQOQWm promieniowania aoo_&_:m.l.. T Hy S P




uniwersalne uchwyty na rekawiczki

zujniki parkowania zamontowane w tylnym zderzaku
Dodatkowa gasnica w przedziale medycznym
rzgdzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym.

> [Ir6jkat ostrzegawczy, komplet kluczy, podnosnik samochodowy
’biornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma by¢ napetniony powyzej stanu ,,rezerwy”

Serwis zabudowy specjalnej (tacznie z wymaganymi okresowymi przegladami zabudowy)
sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiajacego.

Nosze gtowne rozigczne (podaé marke i model)

Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposazone w twardg ptyte na catej
dtugosci pod materacem umozliwiajacg ustawienie wszystkich dostepnych funkcji; z
materacem konturowym profilowanym stabilizujgcym

2 |Nosze potrojnie famane z mozliwoscig ustawienia pozycji przeciwwstrzasowe; i pozycji
zmniejszajgcej napiecie miesni brzucha

[EY

==

3 Regulacja kata oparcia w zakresie min. 0 do min. 80 stopni

zestawem pasow szelkowych i poprzecznych zabezpieczajacych pacjenta o
regulowanej dtugosci mocowanych bezposrednio do ramy noszy;

5 Nosze muszg posiadac¢ trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy zwigzane z ic

obstugg;

7 |Z mozliwosciag wprowadzania noszy na transporter przodem lub tytem do kierunku
jazdy

6 Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy -

8 |Nosze muszg by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez wykonanie ich z
odpowiedniego materiatu lub poprzez zabezpieczenie ich ¢érodkami antykorozyjnymi;

9  [Z cienkim nie sprezynujagcym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmujacym

krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekg;ji, umozliwiajgcym ustawienie wszystkichi

dostepnych pozycji transportowych; |




10 Timmasm;‘ Z materacem system unieruchamiania dziecka na noszach
11 |Obcigzenie aoucwwﬁm_:m noszy powyzej 200 wm (podacd ocn_mmmz_m ao_ucﬂﬂm_:m W xmv

12 |Waga odﬂm_.oimzﬁ_,_ noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podaé wage 3om~<
W kg);

P,~<m8mosm:m do _u_,oimaum:_m _,mm:_Bme_ E<nomm~o:m W nimam _{5 na cate
diugosci pod materacem umozliwiajgcg ustawienie wszystkich dostepnych funkcji;
materacem konturowym profilowanym stabilizujgeym ) B

14 |Nosze potrgjnie tamane z moiliwoscig ustawienia pozycji przeciwwstrzasowej i pozycj
zmniejszajacej napigcie migsni brzucha

15 |Regulacja kata oparcia W Nmrqmm_m min. 0 do min. 80 mﬂou:_

—
o)
N

zestawem pasow MNm__S,S\n: | poprzecznych chmmu_mnwm_mnﬁ: _umn_mam o
regulowanej dtugosci mocowanych bezposrednio do ramy noszy;

Nosze muszg posiadac trwale oznakowane najlepiej graficznie m_m:._msg NE_mNm:m z _n;
obstuga;

— e S — — == e = =

18 |Wysuwane cnrsﬁ< _unmn_:_m _ 2_=m do vﬁm:o&m:_m noszy

19 mozliwoscia wprowadzania noszy na transporter przodem lub s:,mB do kierunku

jazdy

20 |Nosze musza by¢ NmamNU_mnNo:m Ua_.ma _SSNB poprzez <<<_6:m:_m ich z
odpowiedniego materiatu lub poprzez zabezpieczenie ich srodkami antykorozyjnymi;

= e e s e s —Emm R amem e e e —

21 [Z cienkim nie sprezynujgcym materacem z tworzywa mNEnN:mmo nie przyjmujacym
krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji , umoiliwiajacym ustawienie wszystkich
dostepnych pozyciji transportowych;

23 Obcigzenie dopuszczalne noszy _uoéﬁm_ Noo Kg anmn o_un_mNm:_m aoucmNnNm_:m w kg)

24 |Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podac wage nosz
w kg);

ransporter noszy m&i:ﬁ: ._uonmm :..mqrn i Boam_.

systemem sktadanego podwozia :Bon__i_m_mga E?é zatadunek i roztadunek
| [transportera do/z ambulansu;

£ systemem szybkiego i cmwu_mnN:mmo potaczenia z noszami;

Cmﬁms:m:_m > WysSOKOSCi wspomagane m_u_.mN<:m3_ mm~oé<:,__

2
—. Regulacja wysokosci w min sze$ciu u poziomach
4
5

m<mﬁm3 niezaleznego sktadania si¢ przednich i tylnych goleni trar :m_uo:m_,m W Bo_ﬁm:n_.




-

zatadunku do ambulansu i roztadunku z ambulansu pozwalajgcy na wprowadzeni

zestawu transportowego do ambula nsu przez jedng osobe

Mozliwos¢ ustawienia pozycji aﬂm_,_mNoiﬁr (Trendelenburga
poziomach pochylenia);

Fowlera na min

Wszystkie 4 koétka jezdne o w_,mm:mn,m::.__m. 125 mm, minimum dwa .m._c.ﬁ.mm w zakresi

360 o, hamulce na dwéch kétkach.(hamulec ma uniemozliwi¢ obrét kétek oraz funkcj

skretu)

= e —

T e S i s

Mozliwos¢ qmm:_mn__ &:mOmn_ mo_m:_ przednich, w celu cN<m_$=_m ouEBm_:m_ <<<mo_8mn

najazdowej na lawete.

T = e & 2E

o T —

ransporter ma umozliwiac uasm%m:_m bokiem :,oNi_mNm:_m _Ao:m:,:_ﬂnS:m o_u_mE

wykonawca)

“
11

AN T e

Funkcja Edémn_um:_m w bok ma _u<n dostepna :m 3_:_3_._3 1 voN_o:,__m

== === e —

Obcigzenie dopuszczalne transportera powyzej 200 xm ( uoamm n_o_u:mnnu.m_:m o_un_mNmz_

kg);

R e —

Waga H_‘m:muo:mqm max. 28 xm Nmoa_:_m Z E<30mm3_ 30_‘3< PN EN 1865 Goamn Emm@

ransportera w kg);

 S—

ransporter

musi

by¢ Nm_um%_mnSE przed korozjg no_unmN <<<_6:m3_m

Irlll1

Z

-
13
odpowiedniego materiatu lub poprzez zabezpieczenie srodkami antykorozyjnymi;

14 |Deklaracja zgodnosci CE - — zatgczy¢ do oferty

|

15 |Pozytywnie unmu_,oém%og test dynamiczny 10 G, Nmoaz_m Z E<3mmm:_m3_ :o_,3< PN
EN 1789 przeprowadzony przez niezaleing jednostke notyfikowang- zataczyé raport d

oferty
16 System mocowania transportera na podstawie musi byC zgodny z wymogami PN EN
1789 +A1 |

17 |Gwarancja na nm:\ Nmmﬁmi nosze + qmzmvonm_. 3_: 24 3_mm_mnm

_uoami_mﬁ_mzm n_,N<n_m_.\._ mﬁm_,c_mnm c_,soN__E_mEnm prace w warunkach omE:.ﬂo:&
idocznosci




elektroniczny nadzér cisnienia ssania zapobiegajacy przypadkowemu zassaniu tkanek
migkkich

6
7

i e —= — T —=p

petna informacja o mﬁm:_m :maaoém:_m ) baterii

kabel do Nmm__m:_m _Am_,m;oimmo 12

10
11

12

ptyta scienna do montazu w karetce

e ——— —_— = —_—— —_—— o — — =

mBum_.mE_‘m pracy od - 18 do 40 2C

emperatura przechowywania od - 40 do 70 on o T e _
komplet ( ssak z ptytg $cienng ) zgodny z E<Bomm3_ :23< 'PN-EN 1789 w zakresi

bezpieczernstwa przy przecigzeniach 10 g. — atest 10 g- wbudowany akumulator

14
e e————————sp———————————

Czas pracy min. 40 min -

Zywotnos¢ baterii — no.n_mn_. los¢ cykli tadowania
zabezpieczenie ssaka przed ”zwarciem elektrycznym ” chronigcym uo_j_um $$3Ca |
akumulatory przed uszkodzeniem spowodowanym zmianami napigcia - opisac

e = — e — T - = =

15

1

Plecak Ratunkowy — 2 szt. (podaé marke i _.:on_mc

CE lub deklaracja zgodnosci - zatgczy¢

minimalne wymiary: wys. 60 x szer. 55 x gt. 30 cm

wykonany z odpornego na przecieranie materiatu

Wyposazony w ampularium na 80 amputek oraz am ampularium na 8 amy amputek, - 1

WIN

3 wkiad na intubacje,

certyfikowane elementy oaw_mmwoio

T — = = — = — = = — = IL

min. 5 torebek segreg gacyjnych 16znej wielkosci

min. 5 Nogﬂﬁmwos kieszeni,
mozliwos¢ noszenia, pionowo, woNSEo lub na b_momor

_ onmﬁswo_m powinna umozliwia pranie reczne lub automatyczne,

mm(ummh

spdd plecaka wzmocniony materiatem anooamogm odpornym na wo_ﬁmm_m

10 orba pediatryczna- 1 szt. Eon_mm Bm_._.n_ yimodel)
ﬁ EB&%%B éumxﬁﬁ Joxgt.28¢em

torba z uproszczonsz wers)g tasmy Breslowa,
_Hw konana z materiatu odpornego na rzecieranie

14 Obmﬁ_w&lwogsbm umozliwia pranie reczne lub mcSBonwﬂo

15 spdd torby wzmocniony materiatem, wodoodpornym, odpornym na Scieranie,
_H _mwn%mwoémuo elementy odblaskowe,

T = o == = —— B i T — - —— ——




17 min. 7 torebek segregacyjnych,
18 imin. jedna duza zewnetrzna kieszen
19 mozliwos$¢ noszenia w reku i na ramieniu.

warancja mechaniczna — min. 36 miesigce (bez limitu kilometrow)
warancja na powloki lakiernicze ambulansu — min. 36 miesiecy
warancja na perforacje — min. 120 miesiecy

Gwarancja na zabudowg medyczng i sprzet — min. 36 miesigey

UWAGA: Nie mumwamam wymaganych warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

podpis osoby uprawnionej do sktadania o§wiadczen

woli w imieniu Wykonawcy



