Agregat wody lodowej 50-55 kW.

Przeznaczenie -
Lokalizacja -

Oddziat ginekologiczno-poto  zniczy i neonatologiczny.
Teren przy pawilonie A (strona potudn  iowa).

Opis

Agregat wody lodowej w wykonaniu zewnetrznym o mocy hie mniejszej niz 50,9 kW i poborze mocy nie wigkszej niz 19,3 kW
dla parametréow tz=35C, 7/12 glikol propylenowy 35% . Ci$nienie akustyczne mierzone zgodnie z ISO 3744 (z 1 metra od
jednostki) powinno by¢ nie wieksze niz 56dB(A). Agregat wyposazono we wbudowang pompe obiegowg o wysokosci
podnoszenia nie mniejszej niz 122kPa oraz wbudowany zasobnik akumulacyjny co najmniej 400 litr6w.

Agregat wyposazony w sterownik pozwalajacy na monitoring pracy, sterowanie zadang i rzeczywistg temperaturg wody oraz

wskazanie elementu zabezpieczajgcego w przypadku catkowitej lub czesciowej blokady urzgdzenia.

Podstawowe parametry urz gdzenia

INFORMACJE OGOLNE Lalo Lhima
Whidajno st chiodzenia L) 50.9
Vilpdajnoss grzania KW
Piobdr mocy sprezarek (8] 17.2
EER / COP 284
Crzynnik chiodniczy Typ R4 104
Sprezarki Typ Hemelyczna
Sprezarkl / Oblegi chiodnicze n 211
Siopnie wydajnosci % 0500100
lhott crynnka chiodniczego kg 14,0
ESEER 3,80
IPLY 426
DAMNE ELEKTRYCZNE
Pobdr mocy, jednosika ) 18.3 T
Pobér pradu jednostki A T
Maks pobér pragu, jednostia A 425
Poczatkowy prad roZruchowy, ednostka’ A 165.5
Mapigcie zasitania (zasdanie ghtwne) VHz/Ph 4005053
MNapigcie zasitania (zasdanie pomocnicze) VHz/Ph 23015001
CISHIENIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level at 1 m from the unit (180 3744) * dB{A) 56
SEKCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)
Skraplacz Typ Zebrowane wetownics
Wentylatory n* 1
Temperatura powielrza zewnefrmego ‘c 35.0 J
Preephw powietrza mfs 4.7
Zasiosowany spred Pa
Pobar mocy K 1.30
Paobar pradu A 2.5
SEKCJA HYDRAULICZINA (WTORNA)
Parcwnik Tvp Phowy
Ciecz Propylens Glycol 35%
Vispalczynnik korygujgcy zanietoyszozenia m* KA 0.000000
Temparatura na wiocks C 12.0
Temperatura na wylocie T 7.0
Przephyw wody Vs 2.6
Eﬁﬂ: ciniena kPa 454
Wersja S+P5
Maksymalne ciénkenie statyczne pompy kPa 122
Moc Inamionowa pompy (43 D.75
Prad znamionowy pompy A 2,10
Pojemnodd naczynia wzblorcrego Litry 12
Pejemnodé zasobnika Litry 400




