
 
 

Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnic ą wtórn ą, nawiew 1050 m3/h, 
wywiew 950 m3/h. Układ N1/W1 

 
Przeznaczenie -  Oddział ginekologiczno-poło żniczy i neonatologiczny.  
Lokalizacja - Pawilon A (I pi ętro) - korytarz oddziału neonatologicznego.  
Podstawowe dane - Z odzyskiem ciepła. Zapewniaj ąca mechaniczn ą wymian ę powietrza w pomieszczeniach  
   z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewane go, automatyczny by-pass,  
   wyposa żona w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (n awiew). 
 
Opis 
Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008. 
Centrala wentylacyjna higieniczna  wykonana zgodnie z normą PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011, Zgodność wykonania 
potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. 
Pokrywy bloku wentylatorowego, krzyżowego, filtrów, chłodnicy, wyposażone w bulaje fi200 dla obserwacji wnętrza centrali 
podczas pracy urządzenia dodatkowo wyposażone w oświetlenie niskonapięciowe typu LED. Tace ociekowe wykonane z 
blachy nierdzewnej 304, płaskie, izolowane matą kauczukową 12mm zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. 
Odkraplacz w obudowie z blachy nierdzewnej 304, kierownice - profil PCV (T500). , Izolacja cieplna central z paneli o grubości 
25 mm wypełnionych niepalną wełną mineralną w klasie niepalności A1. 
Nawiew (Vn= 1050 m3/h; Δp=900 Pa) 
- filtr pierwotny klasy M5, 
- odzysk ciepła i chłodu realizowany na wymienniku przeciwprądowym z przepustnica  bypass o sprawności odzysku ciepła nie 
mniejszej niż 81,8 % i spadku ciśnienia nie większym niż 67 Pa (dla Tz/Wz = -20°C/100%, Tw/Ww = 24°C/25%), 
- nagrzewnica wodna o mocy 5,3  kW (zapas temperaturowy 6 C za odzyskiem ciepła), spadek ciśnienia po stronie czynnika nie 
większy niż 0,3 kPa, 
- chłodnica wodna z odkraplaczem  –Tz/Wz  = 32/45 [C/%] , Tn/Wn  = 15/92 [C/%], prędkość powietrz w oknie wymiennika nie 
większa niż 1,5 [m/s]  
- nagrzewnica wtórna wodna o mocy 2,8  kW, spadek ciśnienia po stronie czynnika nie większy niż 0,4 kPa, 
- zespół wentylatora nawiewnego o mocy na wale dla filtrów brudnych nie większej niż 0,82 kW, silnik  nie większy niż 1,5 kW,  
- filtr wtórny F7 
Wywiew (Vw=950 m3/h; Δp=450 Pa) 
- filtr klasy M5, 
- zespół wentylatora wywiewnego o mocy na wale dla filtrów brudnych nie większej niż 0,3 kW, silnik nie większy niż 0,75 kW, 
 
Pozostałe parametry zgodnie z kartą podstawowych parametrów urządzenia. 
 
 

 
Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnic ą wtórn ą, nawiew 4480 m3/h, 

wywiew 3870 m3/h. Układ N2/W2 
 

Przeznaczenie  -  Oddział ginekologiczno-poło żniczy i neonatologiczny: 
Lokalizacja - Pawilon A (II pi ętro) - pomieszczenie techniczne.  
Podstawowe dane - Z odzyskiem ciepła. Zapewniaj ąca mechaniczn ą wymian ę powietrza w pomieszczeniach  
   z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewane go, automatyczny by-pass,  
   wyposa żona w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (n awiew). 
 
Opis 
Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886:2008. 
Właściwości obudowy central: 
Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 
Szczelność obudowy: 
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 
- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 
Szczelność zamocowania filtra 
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
Współczynnik przenikania ciepła - klasa T2 
Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa TB2 
Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz  
 
Centrala wentylacyjna higieniczna wykonana zgodnie z normą PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011, Zgodność wykonania 
potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. 
Tace ociekowe izolowane matą kauczukową 12mm. Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. Izolacja cieplna central z 
paneli o grubości 50 mm wypełnionych niepalną wełną mineralną w klasie niepalności A1. Tace ociekowe, dwuspadowe, 
izolowane matą samoprzylepną, dostarczane wraz z syfonami. Wysuwany odkraplacz. Syfony mieszczą się w obrysie ramy. 
Krawędzie paneli silikonowane. Osłony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym. Konstrukcja nośna 
szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili aluminiowych anodowanych  połączonych w narożach specjalnymi łącznikami z 
tworzywa sztucznego. Elementami usztywniającymi są ramki działowe zwane „żebrami” wykonane z profili aluminiowych. 
Stanowią one jednocześnie konstrukcję wsporczą dla poszczególnych zespołów funkcjonalnych montowanych wewnątrz 
centrali.  Ramy central wykonane z kształtownika o wysokości 120 mm. Filtr wtórny F-9 o wysokiej, stałej wydajności filtracji. 
Małym spadku ciśnienia na filtrze co wpływa na  niskie zużycie energii w odróżnieniu do filtrów tkaninowych. Wysoka 
żywotność. Długi czas pracy filtra . Filtr niewymienny przy którym konserwacja sprowadza się do mycia.  
Nawiew (Vn= 4480m3/h; Δp=900 Pa) 
- filtr pierwotny klasy M5, 
- odzysk ciepła i chłodu realizowany na wymienniku glikolowym wraz z instalacja glikolowa, pompa z falownikiem, sprawność 
temperaturowa 60,7%, (dla Tz/Wz = -20°C/97%, Tw/Ww = 24°C/25%), 
- nagrzewnica wodna o mocy 35 kW (zapas temperaturowy 5 C za odzyskiem ciepła) , spadek ciśnienia po stronie czynnika nie 
większy niż 2,2 kPa, 



- chłodnica wodna z odkraplaczem  –Tz/Wz  = 32/45 [C/%] , Tn/Wn  = 15/91,7 [C/%] , prędkość powietrz w oknie wymiennika 
nie większa niż 2,0 [m/s]  
- nagrzewnica wodna wtórna o mocy 12 kW, spadek ciśnienia po stronie czynnika nie większy niż 3,0 kPa, 
- zespół wentylatora nawiewnego o mocy na wale dla filtrów brudnych nie większej niż 2,94 kW, silnik nie większy niż 4,0 kW,  
- wysoko skuteczny ekonomiczny hybrydowy niewymienny  filtr elektrostatyczny  wtórny  F-9 do wielokrotnego czyszczenia bez 
konieczności wymiany o końcowym spadku ciśnienia nie większym niż 50 Pa (filtr brudny). Konserwacja polega na ręcznym lub 
maszynowym myciu. 
Wywiew (Vw=3870 m3/h; Δp=480 Pa) 
- filtr klasy M5,  
- zespół wentylatora wywiewnego o mocy na wale dla filtrów brudnych nie większej niż 1,29 kW, silnik nie większy niż 1,5  kW, 
 
Pozostałe parametry zgodnie z kartą podstawowych parametrów urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strop laminarny z filtrem absolutnym klasy H14 
 

Przeznaczenie  -  Oddział ginekologiczno-poło żniczy i neonatologiczny:  
Lokalizacja - Pawilon A (I pi ętro) - sala ci ęć cesarskich.  
Podstawowe dane - Nawiewniki z wypływem laminarnym,  nawiew powietrza w obr ębie stołu operacyjnego o 
   wyrównanej pr ędko ści, funkcje: wentylacja, filtracja. 
 

 

 


