Nazwa Sekgji Masa kg
Sekcja nr 5 57
Sekcja nr 4 42
Sekeja nr 3 73
Sekeja nr 2 76
Sekeja nr 1 150
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Ozn. proj. N1-W1v6 nadzdr noworodka
Klient
Obiekt ~ Szpital Brzozéw Budynek A

Miasto Brzozéw Data 2017-10-20




Oferta

Ozn. proj.N1-W1v6 nadzér noworodka

Klient
Obiekt  Szpital Brzozéw Budynek A
Miasto  Brzozéw

Poz. of. 1

Data 2017-10-20

Nawiew

Wydatek 1050 m3/h

Cisnienie dysp. 900 Pa

Przepustnice i krééce wlotowe \ 0 Pa
Filtr | 200 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow EU-5
obliczeniowy 200 Pa
filtr czysty 13 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 1 m/s
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 67 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wlot -20/100  °C/% Pow. wlot 24/25 °Cl/%
Pow. wylot 16/6,8 °C/% Pow. wylot -13,8/97,2 °C/%
Opory obliczeniowe 67 Pa Opory obliczeniowe 64 Pa
Predko$¢ w oknie wym. 1.2 m/s Predko$¢ w oknie wym. 1.1 m/s
Moc 13,8 kW
Sprawnosé 81,8 %
Nawiew LATO Wywiew LATO
Pow. wlot 32/45 °C/% Pow. wlot 25/40 °C/%
Pow. wylot 26,2/63 °C/% Pow. wylot 31,1/28 °C/%
Opory obliczeniowe 67 Pa Opory obliczeniowe 64 Pa
Predko$¢ w oknie wym. 1,2 m/s Predkos¢ w oknie wym. 1,1 m/s
Moc 2,1 kW Sprawnosé 875 %
Sprawnosé 83,2 %
Nagrzewnica wodna 26 Pa
Krééce R1"
Wydatek: 1050 m3/h Rodzaj czynnika Glikol propylenowy
Powietrze wlot 10/6,8 °Cl% Zawartos¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 25/3 °Cl% Temperatura czynnika 60/40 °C/°C
Moc 53 kW Przeplyw czynnika 0,24 m3/h
Opory przeptywu 26 Pa Spadek ci$niena 0,3 kPa
Wsp. obciazenia 0,93 Pojemnosé wymiennika 1,78 dm3
Predko$¢ w oknie wym. 1.3 m/s
Chilodnica wodna 107 Pa
Kroéce R1 1/4"
Wydatek: 1050 m3/h Rodzaj czynnika Woda
Powietrze wlot 32/45 °Cl% Temperatura czynnika 7/12 °C/°C
Powietrze wylot 15/91,71 °Cl% Przeplyw czynnika 1,61 m3/h
Moc 9,38 kW Spadek ci$niena 54 kPa
Opory przeptywu 107 Pa lloé¢ skroplin 4,63 kg/h
Wsp. obciazenia 0,65 Pojemnosé wymiennika 6,13 dm3
Predko$¢ w oknie wym. 1,5 m/s
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Oferta Poz. of. 1
Ozn. proj.N1-W1v6 nadzér noworodka
Klient
Obiekt  Szpital Brzozéw Budynek A
Miasto  Brzozéw Data 2017-10-20
Nagrzewnica wodna 48 Pa
Kroéce R3/4"
Wydatek: 1050 m3/h Rodzaj czynnika Glikol propylenowy
Powietrze wlot 15/92 °Cl% Zawartos¢ czynnika 35 %
Powietrze wylot 23/56 °Cl% Temperatura czynnika 45/30 °C/°C
Moc 2.8 kW Przeplyw czynnika 0,17 m3/h
Opory przeptywu 48 Pa Spadek ci$niena 0,4 kPa
Wsp. obciazenia 0,55 Pojemnosé wymiennika 3 dm3
Predko$¢ w oknie wym. 1,5 m/s
Wentylator
Wydatek 1050 m¥h Ci$. dynam. 13 Pa Moc 15 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 900 Pa Ci$. stat. 1557 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 537/31 A
Obroty 4210 r/min Ci$. calk. 1570 Pa Czestotliwos¢ 74 Hz Obroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 0,82 kW Sprawno$¢ maks. 56,1 % SFP 2,306kW/m3/s Czestotl. maks. 83 Hz
Moc - filtry czyste 0,58 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 89,9 851 83,6 867 779 739 734 684 93,3
Wylot dB 87,8 912 89,7 91,6 86,1 855 79,7 738 97.1
Filtr 200 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow EU-7
obliczeniowy 200 Pa
filtr czysty 22 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 1,2 m/s
Przepustnice i krééce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew
Wydatek 950 m3/h Cisnienie dysp. 450 Pa ‘
Przepustnice i krééce wlotowe \ OPa
Filtr | 200 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow EU-5
obliczeniowy 200 Pa
filtr czysty 11 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predko$¢ w oknie filtra 0,9 m/s
Wentylator
Wydatek 950 md/h Ci$. dynam. 11 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x230/400/50 V/Hz
Opory przeptywu 450 Pa Ci$. stat. 714 Pa Obroty 2850 r/min Nat. pradu 2,951,7 A
Obroty 2920 r/min Ci$. calk. 725 Pa Czestotliwos¢ 51 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,3 kW Sprawno$¢ maks. 64,7 % SFP 0,967kW/m3/s Czestotl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0,22 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 76,9 72,5 78,1 70,7 66,2 62,7 622 58,1 81,8
Wylot dB 788 76,5 80,8 74,8 755 733 70,1 61,9 85,3

Sekcja inspekcyjna

Strona: 2/ 4

Data: 2017-10-20




Oferta

Klient

Ozn. proj.N1-W1v6 nadzér noworodka

Obiekt  Szpital Brzozéw Budynek A
Miasto  Brzozéw

Poz. of. 1

Data 2017-10-20

Przepustnice i krééce wylotowe 0 Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wlot nawiewu  dB 82,9 78,1 73,6 76,7 64,9 57,9 48,4 40,4 85,2
dB(A) 56,7 62 65 73,5 64,9 59,1 49,6 39,3 75
Wylot nawiewu dB 85,8 88,2 86,7 87,6 81,1 78,5 70,7 64,8 93,6
dB(A) 59,6 72,1 78,1 84,4 81,1 79,7 71,9 63,7 87,8
Wiot wyciggu  dB 75,9 71,5 771 69,7 65,2 61,7 60,2 56,1 80,8
dB(A) 49,7 55,4 68,5 66,5 65,2 62,9 61,4 55 72,8
Wylot wyciagu dB 76,8 74,5 77,8 70,8 70,5 66,3 62,1 52,9 82,2
dB(A) 50,6 58,4 69,2 67,6 70,5 67,5 63,3 51,8 75,3
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB L 777 | 769 | 712 | 695 | 604 | 596 54 | 429 [ 812 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 478 | 571 | 589 | 626 | 567 | 571 | 515 | 381 | 663 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)
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Oferta Poz. of. 1
Ozn. proj.N1-W1v6 nadzér noworodka

Klient
Obiekt  Szpital Brzozow Budynek A
Miasto  Brzozoéw Data 2017-02-13

UWAGI PRODUKCYJNE

Rozdzielnica w wyk. wewnetrznym, falowniki dostarczane luzem do zamontowania poza rozdzielnica.

Algorytm sterowania wg aplikacji PRCS 1098 + funkcje dodatkowe:

- Utrzymanie statego wydatku na nawiewie i wywiewie.

- Utrzymanie statej wilgotnosci na wywiewie zima (sterowanie wytwornica pary). Zasilanie wytwornicy poza zakresem dostawy.
- Utrzymanie statej wilgotnosci na wywiewie latem (osuszanie termodynamiczne).

- Sterowanie nagrzewnicg wtorna.

- Funkcja odzysku chtodu.

Dodatkowo zawor trojdrogowy dla nagrzewnicy wtornej.
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Oferta

Ozn. proj.N1-W1v6 nadzér noworodka
Klient

Obiekt  Szpital Brzozow Budynek A
Miasto  Brzozow

Poz. of. 1

Data 2017-02-13

Lista automatyki

Lp nazwa typ

1 [Czujnik temperatury kanatowy TEMP.SNR DUCT 4
2 |Czujnik temperatury pomieszczeniowy TEMP.SNR ROOM 1
3 | Presostat réznicowy ALL DFF.PRSS.GG 4
4 | Termostat przeciwzamrozeniowy 1-3 A.FROST.THMST 2m 1
5 |Zawor trojdrogowy 3W.VALVE 2,5 1
6 | Zawor trojdrogowy 3W.VALVE 6,3 1
7 |Falownik 1-14 F.CVTR 1,5 1
8 |Falownik 1-14 F.CVTR 0,75 1
9 |Sterownica automatyki CG.ETH NW11-1/400 ETH NST 1
10 | Zawor trojdrogowy 3W.VALVE 4 1
12 | Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 1
13 |Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 4 1
14 | Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR O-10V 5 1
15 |Przetwornik ci$nienia ALL PRSS.TRR 2
16 | Czujnik wilgotnoSci ALL HUM.SNR 1
17 |Higrostat ALL HIGRST 1
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Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta, nagrzewnica, chtod-

nica wodng i nawilzaczem
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Specyfikacja dostawy:
Lp. | Opis Pozycja na schemacie llos¢ (szt.)
01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,17,18 3
02 | Presostat 4,7,12 3
03 | Termostat przeciwzamrozeniowy n 1
04 | Sitownik przepustnicy ON/OFF ze sprezyna 3 1
05 | Sitownik przepustnicy ON/OFF 2 1
06 | Sitownik przepustnicy 0-10V 6 1
07 | Zawdr tréjdrogowy nagrzewnicy z sitownikiem 0-10V 9 1
08 | Zawor tréjdrogowy chiodnicy z sitownikiem 0-10V 8 1
09 | Falownik silnika wentylatora — dostawa luzem 4,13 2
10 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
11 | Panel zdalnego sterowania 21 1
12 | Nawilzacz elektrodowy zasilany 3x400V 14 1
13 | Przetwornik wilgotnosci 15 1
14 | Higrostat 16 1

UWAGA! Pompa obiegowa nagrzewnicy nie wchodzi w zakres dostawy.

Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego
sterowania.

1. Czujnik temperatury zewnetrznej To (1) zezwala na ,goracy start” ukfadu lub
prace chtodnicy w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

2. Przepustnice otwierajq Sie po starcie wentylatorow.

3. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego czuj-
nika temperatury Tw (18) sterujacego pracq przepustnic obejscia wymiennika
krzyzowego oraz nagrzewnicg i chfodnica wodng. Czujnik temperatury T (17)
ogranicza max/min temperature nawiewu.

4. Regulacja wilgotnosci powietrza nawiewanego przy pomocy przetwornika wil-
gotnosci RH (15) sterujacego nawilzaczem elektrodowym. Higrostat Hig (16)
ogranicza maksymalng wilgotnos¢ nawiewu.

5. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

6. Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost cisnienia powyZej nastawy / zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ne otwarcie przepustnicy obejéciawymiennika krzyzowego.

7. Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem — termostat (11).

8. Spadek temperatury powietrza ponizej nastawy otwiera zawdr nagrzewnicy na
100%, zamyka przepustnice, wytacza silniki oraz powoduje zasygnalizowanie

stanu alarmowego. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu awarii.
9. Regulacja wydajnosci powietrza (przemienniki czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy

« Informacje o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

« Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
« Komunikacja przez ETHERNET

« Zasilanie pompy obiegowej nagrzewnicy o mocy do 500W i napieciu 1X230V 50 Hz
« Zasilanie nawilzacza 3x400V 50 Hz odrebnym przewodem

0PCJE

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego
« Utrzymanie statego wydatku
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