Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnic g wtérn g, nawiew 1050 m3/h,
wywiew 950 m3/h. Uktad N1/W1

Przeznaczenie - Oddziat ginekologiczno-poto  zniczy i neonatologiczny.
Lokalizacja - Pawilon A (I pi etro) - korytarz oddziatu neonatologicznego.
Podstawowe dane - Z odzyskiem ciepta. Zapewniaj aca mechaniczn g wymian ¢ powietrza w pomieszczeniach

Z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewane  go, automatyczny by-pass,
wyposa zona w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (n awiew).

Opis

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008.

Centrala wentylacyjna higieniczna wykonana zgodnie z normg PN-EN 1886,PN-EN 13053+Al :2011, Zgodnos¢ wykonania
potwierdzona certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej.

Pokrywy bloku wentylatorowego, krzyzowego, filtréw, chtodnicy, wyposazone w bulaje fi200 dla obserwacji wnetrza centrali
podczas pracy urzadzenia dodatkowo wyposazone w oswietlenie niskonapieciowe typu LED. Tace ociekowe wykonane z
blachy nierdzewnej 304, ptaskie, izolowane matg kauczukowg 12mm zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem.
Odkraplacz w obudowie z blachy nierdzewnej 304, kierownice - profil PCV (T500). , |zolacja cieplna central z paneli o grubosci
25 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng w klasie niepalnosci Al.

Nawiew (Vn= 1050 m3/h; Ap=900 Pa)

- filtr pierwotny klasy M5,

- odzysk ciepta i chtodu realizowany na wymienniku przeciwprgdowym z przepustnica bypass o sprawnosci odzysku ciepta nie
mniejszej niz 81,8 % i spadku cisnienia nie wiekszym niz 67 Pa (dla Tz/Wz = -20C/100%, Tw/Ww = 24C/25%),

- nagrzewnica wodna o mocy 5,3 kW (zapas temperaturowy 6 C za odzyskiem ciepta), spadek cisnienia po stronie czynnika nie
wiekszy niz 0,3 kPa,

- chfodnica wodna z odkraplaczem —Tz/Wz = 32/45 [C/%] , Tn/Wn = 15/92 [C/%)], predkos¢ powietrz w oknie wymiennika nie
wigksza niz 1,5 [m/s]

- nagrzewnica wtérna wodna o mocy 2,8 kW, spadek ci$nienia po stronie czynnika nie wiekszy niz 0,4 kPa,

- zesp6t wentylatora nawiewnego o mocy na wale dla filtréw brudnych nie wiekszej niz 0,82 kW, silnik nie wiekszy niz 1,5 kW,

- filtr wtérny F7

Wywiew (Vw=950 m3/h; Ap=450 Pa)

- filtr klasy M5,

- zespot wentylatora wywiewnego o mocy na wale dla filtréw brudnych nie wigkszej niz 0,3 kW, silnik nie wigkszy niz 0,75 kW,

Pozostate parametry zgodnie z kartg podstawowych parametréw urzgdzenia.

Centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnic g wtérn g, nawiew 4480 m3/h,
wywiew 3870 m3/h. Uktad N2/W2

Przeznaczenie - Oddziat ginekologiczno-poto  zniczy i neonatologiczny:
Lokalizacja - Pawilon A (Il pi etro) - pomieszczenie techniczne.
Podstawowe dane - Z odzyskiem ciepta. Zapewniaj aca mechaniczn g wymian ¢ powietrza w pomieszczeniach

z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewane  go, automatyczny by-pass,
wyposa zona w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (n awiew).

Opis

Wiasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008.
Wiasciwosci obudowy central:

Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T2

Wspétczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB2

Izolacyjnos¢é akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Centrala wentylacyjna higieniczna wykonana zgodnie z normg PN-EN 1886,PN-EN 13053+A1 :2011, Zgodnos$¢ wykonania
potwierdzona certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej.

Tace ociekowe izolowane matg kauczukowag 12mm. Zamontowane pod wymiennikiem i odkraplaczem. Izolacja cieplna central z
paneli o grubosci 50 mm wypetnionych niepalng wetng mineralng w klasie niepalnosci Al. Tace ociekowe, dwuspadowe,
izolowane matg samoprzylepng, dostarczane wraz z syfonami. Wysuwany odkraplacz. Syfony mieszczg sie w obrysie ramy.
Krawedzie paneli silikonowane. Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym. Konstrukcja nosna
szkieletowa. Szkielet wykonany jest z profili aluminiowych anodowanych potgczonych w narozach specjalnymi tgcznikami z
tworzywa sztucznego. Elementami usztywniajgcymi sg ramki dziatowe zwane ,zebrami” wykonane z profili aluminiowych.
Stanowig one jednoczesnie konstrukcje wsporczg dla poszczegolnych zespotéw funkcjonalnych montowanych wewnagtrz
centrali. Ramy central wykonane z ksztattownika o wysokosci 120 mm. Filtr wtérny F-9 o wysokiej, statej wydajnosci filtracji.
Matym spadku cisnienia na filtrze co wptywa na niskie zuzycie energii w odréznieniu do filtréw tkaninowych. Wysoka
zywotnos¢. Dhugi czas pracy filtra . Filtr niewymienny przy ktorym konserwacja sprowadza sie do mycia.

Nawiew (Vn= 4480m3/h; Ap=900 Pa)

- filtr pierwotny klasy M5,

- odzysk ciepta i chtodu realizowany na wymienniku glikolowym wraz z instalacja glikolowa, pompa z falownikiem, sprawnosc¢
temperaturowa 60,7%, (dla Tz/Wz = -20C/97%, Tw/Ww = 24C/25%),

- nagrzewnica wodna o mocy 35 kW (zapas temperaturowy 5 C za odzyskiem ciepta) , spadek cisnienia po stronie czynnika nie
wigkszy niz 2,2 kPa,



- chtodnica wodna z odkraplaczem -Tz/Wz = 32/45 [C/%] , Tn/Wn = 15/91,7 [C/%] , predkos$¢ powietrz w oknie wymiennika
nie wieksza niz 2,0 [m/s]

- nagrzewnica wodna wtérna o mocy 12 kW, spadek cisnienia po stronie czynnika nie wigkszy niz 3,0 kPa,

- zesp6t wentylatora nawiewnego o mocy na wale dla filtréw brudnych nie wiekszej niz 2,94 kW, silnik nie wiekszy niz 4,0 kW,

- wysoko skuteczny ekonomiczny hybrydowy niewymienny filtr elektrostatyczny wtérny F-9 do wielokrotnego czyszczenia bez
koniecznosci wymiany o koricowym spadku cisnienia nie wigkszym niz 50 Pa (filtr brudny). Konserwacja polega na recznym lub
maszynowym myciu.

Wywiew (Vw=3870 m3/h; Ap=480 Pa)

- filtr klasy M5,

- zespo6t wentylatora wywiewnego o mocy na wale dla filtréw brudnych nie wiekszej niz 1,29 kW, silnik nie wiekszy niz 1,5 kW,

Pozostate parametry zgodnie z kartg podstawowych parametréw urzgdzenia.




Strop laminarny z filtrem absolutnym klasy H14

Przeznaczenie - Oddziat ginekologiczno-poto  zniczy i neonatologiczny:
Lokalizacja - Pawilon A (I pi etro) - sala ci g€ cesarskich.
Podstawowe dane - Nawiewniki z wyptywem laminarnym, nawiew powietrza w obr ebie stolu operacyjnego o

wyréwnanej pr edko $ci, funkcje: wentylacja, filtracja.

KARTA DOBORU STROPU LAMINARNEGO
Dane
3/3-65-30-H14

Nazwa obiektu SZPITAL BRZOZOW
Opis
Wydatek powietrza [m*/h] 2 800
Klasa filtra H14
Wymiary
W [mm] 1950
L [mm] 1950
H [mm] 300
Masa [kg] 150
Wymiar filtra [mm)] 610 x 610 x 69
llosé filtrow [szt.] 8
Wymiar kroéca [mm] 1900x150
llos¢ kroccow [szt.] 1
Charakterystyka
Opér poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 87
Opor koncowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Predkos¢ powietrza w ptaszczyznie wyptywu [m/s] 0,23
Srednia predkost powietrza na kroéccu dolotowym [m/s] 2,73
Udziat powierzchni filtracji do powierzchni stropu 78%
Opis/Uwagi
1. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301) oraz 316L (1.4404).
2. Ptaszczyzna nawiewu perforowana wykonana z blachy nierdzewnej gat. 304 (1.4301)
3. Strop posiada na zewnatrz listwe ozdobng szerokosci 25 mm.
4. Rama stropowa - szyna montazowa ocynkowana.
5. Powierzchnia filtracji w stosunku do ptaszczyzny wyptywu nie mniejsza niz 78%.
6. Zaleca sie walidacje stropu przed korficowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

wykonania i montazu zgodnie z norma PN-EN 12598, Metoda badar zgodna z norma PN-EN [SO 14644-3.
7. Strop posiada atest PZH HK/B/0589/01/2012.

Widok z boku Widok z géry (bez ramy montazowej)
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