Elektryczny, rezystacyjny nawilzacz parowy, wydajnos¢ 10 kg/h.

Przeznaczenie - Oddziat ginekologiczno-polozniczy i neonatologiczny.
Lokalizacja - Pawilon A (I pietro) - brudownik oddziatu neonatologicznego.
Podstawowe dane - Automatyczne wylaczanie, ochrona przed przegrzaniem, dwa poziomy pracy, regulacja poziomu wilgotnosci

(higrostat).

Opis

Elgktryczny nawilzacz parowy, rezystancyjny, wyposazony w system kontroli poziomu wody w cylindrze, cylinder ze stali nierdzewnej oraz
zewnetrzny zbiornik kamienia. Urzadzenie dajgce mozliwos¢ modulacji wydajnosci w zakresie od 3 do 100% nominalnej wydajnosci w celu
uzyskania bezpiecznego i higienicznego nawilzania powietrza w kanale. Modulacja wydajnosci musi byé dwukierunkowa (w gore i w dot) tak, aby
zapewni¢ szybka reakcje urzadzenia na zmienne warunki i zapotrzebowanie na nawilzanie, co gwarantuje higieniczne warunki pracy bez
zagrozenia wtorng kondensacjg pary w kanale. Kondensacja taka mogtaby doprowadzié do narastania biofilmu w kanale i stanowi¢ zagrozenie
mikrobiologiczne dla obstugiwanych przez instalacje pomieszczen. Zewnetrzny zbiornik kamienia stuzy do gromadzenia osadéw powstatych przy
pracy nawilzacza oraz do ich szybkiego usuwania podczas konserwacji bez koniecznoéci otwierania catego nawilzacza. Wyprowadzania kamienia
i osadow poza obszar roboczy nawilzacza chroni elementy urzadzenia takie jak pompe spustowa, czy uktad kontroli wody w cylindrze i
zabezpiecza nawilzacz przed awaria, co jest istotne z punktu widzenia funkcji pomieszczen.

Urzadzenie powinno posiada¢ wbudowany interfejs komunikacyjny w celu podtaczenia do sieci Modbus. Urzadzenie z analogowym zestawem
stykéw informacyjnych: ,Zasilanie”, ,Produkcja pary”, .Konserwacja", , Awaria“. Urzadzenie z funkcja podtrzymania temperatury wody w cylindrze
w celu szybkiego wystartowania w przypadku pojawienia sie zapotrzebowania.

llos¢ systemow: 1

Szeroko$¢ kanatu: 450 [mm]
Wysokos¢ kanatu: 200 [mm]
Catkowity strumien powietrza: 1100 [m3/h]
Predkos¢ powietrza: 3.40 [m/s]
Cisnienie powietrza: 1001 [hPa]
Wysoko$¢ nad poziomem morza: 100 [m]
Gestos¢ powietrza: 1.19 [kg/m3]
Temperatura zewnetrzna: -20.0 [C1
Wilgotno$¢ wzgledna zewnetrzna: 100 [%]
Wilgotnos¢ bezwzgledna zewnetrzna: 0.8 [g/kd]
Temperatura wewnetrzna: 21.0[C9
Wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna: 50 [%]
Wilgotnos¢ bezwzgledna wewnetrzna: 7.8 [g/kg]
Przyrost wilgotnosci: 7.1 [g/kg]
Wydajnos¢ nawilzania (bez strat): 9.22 [kg/h]
Dystans nawilzania: 0.68 [m]
Diugos¢ lancy parowe;j: 350 [mm]
Zasilanie gtéwne: 400V/3
Lanca parowa: Lanca parowa do montazu w kanale
Rodzaj przeszkody: Dystans do odgatezienia, kolana, wentylatora
Pobdr mocy elektrycznej: 7.5 [kW]
Wydajnos¢ nominalna nawilzania: 10.00 [kg/h]
Odlegtos¢ do przeszkody: 0.68 [m]
Straty kondensacyjne: 0.78 [kg/h]
Catkowity ciezar: 43 kgl
Wyposazenie:

1 x nawilzacz 10-400V/3

1 x Lanca parowa

1 x interfejs komunikacyjny

1 x zdalna indykacja wybranych komunikatow
4 x przewod pary (54/42mm), 4m

4 x przewod kondensatu 4m

1 x zawdr z filtrem

1 x czujnik sterujacy, kanatowy

1 x czujnik ograniczajacy, kanatowy



Elektryczny, rezystacyjny nawilzacz parowy, wydajnos¢ 50 kg/h.

Przeznaczenie - Oddziat ginekologiczno-potozniczy i neonatologiczny:
Lokalizacja - Pawilon A (Il pigtro) — pomieszczenie techniczne.
Podstawowe dane - Automatyczne wylaczanie, ochrona przed przegrzaniem, dwa poziomy pracy, regulacja poziomu wilgotnosci

(higrostat).

Opis

Elgktryczny nawilzacz parowy, rezystancyjny, wyposazony w system kontroli poziomu wody w cylindrze, cylinder ze stali nierdzewnej oraz
zewnetrzny zbiornik kamienia. Urzadzenie dajgce mozliwos¢ modulacji wydajnosci w zakresie od 3 do 100% nominalnej wydajnosci w celu
uzyskania bezpiecznego i higienicznego nawilzania powietrza w kanale. Modulacja wydajnosci musi byé dwukierunkowa (w gore i w dot) tak, aby
zapewni¢ szybka reakcje urzadzenia na zmienne warunki i zapotrzebowanie na nawilzanie, co gwarantuje higieniczne warunki pracy bez
zagrozenia wtorng kondensacjg pary w kanale. Kondensacja taka mogtaby doprowadzié do narastania biofilmu w kanale i stanowi¢ zagrozenie
mikrobiologiczne dla obstugiwanych przez instalacje pomieszczen. Zewnetrzny zbiornik kamienia stuzy do gromadzenia osadéw powstatych przy
pracy nawilzacza oraz do ich szybkiego usuwania podczas konserwacji bez koniecznoéci otwierania catego nawilzacza. Wyprowadzania kamienia
i osadow poza obszar roboczy nawilzacza chroni elementy urzadzenia takie jak pompe spustowa, czy uktad kontroli wody w cylindrze i
zabezpiecza nawilzacz przed awaria, co jest istotne z punktu widzenia funkcji pomieszczen.

Urzadzenie powinno posiada¢ wbudowany interfejs komunikacyjny w celu podtaczenia do sieci Modbus. Urzadzenie z analogowym zestawem
stykéw informacyjnych: ,Zasilanie”, ,Produkcja pary”, .Konserwacja", , Awaria“. Urzadzenie z funkcja podtrzymania temperatury wody w cylindrze
w celu szybkiego wystartowania w przypadku pojawienia sie zapotrzebowania.

llo$¢ systemow: 1

Szeroko$¢ kanatu: 900 [mm]
Wysokos¢ kanatu: 500 [mm]
Catkowity strumien powietrza: 4480 [m3/h]
Predkos¢ powietrza: 2.77 [m/s]
Cisnienie powietrza: 1001 [hPa]
Wysoko$¢ nad poziomem morza: 100 [m]
Gestos¢ powietrza: 1.17 [kg/m3]
Temperatura zewnetrzna: -20.0 [C1
Wilgotno$¢ wzgledna zewnetrzna: 100 [%]
Wilgotnos¢ bezwzgledna zewnetrzna: 0.8 [g/kd]
Temperatura wewnetrzna: 24.0[Cq
Wilgotno$¢ wzgledna wewnetrzna: 50 [%]
Wilgotnos¢ bezwzgledna wewnetrzna: 9.4 [g/kg]
Przyrost wilgotnosci: 8.7 [g/kg]
Wydajnos¢ nawilzania (bez strat): 45.51 [kg/h]
Dystans nawilzania: 0.70 [m]
Diugos¢ lancy parowe;j: 800 [mm]
Zasilanie gtéwne: 400V/3
Lanca parowa: Lanca parowa do montazu w kanale
Rodzaj przeszkody: Dystans do odgatezienia, kolana, wentylatora
Pobdr mocy elektrycznej: 37.2 [kW]
Wydajnos¢ nominalna nawilzania: 50.00 [kg/h]
Odlegtos¢ do przeszkody: 0.70 [m]
Straty kondensacyjne: 1.49 [kg/h]
Catkowity ciezar: 93 kgl
Wyposazenie:

1 x nawilzacz 50-400V/3

2 x Lanca parowa

1 x interfejs komunikacyjny

1 x zdalna indykacja wybranych komunikatow
8 x przewod pary (54/42mm), 4m

8 x przewod kondensatu 4m

1 x zawdr z filtrem

1 x czujnik sterujacy, kanatowy

1 x czujnik ograniczajacy, kanatowy



